Objekts : Targales pamatskolas sporta laukuma jaunbiive

Adrese : "Targales parks", "Liepziedi’, "Targales skola", Targale, Ventspils novads, LV-3621

SkaidrojoSais apraksts
Visparigie dati

Buvprojekta ietvaros paredz&ts izbuvet:
Arégjos tiklus:
v Lietus tdenu kanalizacijas tikls (K2);
v Drenazas tikls (DT1);
v’ Lietus idenu uztverSanas un novadiSanas kanali.

Targales pamatskolas sporta laukuma LKT sadalas SkaidrojoSais apraksts izstradats pamatojoties uz Ventspils
novada pasvaldibas pasitijumu, projekté$anas uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam biivniecibas, ugunsdzgsibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Merkis ir izbiivét jaunu lietus kanalizaciju un drenazas
sistému Targales pamatskolas laukuma jaunbives projekta ietvaros.

Buvprojekta izstradg ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu Latvijas un
ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no
pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas ieglitas no valsts institlcijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot transejas aizb&rSanu, grunts transeja jasablieté [1dz
vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu) Tpasnieku.

Biivuznémeéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus buvlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

o Raksanas darbus, gruntstidens Iimena pazeminasanas darbus,

e Aizbérsanas darbus;

e Drenazas slana ierikosanu zem un ap bivém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novaksanu un transportésanu;

¢ Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar eso$ajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

o Blivésanu zem pamatiem un ielam, bavlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,

e Biivlaukuma notiriSanu, personala apmacisanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai ari
pé&c autoruzrauga noradijumiem.

e  Tehnologisko iekartu izbuves darbus.

Izbuvgjot lietus Gdens kanalizacijas un drenazas tiklus, vietas, kur paradas plistosa grunts, diinas, mals vai kiidra, ta

janomaina uz smilti! Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un buivizstradajumu kopsavilkuma un

btivdarbu apjomu saraksta.
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Skérsojot esosos kabelus ar jaunprojektgjamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulé.
Plastmasas akam atkariba no akas materidla un iebuives vietas izSkir $adus aku vaku tipu (skatit LKT sadalas
pielikumos):
o apkalpes aka izbuiveta zalaja zona;

Visu lietus Gidens kanalizacijas un drenazas tiklu, ka arT mezglu koordinates skatit LKT sadalas pielikumos.

Lietus idenu kanalizacija.

P&c projekta paredz&ts no jauna izbtivet 153.90 m garus lietus tidens kanalizacijas tiklus:
e PP SN8 33110— 4.0 m (1D 93.8mm, dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3, ICE
CRISTAL;
e PP SN8 ©200- 132.9 m (ID 174.6mm, dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3,
ICE CRISTAL,;
e PP SN8 33500— 17.0 m (ID 439.6mm, dubultsienu) triecienizturiba pec -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3,
ICE CRISTAL - caurtekai;

Caurulvadu diametra apzimé&jums ,,0” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Lietus Gidenu kanalizacijas
caurules, pieméram PP EVORAIN, vai ekvivalents, paredzétas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu caurulvadu
iebiives dzilumu un slipumu. Lietus idenu kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi Latvijas biivnormativam LBN 223-
15 “Kanalizacijas biives”. Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietetas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu.
EsoSo grunti paredzets nomainit - tranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu lidz
atjaunojama seguma apaksg€jai kartai, bliet€jot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Projekta ietvaros paredzets
veidot atseviskas izlaides gravi un diki, izlaides vietu nostiprinot gravja/dika nogaze. Lietus kanalizacijas tiklu izbavei
japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieksgjo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmizibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veikSanas darbus. Kanalizacijas sistémas parbaudes spiediens 0.5 atm. atbilstosi LVS EN 1277 un LVS EN
1053. Kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam. NepiecieSamibas gadijuma veikt gruntstidens ITmena
pazeminasanas darbus, skatit BA sadalu.

Pasteces lietus idenu kanalizacijas sistémas parbaudes veic ar CCTV inspekciju. Lietus Gideni objekta tiek savakti
Nno gumijas seguma skrejceliniem. Lietus fidenu kanalizacijas caurulvadu iebtives dzilumi projektéti atbilstosi Latvijas
btvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas biives” un LBN 003-15 "Bavklimatologija". Veicot tranSejas aizb&rSanu,
ieblivét mark&juma lentu (ar uzrakstu ,,Pasteces kanalizacija”) 0.3 m virs caurules augSas. TranSejas aizb&rSanu veikt,
blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Projekta ietvaros paredzéts izbtivet - parbuvet esoso lietus tidens caurteku.

Pa skrejcelu iekSmalu izveidojama lietus Gdens uztverSanas sistéma ,, ACO G100” vai ekvivalenta sist€ma ar
atverta tipa savaksanas kanalu, lai sp&tu uznemt piepliistoSos lietus tidenus no stadiona skrejcela. Lai uztvertu lietus tidenus,
kas pliist no blakus esosam teritorijam. Projekta stadiona skrejcela lietus idenu novadisanai tiek izmantotas ACO NORDIC
sistémas. Sistémas slipums ir 0%/y,. Ap smil3u talleksanas bedri paredzéts izvietot ACO Sport 7100 polimérbetona elastigas
apmalites un ACO Sport 7400 polimérbetona smilskéraja. Ap projekteto smilSu volejbola laukumu paredzets izveidot

polimérbetona elastigo apmali ACO Sport 7100.
Lietus tidenu kanalizacijas akas

Lietus Gdenu kanalizacijai péc projekta paredzetas plastmasas akas @400/315 mm, @560/500mm un ©&625/1000

atbilstosi Latvijas buvnormativam LBN 223-15, Kanalizacijas buves”. Aku vakus izvietot 10 cm zem maksliga zalaja, akas
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kuras paredzets uzstadit seguma noraditas biivdarbu apjomu sarakstd (zalaja konstrukciju skatit GP sadala). Akas
paredzgtas lietus sistémas tirisanai, skaloSanai. Transejas aizb&rsanu veikt, blietéjot pa 30 cm biezam kartam.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakosajiem un izejoSajiem lietus idenu kanalizacijas caurulvadiem akas
skattt lietus kanalizacijas garenprofilos.

Magistralas @560/500 polietiléna monolitsienu skatakas. Pieméram, EVO CSL @ 560/500 vai ekvivalents.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:

- RaZoSanas procesa jabiit izmantotam 100% pirmreiz€jam monolitam polietilénam (PE) vai

polipropilénam (PP) bez parstrades piemaisijumiem vai putu dalinam sastava

- Tekném ir jabut rupnieciski veidotam ar 100% pildijjumu attieciba pret izejosa caurulvada diametru un
kritumu 0,5%;

- Caurul]vadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 2°;
- Skataku kalama keta vakiem ar fiksatoru ir jabiit teleskopiskiem, D400 klases atbilsto§i LVS EN 124.
- Korpusa argjas virsmas ribojumam janodro$ina ,,enkurosanas” efekts un stabilitate grunti

Magistralas @ 400/315 polietiléna monolitsienu skatakas
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.
Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:
- Rupnieciski razotam pamatném;

- Skataku kalama keta vakiem ir jabit teleskopiskiem, D400 klases atbilstosi LVS EN 124.

625/1000 salieckamo grodu polipropiléna (PP) monolitsienu aka, pasenkurojosas skatakas ar piekluves iespgju.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476:2011

Skatakam jaatbilst sekojo$am prasibam:

- RazoSanas procesa jabilit izmantotam 100% pirmreiz€jam monolitam polipropilénam (PP) bez parstrades
piemaisijumiem vai putu dalinam sastava;

- Skatakas korpusam jabiit ar horizontalo un vertikalo ribojumu;

- Skatakas apkalpes virsmai un pakapieniem ir jabit korozij-noturigiem, neslidoSiem ar profiletu, vilnainu virmu.
Razotiem no polipropiléna ar stiklaskiedras armgjumu;

- Skatakas kapnu pakapienu atstatumiem jaatbilst LVS EN13101 vai LVS EN 14396 prasibam un EU darba dro$ibas
normu prasibam starp pakapieniem 0,25cm un 50cm MAX atstatums no zemes virsmas, cela seguma lidz pirmajam
pakapienam;

- Skatakas korpusu elementu sadurvietu blivslégi atbilstosi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277,

- Tekné&m ir jabut ripnieciski izform&tam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo caurulvadu diametru
un 0,5% kritumu aka;

- Caurulvadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 7,5°;

- Skataku kalama keta vakiem ir jabtut D400 klases ar minimalo atvérumu 600mm atbilstosi LVS EN 124;

- Skataku vakiem ir jabiit mont€tiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedgjosa atbalsta gredzena no C50/60 markas

betona ar vertikalas augstuma regulacijas iesp&ju.
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Lukam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ar1 zalaja zona izvietotajam likam paredzet 0,5m platu
betona apmalu iertkosanu 100mm biezuma uz Skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona izvietotajam lukam to
vaka virsas atzimei jabut vismaz 200mm. Aku vakiem ir jabut ar engém, atvérSanas lenki 110°, 90.

Buvprojekta skaidrojoSo aprakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem, grafisko dalu un pielikumiem.

Projekta ietvaros tiek savakti lietus fideni tiek no stadiona novaditi blakus eso$a diki, bet aka K2-6 izveidojot
parpludes caurulvadu uz gravi, kur§ stradas nepiecieSamibas gadijuma, ja diki paaugstinasies @idens limenis appludinot

caurulvada izvadu. No izpliide gravi veikt 10 m gara posma uz lejteci eso$a gravja partirisanu.

DrenaZas tikli

P&c projekta paredzets no jauna izbtivet 603.10 m garus drenazas tiklus:
e PEHD SN4 (90— 603.10 m

PEHD EVODRAIN gofrétas vai ekvivalents, drenazas caurules paredzétas ar ieguldes klasi SN4 un augsta
triecienizturiba Hso =1.80m (pie £0°C).

Projekta paredz&tas drenazas caurules ar kokoskiedras parklajumu, jo eso$a grunts ir malaina. Drenazas tikli tick
paredzeti divslanu, ar minimalo perforacijas laukumu >50 cm?/m (saskana ar DIN 4262-1). izmantot temperatiira no -15°
C lidz +95° C. Drenazas caurulvadiem jaatbilst LVS EN 476:2011. EVODRAIN caurules ir izgatavotas un testetas
atbilstosi DIN 4262-1 standarta prasibam.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebiives slipumu un dzilumu atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 550
“Hidrotehnisko un melioracijas biivju noteikumi” un Melioracijas likumam. drenazas caurulvadiem izveidot skalotu olu
(maksimala frakcija 16 mm) smilts pab&rumu 0,15 m un 0,3 m skalotu olu apb&rumu, ieklaujot olus vela, termiski
neapstradata geotekstila, ar idens caurlaidibu 70 x 10 m/s pec EN ISO 11058, iidens caurplidumu 2 x 10-6 m%/s pec EN
ISO 12958, biezumu pie 2 kPa - 2.2 mm péc EN ISO 9863-1 un svaru 250 g/kvm p&c EN ISO 9864, pieméram Bontec
SNW 31, vai ekvivalents. Eso$o grunti paredzéts nomainit - tranSeju aizbér§ana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap
caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaks€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).

Projekta ietvaros paredzEts izbiivét jaunu drenazas tiklu zem stadiona zalaja seguma un gumijas seguma
skrejceliniem, ka ar zem smilSu tallek§anas bedres.

TransSejas aizberSanu veikt, bliet€jot pa 30 cm biezam kartam. Segumu atjaunoSanu skatit citds §1 buivprojekta
sadalas. Vietas, kur tiek projekteti LKT sadalas inzeniertikli un kas nav paredz&ti atjaunot citas sadalas, atjaunojamie
segumi ir ieklauti biivdarbu apjomos un iekartu un materialu specifikacijas.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
$o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam

tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



