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GRIEZUMS A-A

GRIEZUMS D-D
GRIEZUMS B-B

GRIEZUMS C-C

APZĪMĒJUMI:

Esošas / atjaunojamas sienas, kolonnas,

grīdas, griesti

Projektējamās sienas / grīdas

Elektroniski aizverami / atverami aizkari

Perforēti  apdares paneļi  (Designpanel 900,

Kante B 4AK  G1F) (2700x900)

(skat.ražotāja specifikāciju)

Krāsots ģipškartons

Krāsotas esošās sienas

Krāsotas esošās sienas

Apgaismes ķermenis (LED gaismas diožu

lenta - VIVID-5D-30 / VIVID-5W-30)

Metāla stiprinājumu profili

Koka (metāla) karkasa apšuvums, pie kura

stiprinās sienu un griestu apdares paneļi

0.000

0.000*

+3.167

+3.167

0.000

+3.167

0.000

+0.800

±0.000

PROJEKTĒJAMIE SIENU NOTINUMI

G2

G2

G2

G3

GR1

GR1

GR1

G1

G1

G1

S1

S1S1
S1

S1

S1

S2

MarkaStadija

Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1003

tālr.: 67686360

ARHITEKTU
BIROJS
KRASTS

Mērogs Nr.        Pasūt. Nr.         Arh. reģ. Nr.

1:75

Pasūtītājs:

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ. Nr. 90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta

nosaukums:

Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve

BP AR-5

Objekta adrese:

Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads

R. Truševska

Arhitekts

Datums

e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

PROJEKTĒJAMIE SIENU NOTINUMI;

GRIEZUMS A-A; GRIEZUMS B-B; GRIEZUMS C-C; GRIEZUMS D-D;

M. Miķelsons

BPDV

G4

D-2 D-2

D-2

D-1D-1

2016/26/01 A-2016/1012.05.2016.

S1

GR2

G3

nosedzošā līste grīdai  (100mm) 

Esoši logi

Nosedzošā līste grīdai  (100mm) 

Esošas durvis D-3

nosedzošā līste grīdai  (100mm) 

Transformējami pakāpienu posmi (skatīt AR-13).

Skatuves konstrukcija

Piezīmes:

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm);

2. Augstuma atzīmes uzrādītas metros (m);

3. Mezglus skatīt lapās AR-14;

4. Grīdu, griestu un sienu konstrukciju tipus skatīt, lapā AR-11;

5. Griestu plānu lapā AR-7;

6. Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-12. Ailu izmērus precizēt būvniecības laikā pirms

durvju izgatavošanas

7. Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR-11. Krāsu toņus skatīt pēc kataloga kodiem.

8. Rasējumus skatīt kopā ar inženierdaļām (BK, AVK, EL).

9. Telpā Nr.2 sienu apdares paneļus un ģipškartonu izklāt (uzinstalēt) uz sienām un

griestiem vērā ņemot telpas esošās dimensijas un konstatējot situāciju Aktu zālē.

10. Sienu apdares ģipškartona plāksnes izgriezt un nostiprināt ap logiem tā, lai esošie

logi netiktu aizsegti.

11.Skatīt ražotāja izstrādāto sienu un griestu paneļu specifikāciju.

12. *Par sākotnējo augstuma atzīmi (0.000) pieņemts zāles grīdas līmenis.

13.  Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR-11

Mezgls 1

Mezgls 2

Ģipškartona apdare ventilācijas izvadiem

GR2

S3

GR2

GR2

Prožektors 

Stiklota marga ar spoguļpārklājumu, bez roku balstiem 

(skat. kopā ar ražotāja un BK rasējumiem)

S3GR2

GR2

Esošiem logiem tiek paredzētas žalūzijas

Ģipškartona apdare ventilācijas izvadiem

GR2

S2
S2

G3

S1

GR2

Metāla margas

GR3GR2GR3GR2
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skat. detalizēti BK rasējumos

Skatuves konstrukcija

skat. detalizēti BK rasējumos

9
0

0

Stiklota marga. Stikls ar

spoguļpārklājumu.

(1272mm x 1000mm)

(piestiprinās pie podestiem

ar rūpnieciski ražotiem

margu stiprinājumiem -

standarta risinājums)

Stiklota marga ar spoguļpārklājumu, bez roku balstiem 

(skat. kopā ar ražotāja un BK rasējumiem)

Piekārtajos griestos (ģipškartonā) iestrādāta piekļuve esošajai jumta lūkai. Brīvais platums 700x900

Esoša jumta lūka

1
2

6
7

1002

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Granit 55 (L84 - C0 - H0)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Granit 55 (L84 - C0 - H0)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Granit 55 (L84 - C0 - H0)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Palazzo 70 (L40 - C5 - H80)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Palazzo 70 (L40 - C5 - H80)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Palazzo 70 (L40 - C5 - H80)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)

Krāsojums - CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)

Nerūs.tērauda

uzlika.

Piestiprinās

uz stikla

kantes

izmantojot

silikonu.
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