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Pasūtītājs:

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ. Nr. 90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta

nosaukums:

Objekta adrese:

MarkaStadija        Arh. reģ. Nr.        Pasūt. Nr.Mērogs

 1:100
Datums

S. ŽelvisBPDV

S. ŽelvisIzstrādāja

Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve

BP EL 518.03.2016

1.STĀVĀ UN BALKONA GRĪDĀ

PROJEKTĒJAMAIS APGAISMOJUMS

2016/26/01 A-2016/10

SS1

zāles spēka un 

Proj. SS1 aktu 

apgaisojuma sadalne

IP20

IP20

IP20

IP20

uz 2.st.

SS1-13÷18

no 1.st.

SS1-13÷18

AR APGAISMOJUMA TĪKLIEM

2.ST. PLĀNS  M 1:100

AR APGAISMOJUMA TĪKLIEM

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Apzīmē

jums

Telpas nosaukums

Telpas

platība, m²

1

Palīgtelpa

17.9

2 Aktu zāle 212.3

230.2

3 Balkons 35.0

35.0

  KOPĒJĀ PLATĪBA:
265.2

RĀDĪTĀJU VIRZIENI

EVAKUĀCIJAS IZEJAS
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SS1-14

Ut.=0,4/0,23kV

1

"E1"

SS1-13

IZ-1 IZ-1

1

"E1"

SS1-13

Tr. 230/12V

P=200W

5050 - 60 led/m

Led Lentas L=8m

- 14,4W/m - RGB

LED RGB lentes 

vadības bloks

LED RGB lentes 

pastiprinātājs

Alumīnija profili 

LED lentem VS-P-003

5050 - 60 led/m

Led Lentas L=8m

- 14,4W/m - RGB

Alumīnija profili 

LED lentem VS-P-003

3

3

SS1-14

4

+2.442

5
5

5

5

4 4 4

GRĪDAS LĪMENĪ

plānā

Gaismeklis

Gaismekļu eksplikācija

Gaismekļa apraksts un tehniskie dati Skaits

Piezīmes

ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W; IP20 un 

Pie sienas vai rieztiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" 

5.gab.

2.gab.

spuldzēm 2x36W; ar elektronisko balastu; IP20

Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar luminiscences

Alumīnija profili LED lentem VS-P-003 

Led Lentas L=8m (5050 - 60 led/m - 14,4W/m - RGB)

2.gab.

4.gab.

"E1"1

barošanas bloku 1.st. kompl. 

2

3

HR22 900 ETDD 01) ar LED spuldzi 17W, IP20, ar 

Griestos iebūvējams gaismeklis (AthenikLPAct C05 

4

Glamox  

vai analogs

Glamox  

vai analogs

Trilux

vai analogs

plānā

Slēdzis

Slēdžu eksplikācija

Slēdža apraksts un tehniskie dati Skaits

Piezīmes

Vienpola virsapmetuma slēdzis 230V; 10A; IP20

v

1.gab.

Zona 3

SS1-15

SS1-16

Zona 3

Zona 5

Zona 5

SS1-16

SS1-16

SS1-16

elektronisko transformatoru DALI, digitāli dimējams 

Trilux

vai analogs
5 LED-RGB 1TTR40 EDD) ar LED (RGB) spuldzi, IP20,    

Griestos iebūvējams gaismeklis (Polaron WD2 

ar elektronisko transformatoru DALI, digitāli dimējams

(DALI ar apgaismojuma vadības sistēmu)   

(DALI ar apgaismojuma vadības sistēmu)   

4.gab.

Zemapmetuma slēdzis ar dimmera funkciju salāgojams 7.gab.

ar DALI apgaismojuma vadības sistēmu 230V; 10A; IP20

z

z

Zona 1

no 1.st.

SS1-15÷18

Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads

+2.442
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