SKAIDROJOSAIS APRAKSTS.

levads

Targales pamatskolas aktu zales parbiuves biivprojekts izstradats, pamatojoties uz Ventspils
novada pa$valdibas pasiitijumu un noslégto projektéSanas ligumu 2016. gada 26. janvari, ka ar uz
projektésanas uzdevumu, ko izdevusi Ventspils novada pasvaldiba. Objekts atrodas Targales pagasta
Ventspils novada.

Eso$a situacija

Projekt&jamas telpas atrodas Targales pamatskola 2. stava, buvprojekta tiek paredzéts aktu zales
un paligtelpas Nr.100 kosmétiskais remonts, ka arT izveidots balkons 3. stava liment, parbavgjot esosas
paligtelpas Nr.132 -135. (sk. inventarizacijas planus).

Projekta priekSlikums
Tehniskie raditaji:
1. Stavu skaits aktu zales dalai — 2
2. Kopgja telpu platiba aktu zalei un paligtelpai — 231.2 m?, balkona dalai — 35.0 m?
3. Bavtilpums —1363.81 m®
4. Zales dalas augstums- 6.15 m

Arhitektiiras apjomu risinajumi
Saskana ar darba uzdevumu biivprojekta paredzets esoSaja buvapjoma izveidot modernu aktu

zali, blakus eso8aja paligtelpa izveidot tehnisko telpu, ka arT 2. stava eso$as telpas izmantot, lai
izveidotu balkona dalu .Saja biivprojekta netiek skarta teritorija, ka arl netiek skartas citas eso$as
skolas telpas. Esosaja aktu zale paredzets nedaudz paplasSinat skatuves dalu, par 1 m palielinot tas
platumu. Remonta detalizétu apjomu, ka arT materialu specifikacijas skatit interjera sadalas
risinajumos. Lai p&c iesp&jas uzlabotu zales akustiku, zales sienas un griestus paredzéts apS$iit ar
KNAUEF sistémas akustiskajiem paneliem. Zales gridas segums netiek mainits, to paredzets remontet.
No jauna tiek izveidots skatuves gridas segums, jo projekta tiek izveidota jauna skatuves gridas
konstrukcija. Balkona dala paredzétas tris skatitaju rindas ar nelielu pacélumu, sakot no otras rindas,
lai nodroginatu labaku redzamibu. ST dala ir slégta, to paredzéts izmantot arpusskolas pasakumu laika
tikai picaugu$ajiem un savukart bérniem pieejama tikai zale. Aktu zalg paredz&ts izbuvét jaunu ieksgjo
elektroapgades sistému, jaunu ventilacijas sistému, jaunu ugunsgréka trauksmes izzinosanas sistému,
ka arT apkures sistémas nomainu.

Vides pieejamiba.

Esosaja aktu zale ir nodroSinata vides pieejamiba cilvékiem ar kustibu traucgjumiem. Zales
pirmaja skatitaju rinda tiek nodroSinatas vismaz 3% vietu no kop@a skaita personam ar kustibu
traucgjumiem, nodro$inot vismaz 1,2 m garu un 0,9 m platu brivu laukumu ar horizontalo gridu. Zale
kréslu rindas nav stacionars ,tapéc katra pasakuma laika viegli var organizg&t skatitaju vietas saskana ar
pasakuma specifiku. Zale netiek paredzeta ka konferencu un seminaru telpa ar speciali §im merkim
paredzetu aprikojumu.

Buvkonstrukciju principialie risinajumi.
Biivprojekta BK sadala ietver €kas zales paaugstinajuma dalas un balkona konstrukciju
risinajumus, mezglu ras§jumus un aptuvenus (ar precizitati lidz 10 %) materialu apjomus.
Slodzes.
Lietderiga normativa slodze uz skatuves — 5 KN/m? (kategorija C4).
Lietderiga normativa slodze uz koka paaugstindjumiem balkona — 3 KN/m? (kategorija C2).
Normativa slodze uz stikla margam balkona — 1 kKN/m (horizontala slodze, pielikta margas
augseja dala).
Skatuve.




Skatuves konstrukcija projekteta no koka sijam 150 (h)*50, kas balstas uz koka statniem
150*50(h). Virs skatuves sijam izbtivét mitrumizturigu saplaksni b=22 mm, kas projektéts ka stinguma
disks un nesosais skatuves klajs. Starp izkliedsiju un salickama dz/b parsegumu izbiivét hidroizolaciju,
piemeram, 2 kartas ruberoida. Katru malgjo statni un katru otro skatuves siju enkurot pie esoSajam
miira sienam.

Balkons.

Balkona paaugstinajums projektéts no koka brusam 50*150(h) un 50*200(h). Brusas savstarpgji
savienot ar OSB loksni, t=22 mm un standarta biivkalumiem. Starp koka un betona konstrukcijam
paredzet hidroizolacijas starpliku, pieméram, 2 kartas ruberoida. Pirms balkona margu izbtves
nepiecieSams atsegt salickama dz/b parseguma paneli un parliecinaties par ta dobumu novietojumu.
Par balkona margu stiprinajumu sk. BK dalas rasgjumus.

Ugunsdrosibas risinajumu apraksts.
Buvobjekta raksturojums un ugunsbistamiba, bitves ugunsdrosibas raksturlielumi.

Projektgjamais biivobjekts sastav no esosas skolas apjoma sastavosas aktu zales ar kopg&jo
platibu 213.2 m?, paligtelpas 17.9 m? un balkona dalas ar platibu 35.0 m% Saskana ar biivnormativu
LBN 201-15.2.1. punktu Bivju lietoSanas veidi. 5.5.apakSpunktu esosa skolas €ka ir IV a lietosanas
veida biive, kura aktu zales telpas saskana ar 5.4.apakSpunktu atbilst IV lietoSanas veidam un ir
ieblivétas IVa lietosanas veida buve. Saskana ar LBN 201-15 4.1. nodalu un 61.p. viena lietoSanas
veida biivés cita lietoSanas veida telpu grupas paredz ka ugunsdrosi atdalitas telpas, bet atlauts
neparedzet ka ugunsdrosi atdalitas telpas, t.i. ugunsdrosi neatdalit IVa lietoSanas veida biives iebuvetas
IV lietoSanas veida telpas (3aja bavprojekta -aktu zales telpu bloku).

Biivobjektam nav paredzétas telpas ar paaugstinatu uguns bistamibu vai ar spradzienbistamiem
tehnologiskiem procesiem.

Aktu ziles telpu ugunsdro$ibas raksturlielumi.

Telpu grupas platiba —256.1 m?

Augstaka stava gridas limenis — apméram 3.20 m

Biavju lietoSanas veids — visam skolas apjomam [Va, projektéjamajam telpam — IV (aktu zales
telpu grupa ir IVa lietoSanas veida biivé iebtivétas IV lietoSanas veida telpas).

Telpu grupas buvtilpums — 1363.81 m?

Arhitektiiras ugunsdrosibas risinajumi.

Projekt&jamo aktu zales telpu grupai ir noteikts IV lietoSanas veids un tas ir iebiivétas telpas cita
lietoSanas veida buve, tas ir skolas €ka ar [Va lietoSanas veidu. Nemot véra to, ka aktu zales telpu
grupas stava augstums nav augstaks par 10 m no zemes limena, nav nepiecieSams izbuvet likas
nokliiSanai uz kas jumta.

Atbilstosi speka esoSo biivnormativu prasibam biivobjekta ir divas esoSa evakuacijas izejas.
Evakuacijas celi un evakuacijas izejas ierikoti cilvéku droSai evakuacijai no telpu grupas ugunsgréeka
un citu briesmu vai draudu gadijuma.

Evakuacijas celiem projekta risinajumi nodroSina $adas prasibas:

-tie ir viegli atrodami,
-to sienu un griestu apdares un gridas segums neapdraud lietotaju drosibu evakuacijas laika,
-tos neaizsedz priekSmeti un ierices ,kas apdraud lietotaju drosibu evakuacijas laika.

Evakuacijas cela brivais augstums ir lielaks par 2,0 m un $aja gadijuma nav pielaujami nekadi
Skersli. Durvju brivais platums ir vismaz 0,9 m, $aja projekta zales ieejas durvju platums ir 1600 m,
kas atbilst LBN 201-15 prasibam. Evakuacija celu garums neparsniedz LBN 201-15 7. tabula noteikto,
tas ir IV lietoSanas veida telpas attalums lidz tuvakajai evakuacijas izejai nav lielaks par 45 m un
attalums starp evakuacijas izejam nav lielaks par 90 m.

InZenierrisinajumu dala.

1. Iekieja ugunsdzesibas sistema.

Biuivprojekta apjoma -aktu zales bloka telpu lietoSanas veids ir IV un tas buvtilpums ir mazaks
par 5000 m3.Saskana ar LBN 221-15 Eku iek3&jais tidensvads un kanalizacija 56.punkta 1.tabulu $ada
veida biivem ieksgja tidensvada ugunsdzesibas sist€éma nav nepiecieSama.




2. Apkure un ventildcijas sistéma.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV speka esoSie standarti un
dokumenti, LBN, ka arT Pasititadja projektéS8anas uzdevums (projektéSanas programma).
Inzenierkomunikacijas tiek projektetas pasutitaja noraditajas telpas.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu, un to funkcionalo
pielietojumu.

Projektésanas normativie dokumenti
LBN 202-15 “Biuivprojekta saturs un noformésana”.
LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”.
LBN 003-15 “Buvklimatologija”.
LBN 002-15 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”.
LBN 208-15 “Publiskas buves”
LBN 201-15 “Biivju ugunsdros$iba”

Aprékinu nosacijumi
Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda: -19,8 °C.
Telpu temperatiira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem dokumentiem.
Telpu gaisa temperattira aukstaja laika perioda ne zemaka par + 20,0 °C.
Siltuma avots: esosa siltuma mezgls.
Siltumneséja temperattra: 700 — 500 °C.
Siltumnesgjs: apkures sistémai — tidens, ventilacijas sist€émas siltumapgadei — tdens.

Apkure
2.1. Radiatoru apkures sistema
2.1.1. Paredzgts uzstadit terauda panelu radiatorus ,,Purmo Compact” ar sanu pieslégumu;
2.1.2. Radiatoriem paredzét ieprieks$€jas iestatiSanas varstu, termogalvu un noslégvarstu;
2.1.3. Caurulvadus montét atklatus, virs gridas. Vietas, kur jaskérso durvis, apiet ar
caurulvadiem virs durvim;
2.1.4. Horizontalas caurules montét ar minimalo kritumu 0.002 virziena uz tukSoSanu;
2.1.5. Sisttmas atgaisoSana notiek caur automatiskiem atgaisotdjiem caurulvada augstakajos
punktos un radiatoru atgaisos$anas skriivém;
2.1.6. Sistemas iztukSosana notiek caur izlaides ventiliem — caurulvada zemakajos punktos;
2.1.7. Sistemas caurulvadi tick mont&ti no kapara caurulvada lidz DN32, no DN40 - térauda;
2.1.8. Caurulvadu stiprina$anai izmantot enkurus, vitnu stienus un cinkotas caurulu skavas ar
gumijas ieliktniem un savilcgjskravem;
2.1.9. Apkures magistrales sazemgt;
2.1.10. Radiatori un apkures caurules planos uzraditas nosaciti bez piesaistém;
2.1.11. Radiatoru piesaistes precizét montazas laika;
2.1.12. Apkures cilpu paredzéts pieslégt pie esoSas apkures sist€mas caur automatisko
balanseSanas varstu;
2.1.13. Vietas, kur caurulvadi S$kerso ugunsdroSos s$kér§lus, caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdrosiem hermetiz&josSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza.

Ventilacija
2.2. Mehaniska ventilacijas sistema
2.2.1. Aktu zalg paredzéta mehaniska piepliides - nostices ventilacijas sistéma ar rotora Siltuma
rekuperatoru;
2.2.2. Ventilacijas iekarta tiek izvietota telpa nr.1;
2.2.3. Gaisa piesildiSanai paredzets Gidens kalorifers;
2.2.4. Gaisa attiriSanai ventiekarta tiek aprikota ar filtriem. Piepludes filtra klase F7. Nosiices
filtra klase F5;
2.2.5. Svaiga gaisa ienemsana paredzeta no €kas fasades caur esosu logu;
2.2.6. Gaisa izmeSana paredz&ta uz jumta. Gaisa izmeSanas uzgali montét 700 mm virs jumta
seguma;



2.2.7. lenemsSanas gaisa vads un atstradata gaisa izmeSanas vads Iidz iekartai tiek izolets ar
pretkondensata izolaciju Armaflex AF, b= 32 mm;

2.2.8. Ventilacijas sist€mas piepludes un nosiices gaisa vadi lidz béniniem tiek izol&ti ar
kaucuka skanas izolaciju K-FONIK ST GK 072,b=12 mm;

2.2.9. Ventilacijas sistemas piepliides un nosiices gaisa vadi tiek izvietoti neapkurinamos
béninos, tiek izoléti ar PAROC Lamela Mat AluCoat ,b=100 mm;

2.2.10. Troksnu slapgSanai ventilacijas sisteéma tiek aprikota ar trok$nu slapetajiem;

2.2.11. Ventiekartai paredz&t apkalpoSanas zonu, vadoties péc razotaja rekomendacijam;

2.2.12. No ventiekartas paredzet kondensata novadisanu uz tuvako kanalizaciju, pieslegums caur
lodveida sifonu;

2.2.13. Zem ventiekartas paredzet antivibracijas rami;

2.2.14. Gaisa vadu tirisanai paredz&t tirisanas liikas;

2.2.15. Ventilacijas sisteémas gaisa plusmas regulésanai paredz&ti droselvarsti.

2.3. Ventilacijas sistemas siltumapgade

2.3.1. Ventilacijas sisteémas siltumapgadi nodro§ina esosais siltummezgls;

2.3.2. Paredzet pieslegumu pie esosas ventilacijas siltumapgades atzara caur noslégarmatiiru un
cirkulacijas stikni;

2.3.3. Kalorifera siltumnesgjs - idens ar parametriem 70 — 50 C;

2.3.4. Pie ventilacijas agregata paredzets uzstadit siltumapgades sajaukSanas mezglu;

2.3.5. Sistémas caurulvadi tiek mont&ti no kapara caurulvada Iidz DN32, no DN40 - teérauda;

2.3.6. Siltumapgades caurules izol&t ar porgumijas siltuma izolacijas Armacell SH ¢aulam;

2.3.7. Caurulvadu stiprinasanai izmantot enkurus, vitnu stienus un cinkotas caurulu skavas ar
gumijas ieliktniem un savilcgjskriivem;

2.3.8. Vietas, kur caurulvadi $kérso ugunsdroSos SkeérSlus, caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdro$iem hermetiz€joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza;

2.3.9. Siltumapgades caurules sazemét.

3. Elektroapgades sistemas

Tehniskie dati
Un=400/230 V (tikla nominalais spriegums);
Pu=13.75 kW (Projekt&jamo pateérétaju kop€ja uzstadita jauda);
k=0,5 (vienlaicibas koeficents)
Pa=6.9 kW (Projekt&jamo patérétaju apleses jauda);
la=11A (Projektgjam apléses strava);
TN-C-S (Tikla un zem&Sanas sistéma);
cose=0,93.
frekvence — 50 Hz

3.1. Spéka tikli
Biivprojekta paredzetas no kapnu telpa esos$as sadalnes lidz projektgjamai aktu zales SS1
sadalnei telpa Nr.2 izbtivét barojoso kabeli (sk. lapu EL-2). Aktu zal€ pie pults vietas siena instal&t
plastmasas zemapmetuma sadalni.
Ekas elektroenergijas patérétajiem tiek nodrosinata L1L2L3NPE sistema, kas lauj visus
patérétajus sazemét (TN-C-S).Elektriskie speka patérétaji dotaja objekta ir koplietoSanas rozetes.

3.2. Apgaismojums
Biivprojekta paredzets vispargjais apgaismojums un evakuacijas apgaismojums. Aktu zalg
izmantoti gaismas kermeni ar LED un luminiscences spuldzém.
Evakuacijas norades gaismekliem izmantota armatiira ar spriegumu 230 V un iebiivétu
baroSanas bloku darbam 1 stundu avarijas rezZima.
Apgaismes vadiba paligtelpa paredzéta no lokala virsapmetuma slédza. Aktu zale
apgaismojuma vadiba paredz&ta no dimmgjamiem slédziem pa zonam.



3.3. Ventilacijas sistema.

Saskana ar AVK biivprojekta uzdevumu projekta paredzeéts pieslégt PN1 iekartu paligtelpa
Nr.1.Bubprojekta paredzeta ventilacijas iekartas PN1 atslégSana ugunsgréka laika. SS1 sadalng
paredzéts magnétiskais palaidgjs ar pieslégumu no eso$as ugunsdzésibas sistémas (24 V lidzstravas).
Pieslégumu no eso$as ugunsdzesibas sist€mas, [idz SS1 sadalnei skatit vajstravu buivprojekta sastava.
Paredzets veikt ventilacijas gaisa vadu atkartotu sazemesanu.

3.4. Ugunsgréka atklasanas un trauksmes sistema.

Projekts izstradats ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas (UAS)
uzstadiSanai Targales pamatskolas aktu zalg, Targales skola, Targales pagasts, Ventspils novada.
Automatiskas ugunsgréka signalizacijas sist€mas projekts ir izstradats atbilstosi LR speka esoso
normativo aktu noteikumiem, t.sk.:

- LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka
signalizacijas sistemas - 14. dala. Noradijumi planosanai, projekt€Sanai, montazai,
nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai”;

- LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”;

Projekta ir paredz&ta izmantot esoSo konvencionalo detektoru UAS sistemu ar esoSo UAS
kontroles paneli "SMARTLINE 036-4”, kas atbilst EN-54 prasibam. Panelim “SMARTLINE 036-4”
ir LED indikatori, kura trauksmes vai bojajuma gadijuma atspogulojas informacija.

Esosais kontroles panelis bijis uzstadit dezuranta telpa, 1.stava.

Parbuivejamas telpas ieprojektéti ugunsgreka iekartas - dimu detektori NB-338-2”, kas ir
sertificeti, atbilstosi standarta LVS EN 54-14:2004 5. un 7.dalai, manualas trauksmes signaldevgji
“FP/3RD CQR” 11. dalai, ieksgjas AH-03127S ugunsgréka sirénas kas ir sertificeti, atbilstoSi
standarta LVS EN 54-14:2004 3.dalai.

Ugunsgréka detektoru tipi un izvietojums atbilsto§i LVS CEN/TS 54-14:2005L. Pielikums A
“Specialas rekomendacijas” (t.sk. Tabula A.1. “Darbibas radiuss un griestu augstuma Iimenis”) un to
razotaju noradém. Ja cilpa (zona) ieklauj sevi vairak neka 5. neatkarigas telpas, tad no katra analoga
detektora, kas atrodas telpa, tick paredzéts gaismas diozu indikatora izvads. Indikators tiks uzstadits
gaitenT virs telpu ieejas durvim, tas savukart laus noteikt nostradajoSo devéju.

Visos evakuacijas celos ir paredz&ti manualie izsaukuma punkti (signalpogas) - atbilstos§i LVS
CEN/TS 54-14:2005L p.A.6.5.4 un p.A.6.4.4. “Rokas izsauk$anas punkts” un to razotaju noradém.
Rokas signaldevejiem, ugunsdzesibas zvanu k&deém, un releju kédém tiek pielietots signalizacijas JE-
H(st)H 1x2x0.8. ugunsizturigs kabelis (E30), kas nodro$ina funkciong$anu aizdegS$anas rezima 30
mintites saskana ar normam EN ISO/IEC 17050-1.

Esosa UAS sistéma lauj kontrolét un vadit sekojosas ekas mehaniskas un citas sist€mas:

- védinaSanas sisteémas atslégsSanu (ventilacijas iekartas);
- sirénas palaiSana;

Ugunsgréka signalizacijas sist€émas kontroles panela ~ 220V elektrobarosanu nodro§inat no
elektrosadales atseviSkas grupas péc 3 dzislu shémas, rezerves = 24V elektrobarosanu - no divam
akumulatoru baterijam (17Ah, 12V), kas garantg sist€émas normalu funkcion&$anu darba rezima 30
stundas vai trauksmes reZima vismaz 30 miniites (atbilstosi LVS CEN/TS 54-14:2005L p.A 6.7.3
“BaroSana dezurrezima’). Sakara ar to, ka ir noslégts ligums ar apsardzes uzn@émumu par talvadibas
parraudzibu un saskana ar kuru maksimalais remonta darbu periods ir mazaks par 24 stundam, lidz ar
to minimala kapacitate ir 30 stundas.

Automatiskas ugunsgréka signalizacijas Iinijas montaza javeic atseviski no citu elektroiekartu
speka vadiem, ieverojot normativajos aktos paredzgetos attalumus. Kabeli tiek stiprinot pie sienam vai
citam konstrukcijam saskana ar LR speka esoSiem biivnormativiem un ugunsdro$ibas normam.
Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un drosibas tehnikas pasakumi
iekartu montazas darbu drosai veikSanai. Iekartu montaza javeic atbilstosi normativo aktu prasibam,
ieverojot ieri¢u un materialu tehnisko pasu (instrukciju) prasibas.

Ugunsaizsardzibas sist€émai un tas sastavdalam ir nepiecieSama attieciga ikdienas, ikmenesa,
ceturk$na, pusgada un gada tehniska apkope.

P&c ugunsaizsardzibas sist€mas nodoSanas ekspluatacija tas tehnisko apkopi ir javeic atbilstosi
Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.82 , Ugunsdros§ibas noteikumi” 6.1., 6.3.
sadalas, LVS EN 54-14:2004 A.11 pielikuma prasibam.



Sakara ar to ir nepiecieSams sist€émas ekspluatacijai norikot speciali apmacitu apkalpojoso
personalu, kas veiks $o sisteému tehnisko apkopi un remontu. Gadijuma, ja tada personala objekta nav,
janosledz Iigums ar attiecigu specializétu organizaciju par sisteémas tehnisko apkopi un remontu.

Ugunsaizsardzibas sisteémas un iekartas uztur darba kartiba un ekspluaté saskana ar iekartu
razotaja tehniskas dokumentacijas un objekta izstradata un apstiprinata reglamenta prasibam.

Ugunsaizsardzibas sist€émas tehniskas apkopes reglamentu izstrada tehniskas apkopes
organizacija un to apstiprina objekta vaditajs.

Projekta paredz&ta aparatiira var tikt nomainita pret citu tipu tehniski analogiskam sertificé&tam
iekartam Latvija.

Sastadija Biuivprojekta vaditaja R.TruSevska



