ﬁ;ﬂﬂme‘ Nosaukums ngk\éa' Mérv. |Skaits | Piezimes
UAS sistémas 8 zonu paplasinatajs SMARTLINE | | | 1 EN 54-2
(8-zonas, gala elementi 8 gab.) 8z EXP ompl. EN 54-4
D
Ddmu detektors +2 vadu baze NB-338-2 gab. 9 EN 54-7
D
Ddmu detektors +2 vadu baze ar LED izvadu NB-338-2L gab. 9 EN 54-7
] Diozu indikators RI-31 gab. 9 CE
i} Gala rezistors gab. 4 CE
R
El Manualais trauksmes signaldevéjs (trauksmes poga) FP/3RD gab. 3 EN 54-11
[] lek$€jais ugunsgréka signalizacijas siréna 24Vdc AH-03127S gab. 4 EN 54-3
Starprelejs 24Vdc ar NC/NO kontaktiem Finder kompl. 1 CE
——— | Ugunsizturigs kabelis (FE 180/E30) 1x2x0.8mm2 JE-H(st)H m. 350 | 1) CE
—— | Signalizacijas kabelis 2x0.8mm2 Jyy m. 450 | 1) CE
Plastmasas caurule @25 mm EvoPipe m. 150 | 1) CE
Gofréta caurule @25 mm EvoPipe m. 30 (1) CE
Kabelu penalis 40x20 LEGRAND m. 30 (1) CE
Ugunsdro$a montazas puta 750ml Promaseal kompl. 2 (1) CE
Pargjie izdevumi (skrives, metal. stiprindjumi, el.karbas un citi materiali, komol 1
transports, reguléSanas un programésanas darbi.) P

Piezimes:
1) Daudzumu precizét atkariba no UAS tikla shémas, kabelu montazas veida un UAS panela atraanas vieta.
Ir pielaujama specifikacija noradoto iekartu un materialu nomaina ar citam sertificétam

Latvija tehniski analogam iekartam un materialiem.

Saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005L p.11. (UzturéSana darba kartiba) un apak3p.11.5. (Rezerves dalas)
objekta tiks uzglabat papildu rezerves dalas:

ﬁ;;féme- Nosaukums Qg?k\éa' Mérv. | Skaits| Piezimes
D
Ddmu detektors +2 vadu baze 5% rezervé NB-338-2 gab. 2 EN 54-7
R
|§| Manualais izsaukuma punkts 5% rezervé FP/3RD gab. 1 EN 54-11

NORADIJUMI:

. Krustojuma vietas ar spéka kabeliem signalizacijas kabelus ievilkt plastmasas caurulés.

. Stavvadus un nolaidumus ITdz manualajiem izsaukuma punktiem montét zem apmetuma,

plastmasas caurulés vai penalos.

. Kabelu trases noraditas nosaciti un to precizét montazas laika.

. Signalizacijas vadus un kabelus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas limena aizsargat ar

kabelkanalu vai vinilplasta caurulu palidzibu.

. Ugunsdzesibas signalizacijas devéjus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradits plana.

. Rokas signaldevéjus stiprinat pie sienam h=1.40-1.50m no gridas [imena.

. Detektoru izvietojumu precizét, ievérojot gaismeklu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS

CEN/TS 54-14 A pielikuma p.A.6.4. noteiktas prasibas:

1. Ugunsgréka dimu signaldevéjus (EN54-7) uzstadrt, ieverojot Sadas maksimalas atstarpes:
no signaldevéja lidz sienam - 5,25 m - telpas ar augstumu Iidz 11m;
starp signaldevéjiem - 10,5 m - telpas ar augstumu Iidz 11 m;

2. Ugunsgréka siltuma signaldevéjus (EN54-5 klass 1) uzstadit, ievérojot $adas maksimalas

atstarpes:

no signaldevéja Iidz sienam - 3,5 m - telpas ar augstumu Iidz 8 m;
starp signaldevéjiem - 7,0 m - telpas ar augstumu I1dz 8 m;

9. Pirms ieri€u pieslég3Sanas rupigi iepazities ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslégt

saskana ar dotam shémam.

10. lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi LR likumdo$anai.

11. lekartu montaza javeic atbilstoSi LR normativo aktu prasibam, ievérojot ieri¢u un materialu
tehnisko pa8u (instrukciju) prasibas. Visas aktivas iekartas ir jauzstada ieveérojot paréjas
komunikacijas, lai tas varétu viegli apkalpot.

12. Signalizacijas vadu un kabelu instaléSanu veikt, ievérojot telpu arhitekturas Tpatnibas,
interjeru un normativo aktu prasibas.

13. Ugunsgréka dimu signaldevéjus nedrikst montét tuvak par 0.5m no starpsienam. Ja telpas ir

Sauraka par 1.2m, detektoru jaiemonté platuma vidéja treSdala.
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Piezimes:
uzstadit:
1. Siltuma detektori - ne augstak par 8 m, ar darbibas radiusa ierobeZojumu 5 m

2. Dimu detektori - ne augstak par 11 m, ar darbibas radiusa ierobezojumu 7,5 m

. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklata veida, caurulés vai penalos.

Attalumi, kas noraditi punkta 8 tika noteikti saskana ar LVS CEN/TS 54-14 prasibam
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