PN1(N) gaisa izmeSana
800x400

siets, h=700 mm virs
jumta parseguma

800x400

400x800

NOSACITIE APZIMEJUMI

taisnstira nostices gaisa vads ar izolaciju

[ ]
L]
[ ]

taisnstira pieplides gaisa vads ar izolaciju

900x300

taisnstlra izmesanas gaisa vads ar izolaciju
taisnstlra ienemsanas gaisa vads ar izolaciju

900x300

500x800 <_~_§_.,, pieplides difuzors
PN1 Recair 2C 500x300
L=+/- 4450 m3/st i, .
200 Pa/ 200 Pa —->§«_ nosices difuzors
N C ALE-500-200 & o ]
680m3/h D reguléjosais drose|varsts
B N +5.945 ~ UTK/R-500x200
500x300 ‘ i\:: ) \ ALE-500-200 % ugunsdrosais varsts
TRB-160(R) ALE-500-200 *\}\4 | > 690m3/h inu sl3pataj
170m3/h 680m3/h R N trokénu slapétajs
L& UTK/R-500x200 /% = NQE> @ \
TRB-160(R) > TSA-315(C) ALE-500-200 /200:300] WNSNZ 1250 \ UTK/R-300x150
170m3/h "\ | Z 1160 325m3/h 680m3/h 50020077 N
Bz 300x4 T5A-315(C) ALE-500-200 ZEVN N
ZUR 680m3/h ALE300150 0 K ALE-300-150
060 ZZ 40600 . | s 325m3/h s P 180m3/h
TRB-160(R) PP XD~ TSA-315(C) 18ms/h . UTKJR-300x150
7om3/h / ™ ‘[‘;S 50~ 325m3/h TSA-315(C) 600x400 < >
F ~ X S
300x400 300x4009 r&ﬁ@ 325m3/h
+5.570 2o 00800 315/ 5K S By SA-315(C)
T J ~ B
5 >“‘ 1315PTS/A-315 /4315 \~$~ %‘@) 325m3/h
, S FELS 815 B1Y/ NS
(BRSBTS RR 1315 PTS/A-315 ﬁ\\ D
< \ - A
’ 205m3fh 92T LTINS, / 1250 \%é)
TSA-315(C) / ¥ & SN 4\.‘ 1250 XK %
325m3/h ‘\;«_ ;5' 4{”\ TSA-250(C) \\ \ ¢3
900x300 TSA-315(C) 'y 180m3/h 82505 MTSA-ZSO(C)
TSA-315(C)/ <~ R )
325m3/h (©) z 4250  45.945 180m3/h
D 325m3/h B
TSA-315(C) R 2N PTS/A-250 PIEZIMES
2
N %
600x400 325m3/h - TSA-250(C) .»9’ +5.945 1. Ventilacijas sistémas montazai tiek lietoti rlpnieciski izgatavoti no cinkota skarda gaisa vadi.
SLRS 2007100 600 400 1000 PTS/A-160 180m3/h S 2. Par nosacito atzimi +0.000 pienemts esoias ékas otra stava gridas limenis.
v TSA-250(C) 3. lenemsanas gaisa vadu izolét [1dz gaisa silditajam un izmeSanas gaisa vadu ar Armaflex AF, b= 32 mm.
: 180m3/h 4. Troksnu noversanai pieplides un nosiices gaisa vadus izolét ar ,K- FONIK” ST GK 072, b= 12 mm.
/ re _H}RB 160(R m 5. No ventiekartas paredzét kondensata novadisanu uz tuvako kanalizaciju, pieslégums caur lodveida sifonu.
0 ~160(R) 6. Gaisa vadu tiriSanai paredzét tirisanas likas.
170m3/h 7. Gaisa izmé$ana virs jumta, h= 700 mm virs jumta parseguma.
8. Montéjot ventilacijas sistémas iekartu, paredzét apkalposanas zonu.
9.  Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskanot ar dizaina projektu un precizét montazas gaita.
10. Vietas kur gaisa vadi $kérso starpstava parsegumu caurumus paredzét aizpildit ar hermetizéjosiem
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