Skaidrojosais apraksts

Projekts izstradats ugunsgréeka atklaSsanas un trauksmes signalizacijas sistémas
(UAS) uzstadiSanai Targales pamatskolas aktu zale, Targales skola, Targales
pagasts, Ventspils novada. Automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistémas projekts
ir izstradats atbilstoSi LR spéka esoso normativo aktu noteikumiem, t.sk.:

LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un
ugunsgréka signalizacijas sisttmas - 14. dala. Noradijumi planoSanai, projektésanai,
montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”;

- LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba”;

Projekta ir paredzéta izmantot esoSo konvencionalo detektoru UAS sistému ar esos$o
UAS kontroles paneli "SMARTLINE 036-4", kas atbilst EN-54 prasibam. Panelim
‘SMARTLINE 036-4" ir LED indikatori, kura trauksmes vai bojajuma gadijuma
atspogulojas informacija.

EsoSais kontroles panelis bijis uzstadit deZzuranta telpa, 1.stava.

Parblvéjamas telpas ieprojektéti ugunsgréka iekartas - dimu detektori NB-338-2”,
kas ir sertificéti, atbilstoSi standarta LVS EN 54-14:2004 5. un 7.dalai, manualas
trauksmes signaldevéji “FP/3RD CQR” 11. dalai, iekséjas AH-03127S ugunsgréka
sirénas kas ir sertificéti, atbilstosi standarta LVS EN 54-14:2004 3.dalai.

Ugunsgréka detektoru tipi un izvietojums atbilstodi LVS CEN/TS 54-14:2005L.
Pielikums A “Specialas rekomendacijas” (t.sk. Tabula A.1. “Darbibas radiuss un griestu
augstuma limenis”) un to razotaju noradém. Ja cilpa (zona) ieklauj sevt vairak neka 5.
neatkarigas telpas, tad no katra analoga detektora, kas atrodas telpa, tiek paredzéts
gaismas diozu indikatora izvads. Indikators tiks uzstadits gaitent virs telpu ieejas durvim,
tas savukart laus noteikt nostradajoso devéju.

Visos evakuacijas celos ir paredzéti manualie izsaukuma punkti (signalpogas) -
atbilstoSi LVS CEN/TS 54-14:2005L p.A.6.5.4 un p.A.6.4.4. “Rokas izsaukSanas punkts”
un to razotaju noradém. Rokas signaldevéjiem, ugunsdzésibas zvanu kédém, un releju
kedem tiek pielietots signalizacijas JE-H(st)H 1x2x0.8. ugunsizturigs kabelis (E30), kas
nodrosina funkcionéSanu aizdegSanas rezima 30 mindtes saskana ar normam EN
ISO/IEC 17050-1.

EsoSa UAS sistema lauj kontrolét un vadit sekojosas €kas mehaniskas un citas
sistémas:

- védinasanas sistémas atslégSanu (ventilacijas iekartas);

- sirénas palaiSana;

Ugunsgréka signalizacijas sistémas kontroles panela ~ 220V elektrobaroSanu
nodrosSinat no elektrosadales atseviSkas grupas péc 3 dzislu shémas, rezerves =24V
elektrobaro$anu - no divam akumulatoru baterijam (17Ah, 12V), kas garanté sisttémas
normalu

funkcionéSanu darba rezima 30 stundas vai trauksmes rezima vismaz 30 mindtes
(atbilstosi LVS CEN/TS 54-14:2005L p.A 6.7.3 “Baro$ana dezurrezima”). Sakara ar to,
ka ir noslégts ligums ar apsardzes uznémumu par talvadibas parraudzibu un saskana ar
kuru maksimalais remonta darbu periods ir mazaks par 24 stundam, lidz ar to minimala
kapacitate ir 30 stundas.

Automatiskas ugunsgréka signalizacijas linijas montaza javeic atsevisSki no citu
elektroiekartu spéka vadiem, ievérojot normativajos aktos paredzétos attdlumus. Kabeli
tiek stiprinot pie sienam vai citdm konstrukcijam saskand ar LR spéka esoSiem
bdvnormativiem un



ugunsdroSibas normam. MontaZas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie
tehniskie un droSibas tehnikas pasakumi iekartu montazas darbu droSai veikSanai.
lekartu montaza javeic atbilstosi normativo aktu prasibam, ievérojot ieri€u un materialu
tehnisko pasu (instrukciju) prasibas.

Ugunsaizsardzibas sistémai un tas sastavdalam ir nepiecieSama attieciga ikdienas,
ikménesa, ceturksna, pusgada un gada tehniska apkope.

Péc ugunsaizsardzibas sisttmas nodoSanas ekspluatacija tas tehnisko apkopi ir
javeic atbilstoSi Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.82
,2Jugunsdrosibas noteikumi® 6.1., 6.3. sadalas, LVS EN 54-14:2004 A.11 pielikuma
prasibam.

Sakara ar to ir nepiecieSams sistémas ekspluatacijai norikot speciali apmacitu
apkalpojoso personalu, kas veiks $o sistému tehnisko apkopi un remontu. Gadijuma, ja
tada personala objekta nav, janoslédz ligums ar attiecigu specializétu organizaciju par
sistémas tehnisko apkopi un remontu.

Ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas uztur darba kartiba un ekspluaté saskana
ar iekartu razotaja tehniskas dokumentacijas un objekta izstradata un apstiprinata
reglamenta prasibam.

Ugunsaizsardzibas sistémas tehniskas apkopes reglamentu izstrada tehniskas
apkopes organizacija un to apstiprina objekta vaditajs.

Projekta paredzéta aparatdra var tikt nomainita pret citu tipu tehniski analogiskam
sertificetam iekartam Latvija.
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