SKAIDROJOSS APRAKSTS

ELEKTROAPG ADES DALA (EL)

Elektroapgades sistémas tehniskie dati:

Un=400/230 V (tikla nominalais spriegums);

Pu=13,75kW (Projektéjamo patérétaju kop€ja uzstadita jauda);
k=0,5 (vienlaicibas koeficents)

Pa=6,9kW (Projektéjamo patérétaju apléses jauda);

la=11A (Projekt&jam apléses strava);

TN-C-S (Tikla un zeméSanas sistema);

cosp=0,93.

frekvence — 50 Hz

Saskana ar pasutitaja izsniegto projektéSanas uzdevumu un aktu zales arhitektdras

planiem, uzprojektéti iekSéjie elektroapgades tikli Targales pamatskolas aktu zales par-
bavei, Targales skola, Targales pagasts, Ventspils novads.

SPEKA TIKLI

Buvprojekta paredzétas no kapnu telpad esosSas sadalnes lidz projektéjamai aktu za-
les SS1 sadalnei telpa Nr.2. izblvét barojoSo kabeli (skat lapu EL-2). Aktu zalé pie pults
vietas siena instalét plastmasas zemapmetuma sadalni.

SS1 sadalné paredzéta modulara ar DIN stiprindjuma sliedém un aizsardzibas iekar-
tam — B un C tipa automatiskajiem slédziem un sadalné paredzéta ,C” klases parspriegu-
ma aizsardziba.

SS1 sadalni jabat ar sledzamam durvim un tas aizsardzibas pakapei — IP30. SS1 sa-
dalni paredzét ar rezervi 30% tilpumam un jaudas pieslégSanai.

Ekas elektroenergijas patérétajiem tiek nodroSinata L1L2L3NPE sistéma, kas lauj vi-
sus patérétajus sazemét (TN-C-S).

El. spéka tiklus, kontaktrozetes, ka ar citu elektroiericu izpildijjums saskana ar telpu
klasifikaciju, kur tas uzstaditas:

e Aktu zale — IP20;
e Paligtelpas — IP20

Elektriskie speka patérétaji dotaja objekta ir sekojosi:
e koplietoSanas rozetes.

Pirms kabelu instalacijas, montazas kompanijai, izplanot detalizéti spéka kabelu in-
stalacijas traséjumu, ieverojot kontaktligzdu novietojumu.

Spéka tikli paredzéti ar MMJ markas kabeliem vai analogiem kabeliem. Spéka tik-
lus instalét segti sienas. Paligtelpa spéka tiklus instalét virs apmetuma plastmasas aiz-
sargcaurulés.

Prozektoriem paredzéti rozeSu spéka piesléegumi. Kontaktligzdu augstumu un no-
vietojumu, k& arT instaléSanas 1patnibas precizét saskana ar prozektoru novietojumu.

APGAISMOJUMS

BUvprojekta paredzétu visparéjais apgaismojums un evakuacijas apgaismojums.



Aktu zalé apgaismojums paredzéts saskana ar arhitektdras interjera risindjumu un
arhitektdras planiem. Izmantoti firmu Glamox un Trilux gaismas kermeni ar LED un lumi-
niscences spuldzém. Trilux gaismekliem jabat aprikotiem ar elektronisko transformatoru
DALI un digitali dim&amiem ar DALI ar apgaismojuma vadibas sistemu.

Aizstajot bavprojekta paredzétos gaismeklu ar analogiem gaismekliem, to tehniska-
jlem parametriem, apgaismojuma vadibai un apgaismojuma atdevei, jabit analogai. Aiz-
stajot gaismeklus ar analogiem gaismekliem, to dizains jasaskano ar bavprojekta vaditaju
un arhitektu.

Evakuacijas norades gaismekliem izmantota armatdra ar spriegumu 230V un iebuvé-
tu baroSanas bloku darbam 1 stundu avarijas rezima.

Apgaismojuma tikli paredzéti ar MMJ markas kabeliem vai analogiem kabeliem. Ap-
gaismojuma kabelus telpas instalét segti sienas. Pirms apgaismojuma kabelu instalacijas
montazas kompanijai izplanot detalizéti kabelu instalacijas traséjumu.

Apgaismes vadiba paligtelpa paredzéta no lokala virsapmetuma slédza. Aktu zalé
apgaismojuma vadiba paredzéta no diméjamiem slédziem pa zonam. Apgaismojuma va-
dibai paredzéta DALI apgaismojuma vadibas sistéma vai analoga apgaismojuma vadibas
sistéma, ar kuras centralo vadibas moduli ir iespéjams apgaismojumu ieslégt, izslégt un
dimmét vismaz 6 apgaismojuma zonam. Zonas 1 apgaismojuma vadibu paredzéts, nodro-
Sinat vismaz no divam vietam, no dimmé&jama slédza pie ieejas durvim un pie SS1 sadal-
nes blakus pults vietai. Paréjo zonu vadibu nodroSinat no dimé&jamiem slédziem, kurus uz-
stadit tieSa tuvuma SS1 sadalnei un pults vietai. lebtvétas RGB krasu LED lentas gais-
meklus balkona gridas vadit no talvadibas pults, kuru novietot blakus SS1 sadalnei un pa-
réjiem slédziem.

VENTILACIJAS SISTEMAS

Projektad paredzéts saskana ar AVK buvprojekta uzdevumu pieslégt PN1 iekartu Pa-
lTgtelpa Nr.1.

Buvprojektad paredzéts ventilacijas PN1 atslégSana ugunsgréka laikda. SS1 sadalné
paredzés magnétiskais palaidéjs ar piesléegumu no esoSas ugunsdzéesibas sistémas (24V
[Tdzstravas). Pieslégumu no esoSas ugunsdzésibas sistémas, lidz SS1 sadalnei skatit vaj-
stravu bavprojekta sadala. Veikt ventilacijas gaisvadu atkartoto sazemésanu.

DEMONTAZA

Pirms aktu zales parbuves veikt esoSo spéka un apgaismojuma tiklu atslegSanu.
Demontét apgaismojuma un spéka tiklus.

Visus elektromont azas izb Gves darbus veikt saska na ar Latvijas Republi-
ka spéeka esoS am norm am un noteikumiem.

Projekta specifik acija ir informat 1vs materi als, kas skat ama kop a ar ras é-
jumiem.

lekartu un materi alu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstr ~ adajumu
nemainot to tehniskos parametru un veicot saska  nojumu ar pas utitaju.
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