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Dzirnavu iela 55, Riga, LV - 1010
tālr.: 67686360

ARHITEKTU
BIROJS
KRASTS

e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

Pasūtītājs:

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ. Nr. 90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta

nosaukums:

Objekta adrese:

MarkaStadija        Arh. reģ. Nr.        Pasūt. Nr.Mērogs

 1:100
Datums

S. ŽelvisBPDV

S. ŽelvisIzstrādāja

Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve

BP EL 418.03.2016

PROJEKTĒJAMAIS 1. STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM;

PROJEKTĒJAMAIS 2. STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM

2016/26/01 A-2016/10

1

1x1P/16A

SS1-2

H=2,0m (precizēt)

pievads projektoram

1

1x1P/16A

SS1-1

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-4

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-3

H=0,3m

SS1

zāles spēka un 

Proj. SS1 aktu 

apgaisojuma sadalne

IP20

IP20

IP20

IP20

1

1x1P/16A

SS1-1

H=0,3m

1

1x1P/16A

SS1-1

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-3

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-3

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-3

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-3

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-4

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-4

H=0,3m

22

uz 2.st.

SS1-5

1

1x1P/16A

SS1-1

H=0,3m

2

2

2x1P/16A

SS1-4

H=0,3m

no 1.st.

SS1-5

2

2x1P/16A

SS1-5

H=0,3m

2

2x1P/16A

SS1-5

H=0,3m

1

plānā

Kontaktligzda

Kontaktligzdu eksplikācija 

Kontaktligzdas apraksts un tehniskie dati Skaits

Piezīmes

iezemējuma kontaktu 230V, 16A, IP20

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 

17.gab.

2

18.gab.

ar iezemējuma kontaktu 230V, 16A, IP20

2-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks

AR SPĒKA TĪKLIEM

TELPAS 2.ST. PLĀNS  M 1:100

AR SPĒKA TĪKLIEM

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Apzīmē

jums

Telpas nosaukums

Telpas

platība, m²

1

Palīgtelpa

17.9

2 Aktu zāle 212.3

230.2

3 Balkons 35.0

35.0

  KOPĒJĀ PLATĪBA:
265.2

Ut.=0,4/0,23kV

222

2x1P/16A

SS1-3

H=0,3m

PN1 iekārta

SS1-7

pieplūde: P=1,65 kW;

In=2,5A;

Un=400V; 3F; Hz50

hidromodulis: 

nosūce: P=1,65 kW;

In=2,5A;

Un=400V; 3F; Hz50

1

1

1x1P/16A

SS1-7

prožektors 

1

1x1P/16A

SS1-7

prožektors 

1x1P/16A

SS1-8

prožektors 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1x1P/16A

SS1-9

prožektors 

1x1P/16A

SS1-12

prožektors 

1x1P/16A

SS1-10

prožektors 

1x1P/16A

SS1-11

prožektors 

Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads
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