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Maz mitra grunts
B Mitra grunts
—X L0 Gruntsidens limenis 13.07.2016.
I Udens piesatinata grunts
4 Miksti plastisks smilSmals
1 Traucétas struktiiras grunts paraugs
2,0 Slana robeza, slana un
L urbuma dzilums no zemes virsmas
3,0
Geologiskais Grunts Grunts
. . Slana Nr. Grunts apraksts
indekss apzimejums kods
@ Mg Sabérta grunts, sablivEjusies - smalka smilts ar biivgruzu piejaukumu.
Mg Asfalts, sabrucis.
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Mg Betona plaksne.
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S Smalka smilts, vidgji bliva, maz mitra Iidz Gidens piesatinata,
a

dzeltena.
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SmilSaini, malaini putekli, briini (smilSmals, miksti plastisks).

PIEZIMES

Projekts izstradats LKS-92 TM koordinatu sistéma un Latvijas augstumu sistéma (LAS-2000,5).

Izméri un augstumi doti metros, kritumi procentos, ja nav noradits savadak.

Brauktuves seguma salaiduma vietas ar eso$o segumu veidot tos vienmérigi sapludinot.

Vietas, kur paredzéta gravju tiriSana un jaunas caurtekas, paredzéts demontét eso$as caurtekas.

Materialu apjomi doti sablivéta veida.

Bavuznémejam jaievérté darbu apjomu tabula minéto darbu veik8anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti
saraksta, bet bez kuriem nebitu iespéjama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik$ana pilna
apjoma.

Visiem darbiem, izmantojamajiem materialiem un kvalitates kontrolei jaatbilst Celu specifikacijas 2015.

Pirms blvdarbu uzsak$anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoso inzeniertiklu atrasanas
vietas un dzilumus.

9. Buavdarbu laika nodrosinat esoso inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

10. Normativajos aktos noteiktaja attadluma no inzeniertikliem rak$anu veikt bez mehanismiem.

11. Visi materiali pirms to pasatiSanas jasaskano ar pasatitaju un projekta autoru.
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