
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

Paskaidrojuma raksts
Projektā paredzēto būvdarbu izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai,

kā  arī  pārbaudes  procedūru  un  kritēriju  noteikšanai  kā  pamatdokuments  jāizmanto  VAS
„Latvijas Valsts Ceļi” izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2015”.

Projekts izstrādāts priekš objekta “Pašvaldības autoceļa Ug-32 “Katlu māja” pārbūve
Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”.

Pirms  būvdarbu  uzsākšanas  būvdarbu  veicējam ir  pienākums  savlaicīgi  un  pilnībā
iepazīties  ar  visu projekta  dokumentāciju,  izstrādāt  un saskaņot  Darba  veikšanas  projektu
(DVP).

Jānosaka  dabā  īpašumu robežas,  sarkanā  līnija  un  aizsardzības  zonas.  Izbūvējamā
objekta nospraušanu dabā veikt saskaņā ar projektu. 

Demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas! 
Visus būvprojektā paredzētos izbūves darbus jāveic neskarot blakus īpašumus, ja vien

izbūves  darbi  nav  paredzēti  arī  blakus  teritorijās.  Darbus  jāpilda  piesardzīgi  un  akurāti,
rakšanas darbu laikā pieaicinot esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus, lai uz vietas
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Nepieciešamības gadījumā jāveic
esošo komunikāciju padziļināšana līdz būvnormatīvos noteiktajiem dziļumiem. 

Būvdarbu laikā jānodrošinā esošo inženiertīklu aizsardzība un nostiprināšana. 
Esoša kabeļa atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti

daļēji,  virskārtu noņemšanai līdz 0,3m dziļumam, tranšeju aizbēršanai  un ne tuvāk kā 1m
attālumā esošo kabeļu, balstu, pamatu un koku sakņu tuvumā.

Darbu  kvalitatīvai  izpildei  nepieciešamās  iekārtas  vai  mehānismus  izvēlas
būvuzņēmējs.

Lai  veiktu  nepieciešamo  kabeļu  padziļināšanu  (1m  no  projektējamās  brauktuves
virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu izpilda lielākā posmā no 3m līdz 15m uz abām
pusēm no projektējamās padziļināšanas  vai  pārvietošanas  vietas,  ņemot vērā projektējamo
trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu
vietās. Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta  aizsargcaurule. Darbu izpilde jāveic
ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu,
aizbēršanu,  esošo  apakšzemes  komunikāciju  saglabāšanu,  tranšejas  pamata  izlīdzināšanu,
nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu.

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās
konstrukcijas vai koki. 



Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu.

     Uzbūvētajam  segumam  jābūt  viendabīgam  un  līdzenam,  nodrošinot  pilnīgu  ūdens
noteci no seguma virsmas. Uzbūvētā seguma kvalitātei jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2015”
izvirzītajām prasībām. 

Vienu  nedēļu  pirms  rakšanas  darbu  sākuma,  jābrīdina  tos  iedzīvotājus,  pie  kuru
īpašumiem  nevarēs  piebraukt  ar  automašīnu,  norādot  aptuvenu  laiku,  cik  ilgi  minētās
neērtības plānotas. 

Pārbūvējamā ceļa  posma galos  jāuzstāda  brīdinošus uzrakstus,  naktī  arī  brīdinošus
gaismas signālus, ja āra apgaismojums būs nepietiekams. 

                        



Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā
Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu

laikā. 
Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes

organizāciju atbildīgās institūcijās Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā, kas ietver
satiksmes  organizācijas,  apbraucamo  ceļu  un  darba  vietas  aprīkojuma  shēmas,  nosaka  to
maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu.

Būvdarbu  veicējam  pirms  būvdarbu  uzsākšanas  nepieciešams  izstrādāt  Darbu
veikšanas projektu.

Visi  satiksmes  organizēšanas  līdzekļi,  darba  vietu  aprīkojuma  tehniskie  līdzekļi,
brīdinājuma ierīces un norobežojošie elementi  jāuzstāda atbilstoši LR MK “Noteikumi par
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Nav pieļaujama gājēju kustība mehānismu bīstamu zonu robežās to darbības laikā.
Būvdarbu zonā gan būvdarbu laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms būves

nodošanas  ekspluatācijā,  jābūt  uzstādītām  attiecīgajām  ceļa  zīmēm,  atbilstoši  MK
noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Jānovāc visi šķēršļi
un būvniecības atkritumi, kas var kavēt kustību vai apdraudēt satiksmes drošību.

Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Būvuzņēmējs  darbus  organizē  ievērojot  LR  “darba  aizsardzības  likuma”  un  tā

papildinājumu  –  MK  noteikumu  Nr.660   “Darba  vides  iekšējās  uzraudzības  veikšanas
kārtība”,  MK  noteikumu  Nr.92  “Darba  aizsardzības  prasības,  veicot  būvdarbus”  un  MK
noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
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Vides aizsardzības pasākumi

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu
ietekmi uz esošo vidi.

Būvuzņēmējam ir jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides
aizsardzības  noteikumiem.  Jāpielieto  tādas  būvniecības  metodes,  kuras  nodrošinātu
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Izmantotajiem materiāliem un būvdarbiem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2015”. Ievērot
būvmateriālu ražotāju norādījumus un ieteikumus attiecīgā materiāla iestrādei. 

Būvniecības  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  un  virszemes  ūdens  objektu
aizsardzību  no  piesārņošanas  ar  būvmateriālu  atkritumiem  un  naftas  produktiem  no
celtniecības tehnikas.

Būvniecības darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” prasības.
Būvniecības  darbu  laikā  radušos  sadzīves  atkritumus  savākt  un  nodot  atkritumu

apsaimniekotājiem.
Pēc  autoceļa  posma  pārbūves  darbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jāsakārto  ceļam

pieguļošā teritorija.
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