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Ievads.

Geotehniska izpéte veikta katlu majas pievedcela rekonstrukcijai Ugalg,
Ventspils novada. Saskana ar pasititaja doto uzdevumu izurbti 2 urbumi 2,0 un
2,5 m dziluma, urbumu kopgja metraza 4,5 m. UrbSanas laika no biives pamatni
veidojosam gruntim to fizikalo raksturlielumu noteikSanai nonemts 1 traucétas
struktiiras grunts paraugs. Paraugs testeéts A/S ,,Geoserviss” laboratorija
(akreditacijas aplieciba Nr. LATAK-T-281).

Geologiskie apstakli un grunsu geotehniskais raksturojums.

Rekonstrugjama cela trasé 1.urbuma vieta cela segumu Ilidz 0,13 m
dzilumam veido sabértu smil$u slanis (1s.slanis), 1idz 0,13 m dzilumam bojats
asfalts (la.sl.), lidz 0,24 m dzilumam kiegelu Skembu klajums (1k.sl.). Zem
Skembam Iidz 1,8 m dzilumam iegul smalka smilts (7”.sl.), dzilak atsegts
smilSmals (smilSaini, malaini putekli, 15.sl.).

2.urbuma vieta cela segumu lidz 0,07 m dzilumam veido bojats asfalts
(lasl)), Iidz 0,37 m dzilumam betona plaksne (lb.sl.). Dzilak, Iidz 2,3 m
dzilumam iegu] smalka smilts (7”.sl.), zem kuras atsegts smilSmals (smilSaini,
malaini putekli, 15.sl.).

Objekta biivpamatné iegulosas smiltis (7”) un smilSmals (15) ir noturigas
gruntis ar dazadu nestsp&ju un ir izmantojamas blivpamatne.

Saskana ar LBN 003-01 2.pielikuma 6. un 7.att€lu grunSu normativais
sasaluma dzilums dotaja rajona, kas iesp&jams 1 reizi 10 gados, ir 110 cm, kas
iesp&jams 1 reizi 100 gados, ir 125 cm.

Grun$u fizikali — mehanisko 1pasibu raditaji doti tabula Nr.1.

Hidrogeologiskie apstakli.

Izpétes teritorija konstatets vienmerigs gruntsiidens horizonts, ko satur
smiltis, ka arT stkas smilts un puteklu starpkartinas smilSmala. Izp&tes darbu
laika, 13.07.2016., gruntsiidens limenis 1.urbuma nostajies 1,2 m dziluma pie
augstuma atzimes LAS-2000,5 sisttma 35,1 m, 2.urbuma — 1,9 m dziluma pie
augstuma atzimes 35,2 m. Maksimalais gruntsiidens [imenis sagaidams lidz 0,3
m augstak par noveroto.



