SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Vispariga dala
Biivprojekts ,,Pasvaldibas autocela Ug-32 “Katlu maja” parbiive Ugales ciema, Ugales
pagasta, Ventspils novada” izstradats pamatojoties uz Ventspils novada pasvaldibas izsniegto darba
uzdevumu projekta izstradei.
ProjektéSanas darbi izpilditi ieveérojot speka esoSas Latvijas biivniecibas normas un
noteikumus. Biivdarbu izpildei un izmantoto materialu kvalitatei jabut saskapa ar “Celu

specifikacijas 2015”.

Uzmerisana
Topografisko uzmérijumu plans izstradats digitala sisttma 2016.gada. UzmeriSana veikta
Latvijas augstumu sistema (LAS-2000,5) un LKS-92 TM koordinatu sistéma.
Topografisko planu izstradaja SIA ,,Geodezists” Kuldigas birojs.

Visparigie noradijumi

Biivniecibas veids: parbive.

Biives galvenais lietoSanas veids atbilstosi biivju klasifikatoram péc MK noteikumiem
Nr.1620 “Noteikumi par buvju klasifikaciju”: 21120101 - celi ar cieto segumu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas, izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus. NepiecieSamibas gadijuma veikt esoSo
komunikaciju padzilinaSanu lidz biivnormativos noteiktajiem dzilumiem. Biivdarbu laika nodroSinat
esoSo inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

Normativajos aktos noteiktaja attaluma no inzeniertikliem rakSanas darbus veikt bez
mehanismiem.

Biivuznémgjam jaieveérté darbu apjomu tabula min€to darbu veikSanai nepiecieSamie
materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

Izmantotajiem materialiem un biivdarbiem jaatbilst ,,Celu specifikacijas 2015”. Ievérot
blivmaterialu razotaju noradijumus un ieteikumus attieciga materiala iestradei. Neskatoties uz to, ka
tehniskas specifikacijas ir sadalitas atseviSskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas

papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu but iesp&jams.



Izmantotie materiali

1. Ventspils novada pasvaldibas izsniegtais darba uzdevums projekta izstradei.

2. SIA “Geodezists” topografiskais uzmerijjums.

3. Ventspils novada pasvaldibas tehniskie noteikumi Nr.1.12./iz302 no 28.04.2016.

4. VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/839
no 05.05.2016.

5. VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.3.-89 no 16.05.2016.

6. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/36/0453 no 03.05.2016.
7. Al/s “Sadales tikls” tehniskie noteikumi.

Esosas situacijas apraksts
EsoSais paSvaldibas autocela Ug-32 “Katlu maja” Ugales ciema, Ugales pagasta, Ventspils
novada asfaltbetona segums ir nolietojies un neatbilst miisdienu prasibam. Eso$ajam autostavvietam
ir grunts segums, kura sliktos laikapstaklos veidojas neatgriezeniskas deformacijas. Gajeju ietves
segums ir no asfaltbetona seguma, kur§ art ir nolietojies un neatbilst miisdienu prasibam. EsoSie

sangravji un caurtekas ir dalgji aizaugusas, 11dz ar to ir apgriitinata fidens notece.




Projekta risinajumi
Projekta ietvaros paredzets:
demontgt nolietojusos asfaltbetona segumu;
demontet esosas dzelzsbetona caurtekas, t.sk. gala balstus;
gravju tirisana, grunti aizvedot;
esosa kabela ieguldiSana dalita aizsargcaurule d110;
caurteku PP SN8 d450/400 uzstadiSana;
caurteku galu nostiprindjuma biivnieciba tekné ar fr.§k. 32/63 20cm biezuma un nogazu
nostiprinasana ar sakilétu dabiga akmens bruga segumu;
apzalumosana ar augu zemi Hvid=10cm biezuma;
brauktuves seguma parbiive, veidojot karsta asfalta segumu 8cm biezuma;
stavvietu seguma parbiive, veidojot betona bruga UNICOLOC segumu 8cm biezuma,;
ietves seguma parbiive, veidojot betona bruga “Venta 6 Colormix I”” segumu 6¢m biezuma;
nomalu uzpildiSana;
celu, celu slipo, celu pazeminato un ietvju betona apmalu uzstadisana.
Apbiives laukums 2959m2.

Vadoties peéc tehnisko noteikumu prasibam, projekt€jama pasvaldibas cela posma

pievienoSanai pie valsts autocela A10 Riga — Ventspils izmantots ar asfaltbetona segumu izbiiveto,

esoSais cela pievienojums km 150,45.

Brauktuve paredzéta gan vienslipa, gan divslipa ar parejas posmu 20m. Brauktuves

Skerskritums paredzets 2,5%, platums — 5,5m, nomales — 50cm un 2m.

Stavvietas paredz€tas vienslipas ar 1% kritumu uz brauktuves pusi.

letves paredzetas ar kritumu 1,5%.

Brauktuves seguma konstrukcija:

.

.

papildinata, profiléta un sablivéta esosa pamatne ar maisijumu 0/32p;
karsta asfalta apakSkarta AC 11 base/bin 4cm biezuma,;

karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf 4cm biezuma.

Stavvietu seguma kontrukcija:

.

profiléta, sablivéta esosa grunts;

salizturiga karta 30cm biezuma;

nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta 0/32p 20cm biezuma;
izlidzinosa starpkarta 3-5cm biezuma;

betona brugis UNICOLOC (peléks) 8cm biezuma.



Ietves seguma konstrukcija:
- papildinata, profiléta un sablivéta eso$a pamatne ar maisijumu 0/32p;
- izlidzinosa starpkarta 3-5cm biezuma;
- betona brugis “Venta 6 Colormix I’ 6cm biezuma.
Ietves seguma konstrukcija uz pastiprinatas pamatnes:
- profiléta, sablivéta esosa grunts;
- salizturigas kartas biivnieciba 30cm biezuma;
- nesaistitu mineralmaterialu 0/32p pamata nesosas kartas btivnieciba 20cm biezuma;
- izlidzinosa starpkarta 3-5cm biezuma;

«  betona brugis UNICOLOC (peléks) 8cm biezuma

InZenierkomunikacijas
Precizét daba esoSo inZenierkomunikaciju atraSanas vietas.
Kabelu dzilums péc projekta istenoSanas nedrikst biit mazaks par 0,7m no seguma
virskartas, vietas zem brauktuves — 1,0m. NepiecieSamibas gadijuma kabelus parguldit dzilak.
Veicot gravju un caurteku tiriSanu inZenierkomunikaciju $kérsojuma vietas, nepiecieSamibas
gadijuma japaredz un jaieveérte inzenierkomunikaciju padzilinasana.
Projekta paredzets ieguldit esoSo kabeli PK 0+90 pa labi dalita aizsargcaurulé d110.

Jaievero inzeniertiklu aizsargjoslas.

Cela aprikojums
Parbiivéjama cela posma paredzets izmantot jau eso$as cela zimes — jaunas uzstadit netiek

paredzéts.

Transporta un gajeju kustibas organizacijas apraksts
EsoSais paSvaldibas autocel§ Ug-32 “Katlu maja” Ugales ciema, Ugales pagasta, Ventspils
novada ir paredzets transporta un gaj&ju satiksmei. Gaj&ju satiksme paredzeta gar autocelu pa ietvi.
Lai nodrosinatu vides pieejamibu, ietves pieejas pie brauktuves tiek paredz€ts veidot gajéju uzejas,

izcelot pazeminato cela betona apmali 2cm virs brauktuves seguma.

Vides aizsardzibas pasakumi
Bivuznémeéjam ir javeic pasakumi atbilsto$i visiem spéka esoSajiem apkartgjas vides
aizsardzibas noteikumiem.

JanodroSina buvlaukuma augoSo koku aizsardzibu: pasargat koku mizu no mehaniskiem



bojajumiem, pasargat koku saknu sistému no atkailinasanas. NetiSu koku bojajumu gadijuma, kuri

rodas mehanismu darbibas rezultata, javeic pasakumi to aizsardzibai.

Bivdarbu organizeSana
Par biivdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, japieaicina to parstavji,
lai daba precizétu inZeniertiklu atraSanas vietas. Normativajos aktos noteiktaja attaluma no
inzeniertikliem rakSanas darbus veikt bez mehanismiem.
NepiecieSamibas gadijuma veikt esoSo komunikaciju padzilinaSanu lidz btvnormativos
noteiktajiem dzilumiem.
Biivdarbu laika nodro$inat esoSo inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.
Veicot biivdarbus, biivuzneémgjs ir atbildigs par:
« buvlaukuma norobezoSanu un uzturéSanu kartiba;
- masinu, iekartu tehnisko apkalpi biivdarbu laika;
- materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu;
« buvgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidésanu.
Biivuznemgjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz buivobjektu

un buvdarbiem.

Satiksmes organizacija un darba droSiba

Biivuznémegjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu buivdarbu laika.

Pirms darba uzsakSanas bilivuznémejam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigas institiicijas Satiksmes organizacijas shému buvdarbu laika, kas ietver
satiksmes organizacijas, apbraucamo celu un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas
kartibu, terminus un atbildigo personu.

Visi satiksmes organizeSanas lidzekli, darba vietu aprikojuma tehniskie Iidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojoSie elementi jauzstada atbilstosi LR MK “Noteikumi par darba vietu

aprikoSanu uz celiem”.

Sastadija: A.Silins



