DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTS

Paskaidrojuma raksts

Projekta paredzeto biivdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodrosinasanai,
ka ar1 parbaudes procediiru un krit€riju noteikSanai ka pamatdokuments jaizmanto VAS
,Latvijas Valsts Celi” izstradatas “Celu specifikacijas 2015”.

Projekts izstradats priekS objekta “Pasvaldibas autocela Ug-32 “Katlu maja” parbiive
Ugales ciema, Ugales pagasta, Ventspils novada”.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivdarbu veic€jam ir pienakums savlaicigi un pilniba
iepazities ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektu
(DVP).

Janosaka daba Ipasumu robezas, sarkana Iinija un aizsardzibas zonas. Izbiivéjama
objekta nosprausanu daba veikt saskana ar projektu.

Demontazas laika nesabojat esosas inzenierkomunikacijas!

Visus buvprojekta paredzetos izbiives darbus javeic neskarot blakus ipasumus, ja vien
izbiives darbi nav paredzeti ari blakus teritorijas. Darbus japilda piesardzigi un akurati,
rakSanas darbu laika pieaicinot esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus, lai uz vietas
precizetu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus. NepiecieSamibas gadijuma javeic
esoSo komunikaciju padzilinasana Iidz biivnormativos noteiktajiem dzilumiem.

Biivdarbu laika janodrosSina esoso inZeniertiklu aizsardziba un nostiprinasana.

EsoSa kabela atrakSana javeic ar rokam. Mehanismi (ekskavatori) var tikt izmantoti
dalgji, virskartu nonemsanai lidz 0,3m dzilumam, transeju aizb€rSanai un ne tuvak ka 1m
attaluma esoso kabelu, balstu, pamatu un koku saknu tuvuma.

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas
blivuzneme;s.

Lai veiktu nepiecieSamo kabelu padzilinasanu (Im no projekt&jamas brauktuves
virsmas) vai parvietoSanu, kabela atrakSanu izpilda lielaka posma no 3m lidz 15m uz abam
pusém no projekt€jamas padzilinasanas vai parvietoSanas vietas, nemot véra projekt€jamo
trasi un kabelu vai caurulu skaitu, ka art uzdoto tranSejas dzilumu komunikaciju Skérsojumu
vietas. Atraktajam kabelim jauzliek divdaliga plastikata aizsargcaurule. Darbu izpilde javeic
ieveérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu,
aizb&rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabasanu, transSejas pamata izlidzinasanu,
nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.

TranSeju aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce esosas

konstrukcijas vai koki.



Noblivet uzberto grunti un atjaunot zemes virskartu.

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,
VEICOT RAKSANAS DARBUS
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Uzbiivétajam segumam jabiit viendabigam un Iidzenam, nodro$inot pilnigu tdens
noteci no seguma virsmas. Uzbiivéta seguma kvalitatei jaatbilst “Celu specifikacijas 2015
izvirzitajam prasibam.

Vienu nedélu pirms rakSanas darbu sakuma, jabridina tos iedzivotajus, pie kuru

Ipasumiem nevarés piebraukt ar automasinu, noradot aptuvenu laiku, cik ilgi minétas

neértibas planotas.

Parbuivéjama cela posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti ar bridinoSus

gaismas signalus, ja ara apgaismojums biis nepietiekams.



Satiksmes organizéSana biivdarbu laika

Biivuznémegjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu
laika.

Pirms darba uzsakSanas biivuznéméjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigas institiicijas Satiksmes organizacijas shému btivdarbu laika, kas ietver
satiksmes organizacijas, apbraucamo celu un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to
mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.

Biivdarbu veicgjam pirms buvdarbu uzsakSanas nepiecieSams izstradat Darbu
veikSanas projektu.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darba vietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojoSie elementi jauzstada atbilsto§i LR MK “Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Nav pielaujama gaj€ju kustiba mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.

Biivdarbu zona gan buvdarbu laika, gan péc biivdarbu pabeigSanas un pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, jabut uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilstosSi MK
noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Janovac visi Skersli

un biivniecibas atkritumi, kas var kavet kustibu vai apdraudét satiksmes drosibu.

Darba aizsardziba, ugunsdrosiba

Biivuznémejs darbus organizé ieveérojot LR “darba aizsardzibas likuma” un ta
papildinajumu — MK noteikumu Nr.660 “Darba vides ieks$€jas uzraudzibas veikSanas
kartiba”, MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buivdarbus” un MK

noteikumu Nr.82 “Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas.

Sastadija: A.Silins



Vides aizsardzibas pasakumi

Biivprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi péc iesp&jas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi.

Biivuznémejam ir javeic pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem apkartgjas vides
aizsardzibas noteikumiem. Japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkart€jas vides pasliktinasanos.

Izmantotajiem materialiem un biivdarbiem jaatbilst ,,Celu specifikacijas 2015”. Ievérot
buvmaterialu razotaju noradijumus un ieteikumus attieciga materiala iestradei.

Biivniecibas darbu laika nodroSinat apkartéjas vides un virszemes tdens objektu
aizsardzibu no piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas.

Biivniecibas darbu laika ieverot likuma “Aizsargjoslu likums” prasibas.

Biivniecibas darbu laika raduSos sadzives atkritumus savakt un nodot atkritumu
apsaimniekotajiem.

P&c autocela posma parbiives darbu pabeigSanas biivuznémégjam jasakarto celam

piegulosa teritorija.
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