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Geotehniska laboratorija
Piedrujas iela3-107, Riga
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Objekts: Ugale, pievadce]$
Testesanas laiks : 20.07.2016

TESTESANAS PARSKATS Ne TP-2016-174/6.

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
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Materiala testé¥anas metodes :

1. Geotehniska izpéte un testé$ana. Augsnes testé$ana laboratorija. 4.dala:

Granulometriska sastava noteikdana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p.5.2; 5.3%*
2. Filtracijas koeficienta noteik8ana smil§ainam gruntim - GOST 25584-90 p.2, *

3. Grunts fizikala raksturojuma not. - GOST 5180-84 p.2; p.6; p.9; p.10*

* . LATAK akreditétas metodes' (LATAK —T-281)
** . ATAK neakreditétd sfera ( LATAK -T-281)

Laboratorijas vaditaja:

Paraugus laboratorija piegadaja un par paraugu kvalitati atbild pasititajs.
TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem test€§anas paraugiem
Bez A/S “Geoserviss” geotehniskas laboratorijas rakstiskas at]aujas nav tiesibu pavairot teste3anas parskatu nepilnd apjoma
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