Pielikums

Latvijas bdvnormativam LBN 405-15
"Bavju tehniska apsekosana"
(apstiprinats ar Ministru kabineta
2015.gada 30.junija

noteikumiem Nr.337)

SIA “PBT”, registracijas Nr.41203046940, biivkomersanta registracijas aplieciba Nr.10498-R,
juridiska adrese: Ganibu iela 16, Kuldiga, Kuldigas novads, LV-3301, talruna nr. 29241058,
e-pasta adrese: siapbt@gmail.com

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas Nr., bivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Pasvaldibas autocels Ug-32 “Katlu maja” Ugdales ciema, Ugales pagasta,
Ventspils novada, kadastra Nr. 98700130017

‘ (buves nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

‘Ventspils novada pasvaldiba, reg.Nr.90000052035, 2016.gada 29.junija, SL/2016/337

‘ (pasutitajs, liguma datums un numurs)

‘Pielikums pie liguma - Darba uzdevums, 2016.gada 29.junijs

‘ (apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

‘Atzinums izsniegts 2016.gada 5 julija

| SIA “PBT”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par buvi

‘1 1. Hbﬁves veids - Pagvaldibas autocela parbuve ‘
12. apbives laukums (m?)
autocela posma garums ( km ) - 0,14km
13, bavtilpums (m%) |
‘1 4. Hkopéjﬁ platiba (m?) ‘
‘1.5. Hste‘wu skaits ‘
‘1 .6. Hzemes vienibas kadastra apzim&jums - 98700130017 ‘
‘1 . Hzemesgabala platiba (mz- pilsétas, ha - lauku teritorijas) ‘
‘1 8. Hbﬁves ieprieksgjais Tpasnieks ‘
‘1 9. Hbﬁves pasreizgjais Tpasnieks - Ventspils novada pasvaldiba, 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils ‘
‘1 .10. ‘ ‘bﬁvproj ekta autors ‘
‘1 A1, Hbﬁvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums ‘
‘1 2. Hbﬁves nodosana ekspluatacija (gads un datums) ‘
|

‘1.13. Hbﬁves konservacijas gads un datums




‘1.14. Hbﬁves atjaunoS$anas, parbiives, restauracijas gads ‘

‘1 15. Hbﬁves kadastralas uzmérisanas lietas: numurs, izsniegSanas gads un datums ‘
2. Situacija
‘2. 1. Hzemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam ‘

Teritorijas izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem un
normativo aktu prasibam

‘2.2. ‘ ‘bﬁves izvietojums zemesgabala

‘2.3. Hbﬁves planojums

‘Sarkanz'l Iinija, apbiives linija, apgriitinajumi, biives novietnes raksturojums ‘

‘Lidzéinéjais biives lietoSanas veids, bives planojuma atbilstiba biives lieto§anas veidam

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
celonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem, buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais nolietojums
(%0)

‘3. 1. Hbrauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi H 60

Segums, materials, apdare

Cela segums ir dalgji nolietojies. Cela sangravji un piegulosas caurtekas dalgji aizaugusas. Cela
nomales paaugstinatas abas brauktuves puse€s, traucéta virsidens novadiSana. Cela platums
mainigs, vietam neizteikts Sk&rskritums. Nelabvéligos laika apstaklos uz cela veidojas bedres.
Eso8ajas nobrauktuves segums dalgji nolietojies.

‘3.2. Hbérnu rotallaukumi, atptitas laukumi un sporta laukumi H

‘Segums, materials, aprikojums

‘Dekoraﬁvie stadfjumi, zaliens, lapenes, idensbaseini, skulpttiras

‘3.4. Hnoiogojums un atbalsta sienas H

‘3.3. Hapstédijumi un mazas arhitekttiras formas H ‘

‘Veids, materials (blivizstradajums), apdare

4. Blves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
celonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem, buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

Tehniskais nolietojums

‘4. 1. ‘ ‘pamati un pamatne ‘ ‘

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie buivizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, biives aizsargapmales,
arsienu aizsardziba pret mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka,
poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzimju robezas izp&te teritorija.
Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetnoSana, laboratorijas analize, to

apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to apléses pretestiba

‘4.2. Hneso§és sienas, ailu sijas un parsedzes H

Pagraba un virszemes neso$o sienu konstrukcija un materials (biivizstradajums). Konstruktivas shémas. Galveno

noverojumu dati. Atdalo§a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu biivmaterialu stipriba, konstrukciju
elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to




‘balstvietas, citi raksturojosie raditaji

‘4.3. Hkarkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas H

‘Kolonnu, stabu, r7gelu un siju konstrukcija un materials

‘Pa§neso§o sienu konstrukcija un materials

‘4.5. Héuvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija H
\

‘4.4. ‘ \paénesoéés sienas ‘ ‘ ‘
\

‘4.6. Hpagraba, starpstavu, béninu parsegumi H

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses sheémas, konstrukcija un materials. NesoSo elementu biezums vai
Skersgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie c€loni. Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu
pastiprindjumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des
(majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati. Nestspgjas parbaudes aplesu
rezultati. Skanas izolacija

‘4.7. Hbﬁves telpiskas noturibas elementi H
[ I
48 jumta elementi: neso$a konstrukeija, jumta klajs, jumta segums, lietusiidens

o novadsisteéma

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sist€mas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un
materials. Konstatgtie defekti un to iesp&jamie cloni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos.
Tehniska stavokla novert&jums kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem

49. ‘balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini [ |

‘Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials ‘

‘4. 10. ‘ ‘képnes un pandusi ‘ ‘ ‘

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu
ieblives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzeseju kapnes un paligkapnes

‘4. 11. ‘ ‘starpsienas ‘ ‘

‘Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

‘Gﬁdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

|
|
‘4. 12. ‘ ‘gridas ‘ ‘ ‘
|
|

413, ailu aizpildtjumi: vart, ardurvis, iekidurvis, logi, likas [

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek8durvju un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini
un markizes

‘4.14. Hapkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni H ‘

‘Krﬁér)u, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam ‘

‘4. 15. Hkonstrukciju un materialu ugunsizturiba H ‘

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, So Iidzeklu atbilstiba standartiem, ugunsaizsardzibas
veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla noveértgjums ugunsizturibas un
diimaizsardzibas aspekta

‘4.16. Hventilécijas Sahtas un kanali H
I
417, liftu Sahtas H
I

‘Iekééjo virsmu apdares veidi

‘4.19. Héréjﬁ apdare un arhitektiiras detalas H

|
\
‘4. 18. Hiekééjé apdare un arhitekttras detalas H ‘
|

‘F asazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials




‘4.20. Hcitas biives dalas H
[

5. lek$éjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek§€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
celonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem un biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prastbam (%)

Tehniskais nolietojums

auksta idens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta, tidens

o1 paterina skaitttaji

Ieksgja auksta idensvada ievadi, idens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla un citi raditaji.
Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekiidenu novadi$anas veids un attiriSanas iesp&jas

karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, zavetaji, ar cieto
5.2. kurinamo apkurinamie tidens silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas paterina
skaittaji un citi elementi

Ieksgja karsta tidens Gidensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un stikni. Siltuma pat@rin$ karsta tidens sagatavosanai.
Udens silditaja novietojums

ugunsdzésibas tidensvads, automatiskas ugunsdzeésibas sistémas un diimaizsardzibas

5.3. S
risinajumi

Ieksgjas ugunsdzesibas tidensvada sistemas veids, tikla shéma, caurulvadi, siiknu iekartas, ugunsdzesibas krani, §liitenes
un stobri. Hidrauliska parbaude.

Automatiskas ugunsdzesibas sistémas veids. Uguns dzesanai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla sheéma, caurulvadi,
ietaises un siiknu iekartas. Automatiskas vadibas nodrosinajums. Automatiskas ugunsdzesibas sist€émas nodro$inajums ar
rezerves elektroapgadi. Iekartu un ietaisu atbilstiba standartiem. Blok&jums ar citam sistémam. Sistému kalpoSanas
ilgums.

Duimaizsardzibas risinajumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade, automatiska vadiba,
blok&ums ar citam sistémam. Sisteémas kalposanas ilgums

apkures sist€ma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures katli,

5.4. . LT - . . .
siltummaini, m&raparati, automatika un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izplesanas tvertne. Sistémas kalposanas ilgums, galvenie
defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Biives siltuma zudumi. Vietgjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda

‘5.5. Hcentrélapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori H

‘Centrélapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums

‘5.6. Hventilécijas un gaisa kondicion&sanas iekarta H

‘Ventilécij as un gaisa kondicion&Sanas sist€éma, iekartas un citi elementi

‘5.7. ‘ ‘atkritumu vadi un kameras ‘ ‘

‘Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savaksanas kameras, atkritumu ltkas, védinasana un citi elementi

58 gazesvadi un iekartas, gazes Gidenssilditaji, gazes apkures katli, gazes paterina
o skaititaji

‘Gﬁzesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatiira

‘5.9. Helektroapgédes sistema un elektrotehniskas ietaises H

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, baroSanas pievadi liftam, siltummezglam,
dezlirapgaismojumam, pretdiimu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém. Sp&ka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu
izolacijas pretestibas mérfjjumu rezultati, avarijas un evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids,
iezem&jums un zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati.

Siltummezgla nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi

‘5.10. Hapsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas H

‘Ieka‘u’tas veids, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi




‘5. 11. ‘ ‘véj stravas tikli un ietaises ‘ ‘ ‘

‘Véjstrévas ietaiSu uzskaitfjums, centraliz&tas pazinoSanas sist€mas, to veidi, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi ‘

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtsp&ja, atraSanas vieta; kabine, Sahtas priek§laukums. Montazas gads, raksturojumi,
elektroinstalacijas tehniskais stavoklis

5.12. | lifta ickarta

‘5.13. Hcitas ietaises un iekartas H ‘
[

6. Argjie inzeniertikli

(letver tikai tos aréjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
celonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem, buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

Tehniskais nolietojums

‘6. 1. ‘ ‘ﬁdensapgéde ‘ ‘ ‘

‘Udensapgédes avots, Gdens kvalitate, argjas ugunsdzesibas idensapgades veids, tikla shéma, caurulvadi. Hidranti ‘

‘6.2. ‘ ‘kanalizécij a ‘ ‘ ‘

Argjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietgjas kanalizacijas attirisanas
ietaises. Lietustidens kanalizacija un lietusiidens noteku sist€mas izvadi, caurulvadi, vietgjas ietaises. Uzstaditas
sanitartehniskas ierices

‘6.3. Hdrenéias sistémas H
\

‘6.4. ‘ ‘siltumapgéde ‘ ‘

‘Siltumapgédes avots, siltumtikli, pievienojuma vieta

‘Gézes apgades avots, pagalma gazesvada tras€jums, pievienojuma vieta

|
I
‘6.5. ‘ ‘gﬁzes apgade ‘ ‘ ‘
\
|
\

‘6.6. ‘ ‘zibensaizsardziba ‘ ‘
[
‘6.7. Hcitas sistémas H
[
7. Kopsavilkums
‘7. I. Hbﬁves tehniskais nolietojums ‘

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinaSanas pakape noteikta laika
momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmg, ka ar1 cilveku darbibas d&l. Noteikta
lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izp&tes materialu
analize konstat@tais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piem&rotiba vai
nepieciesamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Bives planojuma un iekartojuma, ka arT izmantos$anas apstaklu atbilstiba miisdienu labiekartojuma prasibam

Cela platums mainigs, vietam neizteikts kritums. Cela nomales paaugstinatas abas brautkuves
pusés, lidz ar to trauc@ta virsiidens novadiSana. Nelabvéligos laika apstaklos cela sega veidojas
paliekoSas deformacijas. Cela segums dalgji nolietojies. Caurtekas zem cela un nobrauktuvém
dalgji aizs€r&jusas un kvalitativi neveic savas funkcijas. Cela sangravji dal€ji aizaugusi.

72. ' secinajumi un icteikumi |

Apstakli, kuriem pievérSama Ipasa veriba bivprojektéSana vai atjaunosanas, parbiives vai restauracijas darbu veiksana.
NepiecieSamie pasakumi (atjaunosana, parbiive, restauracija) buives turpmakas ekspluatacijas nodro$inasanai, galvenie
veicamie darbi

leteicama autocela seguma rekonstrukcija, lai tas atbilstu valsti noteiktajam prasibam un

standartiem, lai nodroSinatu kvalitativu, droSu un pieejamu vidi cilvékiem, uznéméjdarbibas un




lauksaimniecibas attistibai, uzlabotu satiksmes drosibu. leteicams segumu izbuveét ieverojot
Skerskritumus. Uzlabot lietus idens novadiSanu no brauktuves. Nomainit vecas dzelzsbetona
caurtekas pret jaunam PP d450/400 caurtekam. Cela sangravjus, kas vietam dalgji aizaugusi,
ieteicams tirit.

Piezimes.

1. Nemot véra apsekoSanas uzdevuma noteikto apsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta specifiku
un veikto apskati vai izpéti, aizpilda tikai atbilsto$as atzinuma sadalas vai papildina eso8as sadalas.

2. Atzinumu var papildinat ar atbilstoSo lietoSanas veidu bavju piemérojamos standartos noteikto rezultatu
apkopojumu (tabulas, teksta informacija u.c.).

Tehniska apsekoSana veikta 2016.gada 14.jdlija
Velga Silina, sert.Nr.3-00243

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

SIA “PBT” valdes locekle Velga Silina

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)




