
Būvdarbu apjomi
Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudzums

1. km 0,14
2. m 25,5
3. m 15,5
4. m2 1631
5. Grāvju tīrīšana grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 82
6. gb. 1
7. Esošā kabeļa iestrāde dalītā aizsargcaurulē d110 m 15,4
8. Caurteku PP SN8 d450/400 uzstādīšana m 33,1
9. gb. 5
10. Apzaļumošana ar augu zemi Hvid=10cm biezumā m2 990
11. m3 169
12. Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā m2 268
13. m2 1133
14. m2 161
15. m2 268
16. Izlīdzinošās starpkārtas būvniecība 3-5cm biezumā m2 429
17. m2 244
18. m2 185
19. m2 1133
20. m2 1133
21. Gruntēšana m2 2266
22. m2 5
23. m2 11
24. Nomaļu uzpildīšana m2 153
25. m 80

26. m 54
27. m 214

Sastādīja:                                    A.Siliņš

Uzmērīšana un nospraušana, izpilddokumentācijas 
izgatavošana
Dzelzsbetona caurtekas ar d400 demontāža un transports uz 
būvuzņēmēja atbērtni
Dzelzsbetona caurtekas ar d500 (t.sk. Gala balstu) 
demontāža un transports uz būvuzņēmēja atbērtni
Asfaltbetona seguma demontāža un transports uz 
būvuzņēmēja atbērtni
Akas vāka uzstādīšana d1000 PK 0+98 pa labi uz esošās 
pārsedzes

Caurteku galu nostiprinājuma būvniecība teknē ar fr.šķ. 
32/62 20cm biezumā un nogāžu nostiprinājums saķīlētā 
dabīgā akmens bruģa segumā
Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot uz 
būvuzņēmēja atbērtni
Papildināta, profilēta un sablīvēta esošā pamatne ar 
maisījumu 0/32p Hvid=20cm
Papildināta, profilēta un sablīvēta esošā pamatne ar 
maisījumu 0/32p Hvid=10cm
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p pamata nesošās kārtas 
būvniecība 20cm biezumā
Betona bruģa “UNICOLOC” 8cm (pelēks) seguma 
būvniecība
Betona bruģa “Venta 6 Colormix I” 6cm seguma 
būvniecība
Karstā asfalta apakškārtas būvniecība AC11base/bin 4cm 
biezumā
Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm 
biezumā
Salaiduma vietas veidošana ar karstā asfalta dilumkārtu 
AC11surf 4cm biezumā
Nobrauktuves salaiduma vietas veidošana uz profilētas 
esošās pamatnes ar maisījumu 0/32s Hvid=10cm
Ceļa betona apmales 100.30.15 (t.sk. Ceļa betona slīpās 
apmales 100.30/22.15) uzstādīšana uz betona C12/15 
pamata (t.sk. Pamatne)
Pazeminātās ceļa betona apmales 100.22.15 uzstādīšana uz 
betona C12/15 pamata (t.sk. Pamatne)
Ietves betona apmales 100.20.8 uzstādīšana uz betona 
C12/15 pamata (t.sk. Pamatne)


