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Kurinamais

Siltumavotu bis iespéjams darbinat ar dazadas kvalitates kurinamo. Kurinama

specifikicija ir nordadita zemak:

Ka kurinamo Ugales biomasas stacijai var izmantot cieto biodegvielu. Apraksts un

klasifikacija pée CEN TC 335 vai ekvivalents.
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Bioenergija

Siltumavotam ir jadarbojas drosi un netraucéti. Ir janodrosina visu prasibu un garantiju

izpilde attieciba uz siltumavota darbibu un raditajiem (iznemot ipasi noraditus

iznémumus). kad tiek lietots jebkurs no minétajiem kurinaimajiem vai jebkadas to

kombindcijas.

I. Cieta biokurinama izcelsme un ieguves avoti:
1. Koksnes biomasa:
1.1 Mezi un koku stadijumi:
1.1.1 Veseli koki:
1.1.2 Stumbru koksne:
1.1.3 Mezizstrades atkritumi:
1.1.4 Celmi:
1.1.5 Mizas (no mezsaimniecibam):

1.1.6 Ainavas apsaimnickos$anas procesa iegiitds koksnes biomasa:

1.2 Kokapstrides nozare. blakusprodukti un atkritumi:
1.2.1 Kimiski neapstradati koksnes atkritumi:

1.3 Parstradats koks:

1.3.1 Kimiski neapstradata koksne




I1. Saskana ar SIS-CEN/TS 14961:2005 vai ekvivalents, tiks lietoti
sadi kurindmie:

Kurinima %% no Izmérs Mitrums Pelni
veids apjoma

Zagu skaidas Lidz 20 % M20 Iidz M60 A0.7lidzAG.0
Tehnologiska Lidz 100% P16 Irdz P100 M20 Irdz M0 A0.7ThidzA6.0
koksnes skelda

Kurinama Lidz 100% P45 Irdz P300 M20 Irdz M0 A0.7ThidzA6.0
tkelda

Mizas Lidz 100% Sasmalcinitas, M40 lidz M60 A0 TlidzA6.0

nesasmalcinatas

Kurinama apstrades sistémai ir jasasmaleina parak lieli kurinama gabali. Tie gabali, kas
spEj iziet cauri $ai sistémai. turpmak nedrikst traucét citu sistému darbibu (kurinama

padeve. kurtuve, pelnu novaksana). Kurinamaja materiala var bit neliels daudzums

smilsu un skujkoku.




