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IEVADS

S tehniska specifikacija ir funkcionala, un taja nav detalizéti aprakstitas visas iekartas un
pakalpojumi, kas janodrosina Uznéméjam ka siltumavota bavniecibas dala. Specifikacija
ir ieklautas Pasutitaja prasibas un ieteikumi, kas Uznéméjam ir rapigi jaanalizé un
jaievero, sagatavojot piedavajumu. Specifikacijas meérkis ir nodroSinat efektivu
siltumavotu, kas ir moderns, labi parbaudits ekspluatacija, dross, ekonomisks un
nodroSina augstas darbaspéjas ar zemu dikstaves koeficientu jebkados klimatiskajos
apstaklos, kadi ir baivniecibas vieta.

Uznémgejam ir jaizpilda visas $aja specifikacija mingtas prasibas, iznemot gadijumus, kad
prasibu izpilde kaut kadu iemeslu d&] varétu apdraudét siltumavota drosibu, darbibas
nodro$inasanu un atbilstibu likuma prasibam. Visos gadijumos Uznéméjam ir jaievero
atbilstiba §1s specifikacijas mérkim. Uzpémgéjs var piedavat §is specifikacijas
uzlabojumus un Siem uzlabojumiem ir jabat skaidri noraditiem jau piedavajuma stadija.
Gadijuma, ja specifikacija nosaka prasibas, kas neatbilst Pretendenta standarta praksei
un/vai pasliktina stacijas ekonomiskumu, Pretendents piedavajuma sagatavosanas laika
var griezties pie Pasutitaja ar specifikacijas skaidrojosu jautajumu, ladzot parskatit
tehniskas specifikacijas prasibas.

lekartas ir jaizvélas ta, lai nodro$inatu visas stacijas augstu dro§umu, augstas darbaspgjas
un zemu nodilumu visa paredzétaja siltumavota darbibas laika. Siltumavotu jakonstrug,
paredzot to darbam visa Saja specifikacija noraditaja vides temperataras diapazona, un tai
vienmgr jadarbojas ar minimalu operatora iesaistisanos un minimalu apkopi.

St specifikacija nozime ligumu par siltumavota baivniecibu, kad Uzneéméja pienakums ir
uzprojektet, sarazot, piegadat un nodot ekspluatacija pilnigi darbotiessp&jigu siltumavotu,
ka ar1 nodro$inat garantijas apkalposanu. Ja specifikacija nav mingts citadi, tad jauzskata,
ka taja ir ieklauts viss §im noliikam vajadzigais, pat ja specifikacija tas nav ipasi noradits.

1PROJEKTA ORGANIZATORISKIE ASPEKTI

1.1  Darbu un pakalpojumu vispargjais apjoms

St liguma pieeja paredz viena (1) liguma pieskirSanu par eso$a siltumavota baivniecibu, ieklaujot
Saja liguma visus vajadzigos darbus, noliktavas, pakalpojumu un iekartas — sakot ar plano$anu un
projektésanu un beidzot ar Pasttitaja parakstitu siltumavota galigas pienemsanas aktu. Darba
apjoma ir ieklautas visas darbibas, kas nepiecieSsamas jaunas, muasdienigas, ar biomasu kurinama
siltumavota bavniecibas darbi, saskana ar ligumu par nodoSanai gatavu siltumavota buivniecibu
neatkarigi no ta, vai $1s darbibas ir vai nav ipasi noraditas piedavajuma dokumentacija. Uznemgjs
ir atbildigs par tada siltumavota nodrosinasanu, kas ir uzskatams par gatavu no visiem aspektiem
un pilnigi apmierina visas Pasutitaja prasibas.

Piedavajuma ieklautais darba apjoms paredz $adas (bet ne tikai) galvenas darbibas:

Informacijas iegiSana

a) vietas fizisko apstaklu izpéte;
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b) vietas, taja skaita nekustama Tpasuma, apsekojums, nosakot pastavigas vietas robezas;

C) augsnes apsekojums, taja skaita urbumi, ja nepiecieSamas veikt papildus;

d) hidrologiskais apsekojums/izpéte, ja nepieciesams veikt papildus;

e) seismisko prasibu noteikSana;

f) wvisu tehniski un ekonomiski visatbilstigakas siltumavota konstruésanai vajadzigo sakuma
datu savaksana, parbaude un prezentacija;

g) vietgjo apstaklu izpéte attieciba uz planoSanu un spéka esosajiem tiesibu aktiem;

h) iesaistito pakalpojumu sniedzéju un atbildigo valsts iestazu tehnisko prasibu izpéte;

i) visas buives un transporta apdroSinasana — visa apdroS§inasana lidz laikam, kamér Pasatitajs
pienem siltumavotu;

j) atbilstiga vadiba uz vietas;

K) projekta vispargja vadiba;

I) regulari zinojumi un datu/ raséjumu iesniegSana informacijai/apstiprinasanai/izplatisanai;

m) vispargjas programmas iesnieg$ana un atjauninasana.
Atlaujas un licences

a) Uznemgejam ir jaiegust visas tiesibu aktos pieprasitas atlaujas un licences, kas ir vajadzigas
§1 projekta istenoSanai;

b) Uznémgjs iesniedz Pasititajam visu vajadzigo pamatojuma dokumentaciju, lai sapemtu no
valsts iestadem siltumavota bavniecibai un darbibai triikstosas atlaujas.

Infrastruktiara

a) eso$o celu un infrastruktaras nostiprinasana (ja nepiecieSams);

b) siltumavota komponentu izkrausanas iekartu nodrosinasana;

C) visas vajadzigas izpétes, atlaujas un valsts iestazu saskanpojumi, ka ari citi vajadzigie
pasakumi saistiba ar minétajam darbibam;

d) starpsavienojumu darbi ar visam sistémam, ka aprakstits Pasatitaja prasibas un So prasibu
attiecigajos pielikumos, un saskana ar savienojuma grafiku;

e) visi bavniecibai nepieciesamie pagaidu pieslegumi (Gdens, kanalizacija, komunikacijas,
elektriba).

Isteno$ana

a) projekta vadiba, parraudziba uz vietas, iekartu parraudziba;

b) konceptuala un detalizéta inzeniertehniska projektésana, taja skaita btvniecibas dalai,
Projekta ekspertize nepiecieSamaja apjoma;

c) vides aizsardzibas un veselibas un drosibas plana sagatavos$ana un isteno$ana;

d) ugunsdrosibas koncepcija bavniecibas laika;

e) sagade, izgatavoSana, parbaude un testéSana, montaza, nodosSana ekspluatacija,
ekspluatacijas uzticamibas parbaudes/pabeigSanas testi;

f) kvalitates kontrole saskana ar 1ISO 9001 vai ekvivalenta standarta prasibam;

g) pasutitaja personala inform&sana par visam FAT (Factoryacceptancetest) parbaudem un
bavniecibas/nodosanas parbaudem uz vietas;

h) visi istenoSanas pasakumi saskana ar vides parvaldibas planu.
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Dokumentacija

a) projekta vispargja grafika sagatavo$ana un iesniegSana apstiprinasanai Pasutitajam;
b) dokumentacijas sagatavosana saskana ar specifikaciju.

Pasatitaja personala apmaciba

Apmaciba saskana ar specifikaciju.

IepakoSana un transporté$ana

Uznémgéjs ir atbildigs par visu siltumavota sastavdalu un sistemu atbilstigu iepakoSanu un
transportésanu Iidz btives vietai, ka art par iepakojuma materialu utilizaciju.

Bavnieciba

a) vispargja atbildiba par bavdarbiem;

b) biivvietas sagatavosana, siltumavota bavnieciba;

C) baivvietas drosiba bavniecibas un siltumavota iedarbinasanas laika;

d) pastaviga iekartu tirisana un atkritumu novakSana bavdarbu gaita;

e) pirms jebkada nakama darba uzsakSanas Pasatitajam ir jasapem pazinojums par visam
veiktam parbaudém uz vietas;

f) visu atkritumu novaksana saskana ar vides tiesibu aktiem un uz Uznémgja rekina;

g) stingra atbilstiba visam veselibas, drosibas un vides procedaram.

Montaza

a) piegadato materialu un iekartu atbilstiga uzglabasana buvvieta. Bojato materialu nomaina;

b) vispargja atbildiba par montazas darbu uzraudzibu un izpildi (Uznémgjs atbilstigi uzrauga
visus apakSuznémgeju veiktos darbus).Montaza ir javeic saskana ar razotaju noradijumiem
par montazu, ja ir sapemta Pasutitaja atlauja;

C) montaza ir javeic saskana ar spéka esosajiem tiesibu aktiem attieciba uz materialu apstradi,
metinasanu utt.;

d) visu siltumavota daju aizsardziba pret jebkada veida bojajumiem montazas laika;

e) pastavosas infrastruktiras aizsardziba, komunikacija transportésanas un bivdarbu laika;

f) montazai nepiecieSamo paaugstinajumu un sastatpu un citu mehanismu un materialu
nodro$inasana;

g) drosu darba apstak]u radiSanai vajadziga aprikojuma nodro$inasana;

h) darba aizsardzibas specialista iecelSana;

1) visu vajadzigo montazas testu, funkcionalo testu un izmeginajuma darbinasanas veikSana;

J) Vvisu montazas/palai$anas testu dokumentacija;

K) sisttmu tirisana, mazgasana, skaloSana saskana ar izgatavotaju ieteikumiem un labu
inZenierdarbu praksi;

I) parbaudes saskana ar ligumu un speka esosajam parbaudes procediram un normam;

m) parmerigas vibracijas un citu darbibas efektu novérsana, kas var ierobezot detalas vai
sastavdalas darbibas laiku;

n) siltumavota elementu krasosana;
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0) baves rasejumu un montazas instrukciju pilna komplekta nodosana Pasutitajam, lai dotu
Pasatitajam iesp&ju parraudzit montazas darbu kvalitati;

p) savienojumu izveide ar visam biives energoresursu apgades vietam (pieméram, udens,
kanalizacija utt.) un So pagaidu savienojumu nojauksana;

q) izmaksas no pagaidu komunikacijam uz Uznémgja rekina, uzstadot papildu vai kontroles
skaitttajus, uzstadit buvtafeli.

NodoSana ekspluatacija

a) pilna atbildiba par visiem nepiecieSamajiem nodoSanas un merjumu uzdevumiem;

b) detalizétas nodoSanas procediiras sagatavoSana, ko izskata un apstiprina Pasutitajs;

c) darbs ar kurinamo un pelniem karsto palaiSanas darbu laika, taja skaita kurinama
iekrausana bunkura un pelnu novaksana;

d) pazinojums Pasutitaja personalam par piedalisanos stacijas palaisana Uznémegja uzraudziba
un vadiba;

e) visu palai$anai nepiecieSamo materialu izmaksas (iznemot kurinamo skeldu, ko apmaksa
un piegada Pasutitajs);

f) pasatitaja personala apmaciba darba gaita.

Garantijas parbaudes

a) nepartraukta darbiba bez jebkada veida partraukumiem noteikto darbibas uzticamibas testu
laika un secigas funkcionalas parbaudes saskana ar ligumu un Pasatitaja pieprasito slodzes
profilu;

b) garantijas parbaudes procediiras sagatavosana un darbibas raditaju parbaudes zinojums, ko
iesniedz Pasutitajam apstiprinasanai;

c) pasutitaja personala lidzdalibas nodrosinasana visos iekartu vadibas procesos Uzpémgja
uzraudziba, vadiba un atbildiba;

d) nodosana — pienemsana saskana ar Latvijas normativajiem aktiem - 13.04.2004. LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 , Noteikumi par biivju pienemSanu ekspluatacija”
(turpmak MK noteikumi Nr.299) vai ekvivalenta prasibam un ligumu;

e) visu nepiecieSsamo dokumentu iesniegSana saskana ar mingtiem MK noteikumiem Nr.299
vai ekvivalenta prasibam un palidziba Pasatitajam vajadzigo apliecinajumu
sagatavosana/iesniegSana attiecigajam valsts iestadem;

f) bistamo iekartu identifikacija un registracija. Pasatitajs izsniegs pilnvaru bistamas iekartas
registracijai, ja Uznemgjs to identificgjis ka iekartu, kura jaregistré bistamo iekartu registra.
Saskana ar 16.02.2010. LR MK noteikumiem Nr.138 , Noteikumi par katliekartu tehnisko
uzraudzibu” vai ekvivalenta prasibam un 02.05.2000. LR MK noteikumiem Nr.165
,»Noteikumi par spiedieniekartam un to kompleksiem” vai ekvivalenta prasibam;

g) ar elektribu darbinamu pacélajiericu, kuru celtspéja parsniedz 1 tonnu, registracija pirms
darbu uzsaksanas saskana ar 09.02.2010. LR MK noteikumiem Nr. 113, Kravas celtpu
tehniska uzraudzibas kartiba” vai ekvivalenta prasibam.

Buvvietas sakartosana
a) demontazas un montazas atkritumu novaksana;
b) materialu izkrausanas vietu (taja skaita stacijas teritorijas ainavas/cela seguma)
atjaunosana;
c) atkritumu novaksana;
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d) pastaviga zemesgabala nozogojuma un vartu izbuve.

Garantijas perioda laika

a) tehniskas palidzibas sniegSana Pasttitajam remontdarbos un turpmakaja darbiba;
b) visu ar garantiju saistito darbu organizacija, planosana un izpilde;
C) attalas parraudzibas/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegSana Pasatitajam.

a)

Siltumavota iekarta
konkreta iekarta nav noradita, jo tiek pienemts, ka EPC apjoma ir ieklautas visas pilnigi
pabeigtam siltumavotam nepiecieSsamas iekartas un materiali (Iidz pat noraditajiem

pieslégsanas punktiem esosaja Sistema).

Pargjais aprikojums

a) specialie instrumenti siltumavota apkalpo$anai;

b) pirms iedarbinasanas un iedarbinasanas periodam nepiecieSamas rezerves dalas;

c) ellas, smérvielas un darba skidrumi (pirmais pildijums);

d) visas ellas, smérviclas un darba Skidrumi, kas vajadzigi lidz siltumavota pagaidu

pienemsanai (smérvielas/kontroles ella, kimikalijas utt., iznpemot galveno kurinamo);

e) visu ellu, smérvielu un darba skidrumu specifikacijas un tehniskie dati ir janorada
Skidrumu /ellu saraksta;

f) iekartu, durvju, kabinu utt. apzim&jumi un saisinajumi latviesu valoda;

g) nosaukumu plaksnites, taja skaita siltumavota identifikacijas numurs un iekartu galvenie
dati anglu un latviesu valoda;

h) pazinojumi par bistamibu, drosibas zimes saskana ar speka esosajiem standartiem;

i) Skidrumu un citu materialu plasmas virziens;

J)  saisinajumu izmeru, veidu, burtus un lietojumu apstiprina Pasititajs, un tam ir jaatbilst
vietejiem likumiem un noteikumiem. Tam ir jabat metala vai plastikata plaksnitém ar
iegravétam zimem;

K) parklajums, izolacija, odergjuma materials un krasosana;

I) par krasu vienojas saskana ar noradito krasu shemu.

1.2. Dokumentacija

Dokumentacija ir jaieklauj sadas galvenas dalas:

a)
b)

c)

darba un apkopes rokasgramatas (O&M Manuals), kuras apkopota no iekartu
piegadatajiem sanemta informacija. Sai dokumentacijai ir jabit anglu un latviesu valoda;
buves dokumentacija, kura ieklauts atzinums par izgatavoSanas, blives, montazas un
iedarbinasanas kvalitati;

siltumavota vispargjais apkopes plans (ka vienots dokuments), kas jasagatavo Excel
formata un kura noraditi regularie apkopes pasakumi un to periodiskums. Saja plana ir
janorada jau iedarbinasanas laika paveiktie darbi.

Pasatitajam iesniegta dokumentacija ir jasagatavo divos eksemplaros uz papira un viens

eksemplars elektroniska formata.
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Lai dotu Pasatitajam iesp&ju novertet projektésanas un darbu kvalitati, péc projekta pabeigsanas
ir jaiesniedz $adi dokumenti:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

projekta vispargjais un detalizétais darbu izpildes laika grafiks, noradot atseviskus
btvniecibas/montazas/iedarbinasanas pasakumus;
saisinajumu saraksts;

P&Ids [principiala shéma uz caurulvadiem];
sistemas apraksti;

vadibas apraksti un vadibas diagrammas;
principialas shémas;

k&zu diagrammas (circuit diagrams);

planojuma detalas;

iekartu dati;

caurulu stereometriskie rasgjumi;

kabelu saraksti, kabelu izvietojums;

citi projekta dokumenti.

Buavniecibas laika Pasatitaja riciba vienmér ir jabat bavniecibas dokumentacijai (taja skaita
raséjumiem, bavniecibas/montazas/iedarbinasanas procediram, rikojumiem par projekta
parmainam, kvalitates protokoliem).

1.3

Svarigako dalu montaza

Bavniecibai/montazai tiek piemérotas sadas galvenas prasibas:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)

14

btivniecibas/montazas pasakumus isteno, pamatojoties uz apstiprinato projektu, visas
konstrukcija nepiecieSsamas parmainas ir jaregistré autora uzraudzibas zurnala;
katram atseviSkam pasakumam ir jabut darba izpildes planam;

ir janoriko droSibas uzraugs, kur§ izstrada veselibas aizsardzibas un darba drosibas
planu un stingri seko I1dzi speka esoso tiesibu aktu ievérosanai;

mehaniskos/elektriskos montazas darbus uzrauga attiecigi kvalificéts uzraugs, kuram ir
speka esoss sertifikats attiecigo darbu veikSanai;
specialos darbus uzrauga galvenais iekartu uzstaditajs (iekartu piegadataju uzpémuma
parstavis);
dazus darbus (piemé&ram, kurtuves montazu) veic iekartu piegadatajs;
metinasanas darbus uzrauga sertificéts metinasanas inZenieris, pamatojoties uz
metinasanas kvalitates planu (WPS, WPQR), NDT planu, EN ISO 3834, EN 13480 vai
ekvivalenta prasibam un citam spéka esosajam normam; metinasanas kvalitates
protokoliem ir janodro$ina pietickama iesp&ja izsekot lidzi darbu norisei — materialu
apdarei (caurulvadi, montazas elementi, elektrodi, gaze utt.) un darbaspekam
(metinasanas inzenieris, metinatajs, NDT [metinajumu parbaudes] operators utt.);

par kvalitates un projekta vadibu atbildiga Pasutitaja parstavja riciba ir jabat visai
informacijai, taja skaita projekta ras¢jumiem, montazas procediairam, btives protokoliem.

ledarbinasana un parbaudes

ledarbinasanu veic $ados posmos:

a)

—.

auksta iedarbinasana (spiediena testi, kabelu parametru mérisana, nolimenosanas
parbaudes, liekumu parbaudes, aizsardzibas testi utt.). Javeic caurulu tiriSana
(skalosana) saskana ar apstiprinatajam procedaram un izgatavotaja noradijumiem;
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b) karsta iedarbinasana, kad notiek iekartu parbaude darbiba; $aja posma ir japarbauda
visas iekartas, japieregulé savienojumi, japarbauda ieslégsanas/izslégsanas seciba, kur
nepieciesams, javeic dublésanas testi;

c) darbibas raditaju parbaudes attieciba uz atbilstibu darbibas garantijam saskana ar nodalu
“Darbibas garantija”;

d) droSuma parbaude, lai pieraditu stacijas darbibas droSumu.Parbaudes ilgumu nosaka
Pasutitajs un ta ilgst 72 stundas. Parbaudi veic saskana ar Pasatitaja iesniegto slodzes
grafiku, kura var ieklaut darbibu ar pilnu un dalgju slodzi, temperatiiras parmainas, ne
vairak ka divas ieslégsanas/izslégsanas. Parbaude ir jaatkarto, ja novirze no parbaudes
grafika parsniedz 15 mindates, ka art kladu gadijuma.

1.5 Apmaciba

a)  Uznémgjs nodrosina teorétisku un praktisku apmacibu attieciba uz visiem siltumavotaun
tas dalu darbibas aspektiem;

b) personala apmaciba notiek $adas jomas: darbiba, apkope, traucéjumu/kladu meklésana
un noveérsana;

c) apmaciba ir japiedalas Iidz 5 vietéja personala darbiniekiem, kurus ir izvelgjies
Pasatitajs;

d)  apmaciba notiek siltumavota montazas, iedarbinasanas sagatavosanas un iedarbinasanas
posma (gan teorétiska, gan darba apmaciba);

e) apmaciba notiek latvie$u valoda.

1.6  Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumus sniedz divus gadus péc tam, kad Pasatitajs ir piepemis siltumavotu (ja
vien Uznéméjs nav piedavajis garaku garantijas periodu).So pakalpojumu noteikumi ir aprakstiti
Iiguma vispargjos noteikumos. Pirms siltumavota pienemsanas Pasititajs un Uznémgjs vienojas
par garantijas proceddru.

Janodrosina ari $adi pakalpojumi:

a) ne mazak, ka vienu ménesi péc siltumavota piepemsanas ekspluatacija, ir pieejams uz
un parrauga Pasatitaja darbibas, vada traucéjumu novérSanas procesus, sniedz
konsultacijas darbibas un apkopes jautajumos, pieredzgjis inzenieris, kur§ bijis
iesaistits siltumavota iedarbinasanas procesa;

b) visa garantijas laika ir janodrosina vadibas sistému attalas uzraudzibas un diagnostikas
pakalpojumi, lai palidzetu siltumavota darbiba un traucéjumu novérsana.

2 PROJEKTA TEHNISKIE ASPEKTI

2.1  Buavvietas un vides apstakli

Siltumavots atradisies uz zemesgabala, Rtpnica” (aptuveni 150 km uz ziemelrietumiem no
Latvijas galvaspilsetas Rigas).

Siltumavots tiks buvets buvvietas teritorija (skatit Pasatitaja prasibu pielikums Nr.3,,Ugales
siltumapgades sistémas esosas situacijas plans.”)

Informacija par Pasutitaja piedavato btvvietas lielumu un izvietojumu atrodama pievienotaja
Pasatitaja prasibu pielikuma Nr.3*,,Ugales siltumapgades sistémas esosas situacijas plans.”.
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Uznémegjs ir atbildigs par sadarbibu un piekluves nodroSinasanu objekta.

2.2 Siltumavota veids

Siltumavota izbuve paredzéta projekta ,,Ugales centralizétas siltumapgades sistémas attistiba —
jauna siltumavota btivnieciba” ietvaros un taja paredzéts izbtvet katlu maju, uzstadot taja divus ar
biomasu (Skeldu) kurinamus tdens apkures katlus ar 1.5MW jaudu katrs un biomasas padeves
iekartu—noliktavu (janodros$ina skanas, smakas un puteklu izolaciju apkartgja vide). Katlu iekartas
planots darbinat, lai nodrosinatu siltumenergijas piegadi Ugales ciema siltuma patérétajiem.

2.3  Pieslegumi pie esosajam/jaunajam sistemam

Pieslegumu punkti pie eso$sajam sisttmam saskapa ar Pasatitaja prasibu pielikumu
nr.1,,Topografiskais plans”, pielikumu Nr.3 ,,Ugales siltumapgades sistémas esosas situacijas
plans.” un saskana ar Pasatitaja noteikto.

2.4  Projekta galvenie parametri

Katlu skaitam jabut 2(diviem).

Katra katla jaudai jabat 1,5 MW.

Siem parametriem ir jabiit nodroginatiem pie punkta 2.7. noraditiem kriterijiem.

2.5  Kurinamais

Stacija spes sadedzinat dazadas kvalitates kurinamo. Galvenais kurinamais bas koksnes atlikumi
no meziem, tacu tiks piegadatas ari dazas alternativas, pieméram, $kelda un galdnieka darbnicu
atkritumi. Plasaku informaciju skatit Pasttitaja prasibu pielikums Nr.9 ,,Kurinama specifikacija”.

2.6 Neapstradatais idens
Parasta neapstradata tidens ipasibas ir dotas Pielikuma Nr.6 ,, Testé$anas parskats”.

2.7  Optimizacijas pamats
Siltumavota darbibu optimizé sadiem apstakliem:

maksimala termiska jauda;

gaisa temperatiira 0°C;

gaisa mitrums 60 %;

kurinama (koksnes atlikumu) mitrums 50 %
DH padeves temperatira 65°C;

DH atgrieSanas temperatiira 45°C.

2.8  Galvenas funkcionalas prasibas
Siltumavotam ir jaatbilst §adam galvenajam prasibam:

« jaatbilst visam attiecigajam Latvijas un ES vides tiesibu aktu prasibam;

+ jabut projektétam un bavetam saskana ar atzitam un plasi pazistamam Latvijas un
Eiropas normam;

« visas sastavdalas japiegada atzitiem un pieredz&jusiem piegadatajiem, kur
nepiecieSams, ka ari visam iekartam jabat apzimétam ar noteikta standarta CE
mark&jumu.
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2.9  Vides apstakli

Uznémgjs ir atbildigs par tada siltumavota projektu, kas sp&j stradat visos apstaklos, kadi ir
atraSanas vieta. Saskana ar23.08.2013. LR MK noteikumiem Nr.376 ,Noteikumi Par Latvijas
bavnormativu LBN 003-01 ,,Bavklimatologija™” (turpmak LBN 003-01 “Buvklimatologija”)
tuvaka vieta Ugalei ir Stende, tadel tiek izmantoti Stendes vides apstakili.

Turpmak noraditaja tabula ir apkopoti dazi dati par Stendi, pamatojoties uz LBN 003-01
“Buvklimatologija” (konkursa pretendentam ir japarbauda datu pilniba).

Apraksts Piezime Vieniba Skaitlis
Gaisa temperatiras
Stende absoltais minimums °C -30,0
Vidéj_é minirpélg_tenjperzi\tﬁra oC 146
visaukstakaja menest
Vidgji 5 visaukstakajas dienas °C -19,5
Absolatais maksimums °C 31,9
Vidgjais maksinjumf viskarstakaja oC 24.2
menest
Gada vidgja temperatara °C 5,7
Vidgja temperatara apkures perioda °C -0,2
Apkures sezonas ilguma
Stende Vidgjais Dienas 209
Gaisa relativais mitrums
Stende Vidgjais gada % 81
Nokrisni
Stende Kopa gada mm 666
Maksimalais vidgjais menest mm 83
VEja atrums
Stende Maksimalas brazmas m/s 34
Sniega slodze
Stende Vienu reizi 5 gados kg/m? 82
Augsnes sasalsanas Vienu reizi 10 gados cm 128
dzilums

Visas dalas, kas atrodas arpus telpam, ir japaredz darbam -40°C temperatira. Siltumavota
darbiba un drosa ieslégSana ir jagaranté pie gaisa temperatiras -35°C.

2.10 Darbibas metode

Siltumavota (SA) darbinasana ir paredz&ta apkures sezonas laika (oktobris-aprilis). Paredzéts, ka
SA apkures sezona darbosies nepartraukta rezima. SA noslogotiba bas atkariga no argaisa
temperataras. Minimala kontroleta daléja katla slodze (automatiskaja un manualaja rezima
)nedrikst bat mazaka par 35% vienlaicigi neparsniedzot spéka esoSas emisijas normas.
Centralapkures karsta adens plasmu regulé patérétaji. Siltumtikla (ST) padeves stkni kontrolés
padeves spiedienu ta, lai saglabatu vismazako iespgjamo spiediena atskiribu atseviskos patérina
punktos.
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2.11 Projekta kalpoSanas laiks

Siltumavots ir japrojekte, paredzot, ka tas minimalais tirais kalpoSanas laiks biis 25 gadi.
Kalposanas laika siltumavotam ir jaiztur slodzes mainas, kas janosaka ta, lai tas dalas netiktu
parsniegtas pielaujamas slodzes robezas.

Gada darbibas apleses:

+ aptuveni 4500darba stundas gada;
* ne mazak ka 30 ieslégsanas reizes gada.

2.12 Automatizacijas limenis

Darbibas koncepcijas pamata ir viena galvena vadibas telpa ar muasdienigu vadibas sistemu
(PLC). Visas parastas siltumavota darbibas, taja skaita karstais un aukstais starts un izslégsana, ir
javeic no galvenas vadibas telpas. Auksta starta laika ir pielaujama manuala iejauksanas.
Siltumavotu japrojekté, nemot véra vismazako iesp&jamo darbinieku skaitu, t.i., tai ir jabat
arkartigi uzticamai un darboties spgjigai pie operatora minimalas iesaistisanas darba. Uznémgja
piegades apjoma ir japaredz ari attalas uzraudzibas un traucéjumu noveérsanas iesp€ja, izmantojot
specialus interneta kanalus.

Siltumavota automatizacijas limenim ir janodroSina pilnigi automatiska darbiba 72 stundas vai
vairak (kamér bunkura - noliktava ir kurinamais). Tas ir japarada siltumavota iedarbinasanas
laika ta devetaja “72 stundu parbaudes testa”.

Konkrétakas prasibas ir noraditas 3.9 nodala “Siltumavota pienemsanas parbaudes”.

2.13 Emisijas

Cieta kurinama sadedzinasana ir jaorganizé ta, lai samazinatu gaisa piesarnotaju veidoSanos
(sadedzinasanas temperatiras ierobezojumi, no kurtuves izejoSo pelnu daudzuma
samazinasanas).lr jauzstada multiciklons, lai samazinatu lidojoso pelnu daudzumu diimgazes.

Lai nodrosinatu emisijai noteiktas robezas, tehnologiskajam iekartam ir jaatbilst 02.04.2013. LR
MK noteikumiem Nr. 187 ,Kartiba, kada noveérs, ierobezo un kontrolé gaisu piesarnojoso vielu
emisiju no sadedzinasanas iekartam® vai ekvivalentiem. Emisijas robezas ir paraditas tabula.

Stacijas garantéta emisija pie slodzes diapazona 35 — 100 % no sadedzinasanas slodzes nedrikst
parsniegt:

Nominala Emisijas robezvertibas (mg/m?)
Kurinama ievadita ..
veids | siltumjauda | SO, | NOy CO Putekli jeb
(MW) dalinas
Cetais | 174,10 | 550 | 350 | 950 600
kurinamais

Janodrosina diimgazes paraugi un emisijas uzraudzibas vieta saskana ar LVS ISO 9096 un
LVS ISO 10780 vai ekvivalentiem normam. Ir japaredz vieta, kur nakotné uzstadit nepartrauktu
monitoringu.

Uznémegjs izstrada un iesniedz Pasatitajam kurinama stacionara sadedzinasanas iekartas — avota,
emisiju limita projektu (aprékinu) lidz objekta nodosanai ekspluatacija.
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2.14 Troksnis

Visi trok$na kontroles pasakumi ir jaieklauj siltumavota struktiiras jau projekta stadija, un tiem ir
jaatrodas iesp&jami tuvu troks$pa avotam. Uznémeéjam ir jaizpilda prasibas attieciba uz trokspa
emisiju un kontroli.

Pastavigajam vai neregularajam trok$na limenim &kas un, jo ipasi, visas darba vietas, piemeram,
pie iekartam vai arpus telpam esoSo iekartu tuvuma, ir jaatbilst Latvijas un/vai Eiropas speka
esos$ajam normam.

Kur tas ir nepiecieSams, ir janodro$ina akustiskie norobezojumi vai klusinataji. Drosibas varsti,
izptsanas ierices un tamlidzigas iekartas, kas rada lielu troksni, ir jaapriko ar atbilstigiem
klusinatajiem pat tad, ja troksnis rodas neregulari.

Operatoriem ir janodro$ina piek]uves visam trok$na ierobezoSanas vietam, lai varétu veikt
ikdienas parbaudi.

Bavniecibas laika ir jakontrole troksnis, putekli un satiksme, lai iesp&jami samazinatu vietgjiem
iedzivotajiem raditas neértibas un izpilditu vietéjo iestazu izsniegto piekriSanu un atlauju
nosacijumus.

Stingri jaievero Latvijas tiesibu akti, pieméram, LR MK13.07.2004. noteikumi Nr. 597,,Troksna
novértésanas un parvaldibas kartiba” (turpmak Noteikumi Nr.597).

Lai noteiktu troksna Iimeni tuvakaja dzivojamaja rajona, tabula noraditi izvilkumi no mingtajiem
Noteikumiem Nr. 597.

Pielaujamais maksimalais troksnis

Nr. Teritorijas lietoSanas funkcija -
Ldiena Lvakars Lnakts
(dB(A)) | (dB(A)) | (dB(A))
1 Privatmaju teritorijas, karorti, medicinas iestades, bérnu 50 45 40

un socialas aprupes iestades

Daudzdzivoklu dzivojamo namu teritorijas, kultiras,
2. ) ] ] 55 50 45
izglitibas, parvaldes un zinatnes iestades

3. Dazadu dzivojamo maju teritorijas (dzivokli) 60 55 45

Viesnicas, darijumu, tirdzniecibas, pakalpojumu, sporta un
4. o 60 55 50
sabiedrisko iestazu teritorijas.

Ieksgjais troksnis nedrikst parsniegt 85 dB(A), ja méra 1 m attaluma 1.5 m augstuma no
iekartas. Piedavajuma ir skaidri janorada atkapes no $1 noteikuma. Ja atkapes nav
mingtas, tad uzskata, ka $is noteikums ir jaizpilda.

2.15 Atteiksanas no slodzes

Gadijuma, ja kads traucejums izraisa siltumavota pilnigu izolaciju no galvenas parvades sistemas
(pilniga atteikSanas no siltuma slodzes) vai elektribas paSpatérinpa padoSanas traucgjums,
siltumavots nonak dro§a izslegsanas rezima. Sada drosa izslégsana ir janodrosina visas situacijas
arejas elektribas padeves zuduma gadijuma. UPS jaudai ir jabat ar iesp&ju autonomi barot
vadibas sistémas uz laiku vismaz 1 stundu. Ir japaredz dizelgenerators, lai veiktu drosu katlu un
kurtuvju sistémas darbibas apturé$anu, un UPS baroSanas iesp&ja no dizelgeneratora.
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2.16 Siltumavota aizsardzibas sistema
Janodrosina, lai trauc&jumi no sadales tikla neparietu uz siltumavota sistemu.

Aizsardzibas sistema ir japrojektc ta, lai ta spétu darboties vissarezgitakajos ekspluatacijas
apstaklos, pieméram, kad tiek mainits darbibas rezims.

Atseviski traucéjumi nedrikst aizkavet siltumavota aizsardzibas sistémas specifisko funkciju
izpildi. Traucgjums tiek automatiski izol&ts, un siltumavota ierices un aizsardziba ir japrojekte ta,
lai atseviSki traucgjumi minimali ietekmétu citas ierices vai siltumavota dalas.

Procesa vadibas ierobezotaji ir japrojekte ta, lai novérstu siltumavota dalu nevajadzigu
atslégsanu.

Uznemgjs uzstada zibens aizsardzibu dimenim un rekonstrugjamai siltumavota ekai, ja ta ir
nepiecieSama.

2.17 Standarti, likumi un noteikumi

Uznéméjam ir jaievero un jaizpilda visas Latvijas valsts iestazu prasibas un likuma normas, ka ari
citi standarti un prakses kodeksi, kas attiecas uz $ada veida siltumavotiem(dazi no tiem ir miné&ti
Saja dokumenta).

Visam piegadatajam elektroiekartam ir jaatbilst attiecigajiem Latvijas standartiem (LEK-
Latvijas energostandarts) vai liguma izpildes laika speka esosajam IEC standartam vai
ekvivalentiem, izpemot gadifjumus, kad Pasatitajs apstiprina citu risinajumu. Sadus
apstiprinajumus sniegs tikai tad, ja Uznémgjs apmierinos$i nodemonstres iekartas atbilstibu citam
vispargji pienemtam starptautiskam normam, un to, ka tas kvalitate ir tada pati, kada noteikta
Latvijas standarta vai IEC standarta. Instalésana ir javeic saskana ar attiecigajiem standartiem un
izgatavotaja ieteikumiem. Pirms instaléSanas uzsakSanas Sos ieteikumus iesniedz Pasititaja
parstavim.

Elektroinstalacijas darbi ir javeic saskana ar Latvijas standartu elektroinstalacijam LEK, Kkur tas ir
pieméroti un atbilst likuma un darba drosibas normam vai ekvivalentiem. Elektroinstalacijam
bistamajas zonas ir jaatbilst to pasu normu prasibam, kadam atbilst Sajas zonas lietotas
elektroiekartas. Reizé ar visu siltumavota shéemu Uzpémgjs iesniedz oficialu dokumentu, kura
noraditas visa siltumavota bistamas zonas un tajas uzstaditas ierices.

Uznémgéjs atbild par parbaudém nepiecieSamo aprékinu iesniegS8anu valsts iestadem un
iesniegumiem $adam piegadem vajadzigo atlauju un apstiprinajumu sanemsanai. Iesniegums un
atlauju dokumenti ir ieklauti darba apraksta.

Pasatitajam ir jaiesniedz visas tre$as puses inspektora un spiedtvertnes izgatavotaja sarakstes
kopijas.

Pirms tre$as puses inspektora pienemsanas darba Uzpeémgjs ludz Pasititaja piekrisanu Sai
pienemsanai un iesniedz Pasatitajam tre$as puses izgatavoSanas un montazas parbaudes planu.
Visam iekartam ir jabat pirmas skiras, pilnigi jaunam, labi zinamam (parbauditam citas stacijas),
modernam un uzticamam. Nav pielaujami izmgginajuma modeli.

Saja specifikacija un visa korespondencg, dokumentacija, aprekinos, rasgjumos, merjumos utt. ir
lietota Starptautiska mérvienibu sistema (SI).

Visus spiedienus norada ka nosacitas veértibas, iznemot gadijumus, kad Latvijas valsts iestades un

likuma normas nosaka citadi. Tvaika un kondensata sisttmas meérijumus nosaka ka absolatas
vertibas.
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2.18 Materiali

Izveloties materialus, galvena, uzmaniba ir japievers materialu savienojamibai un ekspluatacijas
apstakliem. Ka svarigs izvéles Kkriterijs ir janpem véra materialu mehaniskas, izgatavoS$anas un
apkopes ipatnibas (pieméram, stipriba un piemérotiba metinasanai). Izvéletajiem materialiem ir
jabat standartizétiem un parbauditiem ilgstosa ekspluatacija.

Lai noverstu galvanisko koroziju, jaizvairas lietot neatbilstigus materialu savienojumus
(pieméram, oglekla terauds/nerisosais terauds).

Nav atlauts lietot azbestu, PCB, dzivsudrabu, kadmiju.

2.19 Caurulvadi
Uznemejam ir jaievéro $adas prasibas:
Caurulu kvalitati garante ar attiecigagjam NDT metodem. Projektgjot caurulvadu sistemu, ir

janem véra ne tikai caurulu materials, bet art novietojums, preciza gabaritu noteikSana, balstu
kvalitate un caurulu elastiba. Kur vajadzigs, janodrosina kompensacijas izliekumi vai cilpas.

Visu caurulu, liekumu un aprikojuma konstrukcijai ir jaatbilst Latvijas standartiem, vai
ekvivalentiem standartiem.

Izvietojot varstus un mérisanas punktus (temperatiras devgjus, spiediena kranus utt.), ir janem
VEra caurulu parvietoSanas attieciba pret térauda konstrukciju.

Neriisoso téraudu metina, lietojot tadus panémienus un materialus, kas nodroSina projekta
paredzéto izturibu pret koroziju.

Atlokiem ir jabtt no tada pasa materiala ka savienojuma caurulém vai piederumiem.

Caurules ir jaapriko ar nepiecieSsamo ventilaciju, skaloSanu un paraugu pems$anas vietam.
AtgaisoS$anas varstus apkopo viena grupa, un tie ir jaapriko ar parasto izlieSanas ierici un noteci
uz drenazu.

Projektejot noteces celus, ir janem véra hidrauliskais trieciens.

Visas noteces caurules, kas ir pievienotas galvenajai caurulei, ir japievieno slipi pie galvenas
caurules, lai izlieSana notiktu galvenas caurules pliismas virziena. Visam noteces caurulem ir
jabut atbilstigam kritumam attieciba pret izlieSanas galiem.

Katrai drenazas tvertn€ ieejosajai caurulei ir japiestiprina etiketes, kur noradits noteces avots.

Caurulu balsta struktarai ir jabat tadai, lai siltumavota darbibas laika nerastos bistamas
vibracijas. Ir janem véra caurulvadu kustibas dikstaves laika (aukstas) un parastas darbibas laika
(karstas). Vissvarigakajam cauruléem ir janodro$ina reguléjamas atsperu vai pastaviga spéeka

atbalsta konstrukcijas, noradot to izvietojumu. Balstus nedrikst piemetinat pie stabu apaksgja
atloka.

Caurules un aprikojums ir jabalsta ta, lai caurules varétu brivi izplesties un savienoties. Balsti
japrojekte ta, lai, nonemot vienu balstu, slodze tiktu drosSi sadalita uz pargjiem balstiem, un
jebkuru cauruli, varstu vai aprikojuma dalu var nonemt, netraucgjot pargjai caurulvadu sistémai.
Visi karsto caurulu balsti ir jaizgatavo no tada paSa materiala ka caurule un japievieno tiesi
caurulei.

Visas noteces caurules pie drenazas varstiem un noteces caurules ir japrojekte tadam paSam
spiedienam un temperatiirai ka varstus, caurule vai tvertne, kura tas ieplast, un tam ir javeic tadas
pasas parbaudes.
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2.20 Siikni
Uznemejam ir jaievéro $adas prasibas:

a) Uzpemejam ir japielago suknu parametri caurulu sistemas tiklam, lai panaktu stknu
darbibas lielako efektivitati un drosibu;

b) janodrosina iespgja ieslégt unizslegt siknus jebkuros ekspluatacijas apstaklos bez
Tpasiem drosibas pasakumiem, pieméram, izlie$anas vai uzsildiSanas;

¢) mehanisko blivju kalposanas laikam jabat ne mazakam par 20 000 darba stundam un
40 000 darba stundam gultpiem;

d) lai noverstu vibracijas problémas, visi lielie stikni ir janovieto uz atseviskiem
pamatiem;

e) lapstinritenim ir jabat viegli nopemamam no sukpa korpusa, lai siknis nebttu
japarvieto, un ar minimalu demontazas darbu, lai to atslégtu no caurulvadiem;

f) sukna konstrukcijai ir janodrosSina, lai dazadas padzilinajumu, tapu un korku grupas
vienmér batu izlidzinatas, un lai visas dilstosas detalas varétu viegli nomainit.
Sastavdalas ir jaapzimé ar razotaja numuru, un tur, kur netiek izmantoti korki,
jaapzime pareizai montazai. Stikpa korpusam un lapstigritenim ir nonemami nodiluma
kompensacijas gredzeni;

g) vietas, kur ir vajadzigi ellosanas punkti, tie ir jaapriko ar izpemamiem, skriivéjamiem
korkiem, kuriem iesp&jams piek]at, nenonemot aizsargierices;

h) gultnos, kuriem ir vajadziga pastaviga ellotaja padeve, ir jaiestrada §is padeves
parraudzibas lidzek]i vai nu ar plasmas, vai temperataras palidzibu atkariba no gultpa
veida. Katri gultpa ellotaja padeves vietai vai korpusam ir japieriko atseviska
parraudzibas ierice. Tacu $ada izméra iekartai vélamais risinajums ir gultni ar
smérvielas lubrikaciju;

1) jair vajadzigs blivésanas tdens, stikni ir jaaizsarga pret blivésanas idens zudumiem;

j) materiali ir jaizvélas ipasi uzmanigi, lai novérstu sacietéSanu un elektrolizi starp
varpstas uzmavu un blivju mehaniskajam dalam, it seviski, ja attiecigaja cikla ir
paredzéti ilgi dikstaves periodi, ka tas ir gaidisanas rezima vai trieciena staknésana;

k) stkpa korpusa augstakaja punkta ir jaieriko manuals gaisa izlaiSanas krans ar
nonemamu rokturi vai automatisks gaisa izlaiSanas varsts ar attiecigi blok&jamu
izolaciju.

2.21 Varsti un citas ierices
Uznemgejam ir jaievéro $adas prasibas:

a)  varstu konstrukcijai, uzbtivei un materialam ir jabut atbilstoSiem to konkr&tajai
ekspluatacijai;

b) visi viena izméra varsti, kas ir paredzéti vienadam noltkam, ir jaizgatavo vienam un
tam paSam razotajam, un turklat Siem varstiem un to detalam ir jabat savstarpgji
mainamiem;

c) varsti un ierices ir jaizvieto ergonomiski pareizi attieciba pret apkopes platformam,
nemot véra to, ka ir janodrosina apkopes iesp&ja, nenonemot varstus no caurules;

d) varstu un to ligzdu materialiem ir jabut piemé&rotiem paredzétajiem ekspluatacijas un
korozijas apstakliem;

e) varstu augsdalas struktarai jabut tadai, lai varpstas un parseguma dazadas darba
temperatiras gadijuma varpsta saglabatu pietiekamu speku vajadziga ligzdas
spiediena saglabasanai. Varstos ar motora vadibu ligzdas noturiba nedrikst mainities
atkariba no temperatiras, lai darba mehanisms nevarétu atvert aukstu varstu;
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f)  wvarsti un piederumi ir jamontg ta, lai caurulu reakcijas neietekmée varstu darbibu un
blivumu;

g) varsti, kas darbojas stacijas normalas ekspluatacijas vai pagaidu apturésanas un
iedarbinasanas apstaklos, ir jaapriko ar piedzinu (iznémums ir apkopes varsti, ko
lieto iekartu izol&sanai, pildiSanas, drenazas un izlieSanas varsti);

h) uz katra varsta ir jabat skaidri saskatamam identifikacijas numuram un “ATVERTS —
AIZVERTS” poziciju markéjumam ar bultinu noradem, ka ari vietejas pozicijas
indikatoriem (art uz visiem pneimatiskajiem varstiem ir jabat Siem pozicijas
indikatoriem);

i)  varsta rokas rata grieSanas virzienam (skatoties uz ratu) ir jabat pulkstena raditaja
virzienam, lai sleégtu varstus;

j)  visu vadibas varstu stavoklim ir jabat redzamam uz PLC. Ari visu attalinati vadamo
varstu stavoklim ir jabtt redzamam no PLC;

k) MCC vaditas elektriskas piedzipas nav pielaujamas (pieméram, AumaNorm vai
tamlidzigi). Piedzipa ir jabut iebtvetai vadibai un aizsardzibai (t.sk. gala sledzi un
momenta slédzi). Janodro$ina manuali lidzekli paSa energijas parveidotaja vadibai
(ieslegts/izslegts, attaluma/vietéjais selektors, signalizacija un manuals rokas rats);

I) elektrisko piedzinu projekte ta, lai energijas parveidotajs nebojatu varstu pat tad, ja to
nepareizi vada ar palaiSanas momentu pie 10 % parsprieguma. Jabat vienam
reguléjamam momenta sleédzim abiem virzieniem, lai novérstu bojajumus iesprasanas
gadijuma;

m) varstu izmerus izvélas atbilstigi caurulu izmé&riem, izpemot vadibas varstus;

n) augstspiediena aizvaru varstu parsegi konstrugti ta, lai tie pasi aizvertos;

0) centralapkures varstu spiediena klase ir PN16. Varstiem bez bojajumiem ir jaiztur
spiediena starpiba 16 bar uz pilnigi aizvérta varsta. Centralapkures (DH) varsti ir
lodveida varsti, DH sistéma nav atlauts lietot taurinveida varstus.

2.22 Termoizolacija
Uzneémejam ir jaievéro $adas prasibas:

a) termoizolaciju projekte, izvélas un uzstada saskana ar attiecigo Latvijas standartu (ja tada
standarta nav, tad saskana ar attiecigo Eiropas standartu);

b) izolacijas materialu biezumu nosaka, nemot véra visekonomiskako risinajumu visam
kalpoSanas laikam;

c) visai karsto virsmu siltumizolacijai ir jabtut pietiekami izturigai, lai bez materiala
bojajumiem izturétu visaugstako temperataru, kadu virsma sasniedz ekspluatacijas laika;

d) varstu kameram un laku parsegiem ir jabut viegli demontgéjamiem un uzstadamiem. Tas
pats attiecas uz regulari parbaudamam katla dalam un ari varstiem. Demontgjamas
izolacijas karbas ir janostiprina. JanodroSina iesp&ja nomainit temperatiras
termoelementus, neizjaucot izolaciju;

e) karsto caurulu savienojuma vietas (pieméram, drosibas varstu izptGsanas caurules) arT ir
jaizolé. Janem vera Kkatla/ korpusa materiala aizdegSanas risks un jalieto nedegoss
izolacijas materials;

f) temperatiira pie termoizolacijas nedrikst parsniegt 45°C. Tas samazina siltuma zudumus
un nodrosina personala aizsardzibu;

g) personala aizsardzibas nolakos ir jaizolé karsto caurulu dalas (drosibas varstu izptisanas
caurules utt.), kuram cilvéks var nejausi pieskarties;
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h) katla izolacijai ir jalieto ne mazak ka divas kartas izolacijas vates, un atsevisku kartu
savienojuma vietam ir japarklajas. Siltumizolacijai lieto cieto aluminija parklajumu
(iznemot ekas apkures un ventilacijas sistémas, kur pielaujams mikstais parklajums);

i) siltumizolacija ir pareizi janostiprina, ta nedrikst Klat valiga vai bojaties vibracijas
rezultata;

j) izolacijas darbi japlano ta, lai ta izolacijas materials neklatu mitrs uzglabasanas vai
montazas laika;

k) caurulvadu un tvertnu izolacijai lieto jau gatavus mineralvates elementus. Visu arpus
telpam esoSo caurulvadu, tvertnpu, varstu un stiprinajumu izolacija beigas japarklaj
(pieméram, ar aluminija vai galvanizéta terauda loksném), nodro$inot pilnigu izturibu
pret laika apstaklu iedarbibu;

I) ja caurules ir lielakas vai vienadas ar DN 50, tad varstu karbu un atloku karbu Suvju
vietas ir janostiprina;

m)azbesta lietoSana nav pielaujama nekada gadijuma.

2.23 Kodesanas sistéma

Visa siltumavota ir jalieto KKS [starptautiska tehniskas kodifikacijas sistéma] burtu un ciparu
apzimeéjuma kodi, taja skaita uz visiem raséjumiem un dokumentiem, un ir jaievero kodgjumu
konsekvence. Pastavigas etiketes tiks uzskatitas par $aja liguma noteiktas piegades dalu. Uz
iekartam, ko piegada bavvieta, ir jabat pagaidu etiketem.

2.24 Specialie instrumenti un rezerves dalas

Piegades apjoma ir jaieklauj ari darbam un apkopei vajadzigie specialie instrumenti. Specialie
instrumenti ir instrumenti, kas paredzéti tiesi piegadatajai iekartai un nav nop&rkami tirga.

Piegades apjoma ir ieklautas siltumavota palaiSanai vajadzigas rezerves dalas. Turklat
Uznemgejam ir jaiesniedz ar1 trim (3) pirmajiem siltumavota komercialas ekspluatacijas gadiem
vajadzigo rezerves dalu saraksts (lai Pasatitajs varétu savlaicigi pasutit §is detalas).

2.25 Video novéro$ana

Uznemgjs paredz un iertko video novérosanu, lai parredzétu bunkura — noliktavas darbu,
izkrausanas vietas, katla darbibu, svaru darbibu, gazes katlu darbibu, kas savienota ar vadibas
telpu. Risinajums japaredz tehniskaja projekta.

3 IEKARTAS UN MATERIALI, KAS JAPIEGADA UGALE (DDP)

3.1 Kurinama sadales un padeves ierice

Kurinama padeves sist€émai jasastav no Operativas padeves sist€mas, hidrauliskas gridas
stumSanas sisteémas, ka arT no kurinama padeves k&zu konveijeriem uz katru kurtuvi atseviski.
Projektejot kurinama sistému, pasa uzmaniba japieveérs tam, ka kurinamais var bat dazada veida
un mitruma pakapes un taja var but sveskermeni, kas nedrikst radit bojajumus sistéma un,
iesp&jams, apturét sisteémas darbibu.
Uznemgejam ir jaievéro $adas prasibas:

a) kurinamo iekrauj uz hidrauliski darbinamas kustigas gridas;

b) kurinama apstrades sistéma ir viena noliktava. lekrauta kurinama kopé&ja masa noliktava

ir pietieckama ne mazak ka 72 stundam pie pilnas darba slodzes (noteikts kurinamajam

ar 50 % mitrumuy).
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c) kurinama padeves konveijeriem jabat ar piedzinu un kédi darbinamiem. Ar
dzenskravi vai hidrauliku darbinamas konveijera sistémas nav pielaujamas;

d) janodros$ina mitrinasanas sistémas loti sausam kurinamajam;

e) janovers situacijas, kad biomasa sasalst gabalos un kurinama padeve tade] tiek
partraukta. Pretendentam konkursa piedavajuma ir jaapraksta, ka vipa projekta tiks
noveérstas $adas situacijas;

f) janodro$ina automatiska ugunsdros§ibas sistéma, lai novérstu kurinama aizdegSanos no
kurtuves puses (appludinasanas sprinkleru sistéma);

g) ja tiek bojats viens no kustigas gridas stieniem vai hidrauliskais cilindrs, pargjiem
stieniem ir janodroSina normala kurinama padeve no bunkura - noliktavas uz
hidraulisko transportieri.

3.2 SadedzinaSanas iekarta

Kurinamo sadedzina ardu kurtuvg, iegastot procesam vajadzigo siltumu. Nav pielaujamas ardu
rezgu sistémas ar kurinama uzmesSanu uz ardiem, un tadas nedrikst piedavat. Kurtuvei jaatbilst
sadam prasibam:

a) kurinamo padod tiesi uz ardiem;

b) kurtuvei ir jadarbojas bez ierobezojumiem ar visiem specifikacija mingtajiem
kurinamajiem.

c) katlam ir jadarbojas bez tirisanas ne mazak ka 6 méneSus. Ja kurina tikai ar koku
mizam, tad jagaranté ne mazak ka 3 ménesu nepartraukta darbiba;

d) kurtuves degSanas minimalajai slodzei ir jabat ne mazakai par 30 % (pilnigi automatiska
rezima);

€) Kurtuvém jabiit ,,oderétai” no uguns izturigiem kiegeliem, kuru kimiskais sastava ir 35% Al2 O3 un
nesatur vairak ka 5% FE2 03. Pretendentam ir janorada lietoto kiegelu ugunsizturibas klase.
Ugunsizturigo kiegelu klajumus uz vietas maré kvalificéts vai kurtuves piegadataja
apstiprinats personals;

f) kurtuve jabut ar tadeni dzeséjama sistema;

g) ardiem jabut ne mazak ka 2 gadu garantijai;

h) ardiem jabut izgatavotiem no 1.4777 (EN 10295:2002 (D)) térauda materiala vai
analoga ar hroma saturu ne mazak ka 27 — 30 % (tas janorada pretendentam);

i) kurtuves ardu ramjiem jabit dzes€jamiem.

J) kurtuves termiskaja slodze uz ardiem nedrikst parsniegt 500 — 600 kW/m? (taja skaita
zonas, kur degSana nenotiek);

K) janodrosina, lai pelnos eso$a nesadegusa oglekla daudzums neparsniedz 3 % ari
darbojoties ar loti mitru kurinamo;

I) dimgazes temperatira kurtuvé nedrikst parsniegt 950°C, lai novérstu kaitigo
piesarnotaju veidoSanos un pelnu sakuSanu kurtuvé, ka ar pagarinatu kurtuves elementu
kalpoSanas laiku;

m) kurinama augstums uz ardiem ir japarrauga un javada automatiski;

n) kurtuves darbibu nedrikst ietekmét sveskermeni, kas nejausi var nonakt kurinama
padeves sistema no atdalisanas sistémas (pieméram, metala gabali, smiltis, akmeni utt.).
Tas pats attiecas ar1 uz pelnu novaksanas sistému;

0) visi ventilatori, kas paredzeti primarajai un sekundarajai gaisa pievadisanai, ka ari
dimgazes recirkulacijai, darbojas ar motoriem ar frekvences parveidotajiem;

p) gaisa un dumgazes recirkulacijas varstiem (gan apturéSanas, gan regul&Sanas) ir
servodzingji (manuali ieslédzami dzingji nav pielaujami). Var bat attaisnojami
iznemumi attieciba uz dzingjiem, ko nelieto degSanas vadibai;
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g) konkursa piedavajuma norada kurtuves aizdedzinasanas veidu un ilgumu;

r) konkursa piedavajuma pretendents norada laiku, cik ilgi kurtuve var uzturét siltumu, ja
kurtuve ir partraukta gaisa padeve, un tad¢jadi ir iespéjama atkartota aizdedzinasana,
atjaunojot tikai gaisa un kurinama padevi (bez manualas aizdedzinasanas).

3.2.1. Katli
Siltumtikla t@idens katliem jaizmanto siltums no kurinama, kas sadedzinats kurtuves.
Siltumenergijai, kas rodas siltumkatlos, jabut novaditai uz siltumapgades sistému.
Janem véra sekojosas prasibas:

. Katliem jabtt 3 dimgazu gajienu, lai nodrosinatu kopg&jo sist€émas efektivitati,

. Katliem jabut vertikala izpildijuma, lai iesp€ami nodroSinatu katlu sildvirsmu
pasattiriSanas funkciju,

o Jabiit sistémai, kas nodzesé katla akumuléto siltuma daudzumu neparedzétas
elektroapgades vai pliismas partraukSanas gadijuma.

o Siltumkatlu konstrukcijam jalauj izpildit manualu tiriSanu (ka veikt $adas tiriSanas, jabit
aprakstitam piedavajuma).

o Katliem jaspgj darboties bez apstadinasanas periodiskai tiriSanai, ka ar1 mizas kurinamajam

jagarant€ nepartraukta darbiba vismaz 3 méneSus. Tade] katlam jabiit aprikotam ar automatisko
katla attiriSanas sist€ma un tas darbibas nodrosinasanai nepiecieSamo papildus aprikojumu, ja tas ir
nepieciesams.

o Udenssildamie katli ir jabiit aprikotiem ar inspekcijas un apkalpoSanas likam.

3.3  Pelnu novaksanas ierice

Janodro$ina automatiska pelnu novaksanas sisttma gan no kurtuves apakSas, gan no
multiciklona.
Jaievero $adas prasibas:
a) katlam ir jabut savai pelnu savaksanas sistémai;
b) pelnu novaksanas sistemai ir jabut sausai;
¢) pelnu novaksanas sistéma ir japrojekte ta, lai noverstu puteklosanu éka un katlu
telpa. LidojosSo pelnu savaksSanas sistémai ir jabat gazu necaurlaidigai;
d) pelnu novaksanas sistémai jabiit automatiskai un pelniem jabtt nogadatiem viena
konteinera;

3.4  Duamgazes apstrades iekarta

Dumgazes apstrades iekartu veido multiciklons, dimgazes ventilators, ka ari dimgazes
recirkulacija uz kurtuvi.
Jaieveéro sadas prasibas:
a) multiciklons nodro§ina pilnigi nepartrauktu darbibu bez nepieciesamibas to
apstadinat tirisanai un apkopei;
b) janodrosina inspekcijas ltkas multiciklona un gazes vadu parbaudei;
c¢) pelnu apstrades sisteéma automatiski savac pelnus no multiciklona pelnu konteinera;
d) damgazes ventilatoru darbina motors ar frekvences parveidotaju;
e) ir jabat damgazes recirkulacijas celam atpakal uz kurtuvi, lai nodro$inatu labaku
degsanas kontroli, samazinatu emisiju un zaudgjumus, ko rada diimgazes;
f) jalieto korozijas aizsardzibas lidzekli, lai pasargatu diimgazes sistemu no korozijas.
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3.5 Centralapkures sistema

Ka ieprick§ minéts, jauna katlu maja atradisies zemes gabala ,,Rupnica” teritorija Ugalg,
Ventspils novada. Jaunais siltumavots tiks pieslégts pie esosas siltumtrases. Piesléguma vieta
paredzét ventilus esosa siltumdevéja (privatais komersants) atslégsanai.

S1 liguma ietvaros planotas pamatiekartas:

Udenssildamie katli un to parametri

Nominala siltuma jauda (saskana ar siltuma méritaju) MWt 3,0
Augstaka darba temperatiira °C 100
Augstakais pieJaujamais spiediens bar 6
Temperatira pirms katla °C 35-90*
Efektivitate % >85
Slodzes regulésanas intervals % 35-100
Katla tips Liesmcaurulu

* Katlam ir jabat recirkulacijas saknim, kam janodro$ina nepiecieSamo ieejas temperatiiru
katla, neatkarigi no atpakalgaitas temperatdras no siltumtikla.

Katla apjoma ir
jabut:
a) udens plasmas regulatoram, kas uzturés tikla @dens plasmu saskapa ar razotaja
noradijumiem;
b) Recirkulacijas siiknim, kas nodrosinas tdens plismu katla palaisanas laika, vai katla
ieejas temperataru, saskana ar katla razotaja noradijumiem;
c) Padiviem temperataras sensoriem, lai uzturgtu katlu majas izejas temperatiiru pirms un
péc apvada (parpludes) linijas iegrieSanas saspiesta gaisa automatiska katla tirisanas
sistéma, katrai katla caurulei atseviski.

AtgrieSanas spiedienu kontrolg esosa sistéma lidz 1 — 3 bar
(9). Uznémgjs jauno siltumavotu sasaista ar esoSo sistému.

Katlu majai ir janodrosina centralapkures maksimala turpgaitas temperattra 100°C. Apkures
sezonas laika atgaitas temperatiira var pazeminaties lidz 40°C vai pat vél zemak periodos, kad
tiek sildits centralapkures tikls.

Centralapkures izejas temperatiiras vadiba ir stacijas vadibas galvenais princips. To istenos
katla slodzes regulators.

Dazados darba rezimos bas $adi stacijas vadibas parametri: izejas temperatira (pirms vai p&c
esosas apvada linijas); termiska jauda (ka manualais iestatijjums).

Katram katlam ir jabiit nodrosinatam ar vienu 100% recirkulacijas stukni, kura uzdevums bitu,
atkariba no rezima, uzturét nepiecieSamu plasmu caur katlu un katla ieejas temperataru. Tapat
ir jabut katlu parplades linijai, lai uzturétu nepiecieSsamibas gadijuma izejas temperataru.

Tikla padeves un atgriesanas spiedieni ir:

padeve 5 +/- 1.5 bar(g)
atgaita 2+/-1
bar(g)
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Tikla projektctie parametri ir 6 bar(g) un
100°C.

Janodrosina komercklases siltuma mérierices, ko uzstada centralapkures tikla padota siltuma
mérisanai. Visas So mériericu noteiktas vertibas (taja skaita plasmu un temperataras) pazino uz
PLC.

Centralapkures sistemas adens
kvalitate

Ugales siltumapgades tikla lieto attiritu tdeni. Tas ir janem véra, projektgjot
sistemu.

3.6  Saspiesta gaisa sistema
Saspiesta gaisa sisttma piegada saspiesto gaisu meriericém un procesiem. Saspiestais gaiss ir

jafiltre un jazave. Gaisa kompresoriem un gaisa zavétajiem ir jabat dubl&josiem. Gaisa uztvergja
jabat pietiekamam gaisa daudzumam ne mazak ka 10 mintsu darbibai.
Ja stradajoss kompresors apstasies vai sistéma bis zems spiediens, saksies trauksme uz katlu

PLC, un jebkura gadijuma automatiski ieslégsies rezerves kompresors.
Atseviska kltida saspiesta gaisa sistéma netrauces sistémas darbibu.

3.7 Elektroiekartas
3.7.1 Vispargjais

- =

Paredzéts, ka siltumavota (SA) biis sadas elektroiekartas (Sis saraksts nav ierobezojoss, piegade
ir jaieklauj visas stacijas darbibai vajadzigas iekartas Iidz noraditajam saskares punktam):

a) paspatérins ar 0.4 kV sadali;

b) UPS sistéma elektroenergijas piegadei mérisanas un aizsardzibas iericem;

c) avarijas dizelgenerators (stacijas dro$as apstasanas nodroSinasanai stacijas neizsalSanas
nodro$inasanai auksta laika, UPS, avarijas apgaismojumam);

d) kabeli, kabelu piederumi utt.;

€) merisanas un aizsardzibas ierices utt.

3.7.2 Pievienojums esosai sistemai

Uzneémgjs nodrosina nepieciesamo 0.4 kV kabelu ievilksanu Iidz katlu majai atbilstos$i AS
,,Sadales tikls“ tehniskajiem noteikumiem (Pasutitaja prasibu pielikums Nr.9).

3.7.3 Avarijas sistema
Liguma ir jaieklauj visas ierices, kas aizsarga staciju neplanotas atslégsanas gadijuma no tikla

(elektroenergijas piegades partraukums), pieméram, avarijas cirkulacijas suakni, avarijas
apgaismojums, DC ierices un baterijas.

3.7.4 Meérijjumu nolasisana

Paterétas elektroenergijas skaititajs ir uzstadams 0.4 kV sadalé — atsevisks kontrolskaititajs
patéretas elektribas biomasas (Skeldas) katlam.

3.7.5 Aizsardzibas sistema
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Stacijai ir jabat pasaizsargatai ta, lai neviena k]ada nevarétu sabojat staciju un/vai izraisit kKladas
talaku izplatibu, tacu taja pasa laika nenotiktu nevajadziga iekartu apstasanas (jabiit nodrosinatai
selektivitatei). Selektivitates aprekins ir jaiesniedz Pasatitajam.

3.7.6 Zemsprieguma AC sadales un motora vadibas centri

Galvenie sadales paneli atrodas sadales telpas, bet nenozimigakus sadales panelus var izvietot
piemerotas stacijas vietas. Stacija izvietotajiem paneliem ir IP54 klases pievienojums.

LV sistéma ir TN-S, 3L+N+PE 50 Hz 400 V, neitrals iezemgjums.
Galvenie radttaji ir:

a) vairaki nodalijumi térauda korpusa (katrs padevis atseviska nodalijuma, mazi
elektroenergijas padevéji kopgja nodalijuma);

b) pievienojuma klase atbilstigi zonas klasifikacijai;

c) motora apgades palaidejiem ir kustosais slédzis, sledzis, termorelejs un
sekundaras ierices, citam slodzém KistoSais dro§inatajs;

d) lielam slodzém paredzéetajiem palaidgjiem var buit gaisa vai kausets loka
partraucgjs;

e) kontaktoru noturésanas un vadibas kédes jabaro no UPS dro$as baroSanas vai
DC tikla;

f) mazam eletroenergijas patérinam var lietot sagrup&tus miniatarus loka sledzus;

g) rezerves palaidgju vienibu skaitam jabait 10 % (pilnigi aprikoti, dazada izméra).
Papildus japaredz art 10% brivas vietas sadalg.

3.7.7 UPS iekartas un DC sistema

Visam vadibas iericém, kuras ir jatigas pret sprieguma traucéjumiem, ir jabat pieslegtiem pie
UPS. Stacija ir jabtt 125 V DC un 24 V DC sprieguma padeves un sadales panelu barosanas
sistemai.

UPS sistémai ir ieteikta $ada konfiguracija:

a) divi 100 % dublgjami AC/DC taisngriezi;

b) bateriju komplekts, pievienots pie 125 DC dgla ar kiistoSo un slodzes slédzi;
c) DC/AC invertors, apvada sledzis;

d) apvada slédzis (ar manualo apvadsledzi);

e) transformators, kas baro UPS slédzi;

f) 230 AC UPC panelis;

g) divi 230AC/24VDC taisngriezi;

h) PLC ieeja 24 V DC,;

i) remonta slédzi bojato dalu izolacijai;

J) UPS kontrole ar komunikacijas savienojumiem ar PLC.

Var piedavat ar1 alternativas konfiguracijas un spriegumus pie nosacijuma, ka funkcionalitate un
rezervéSana nav sliktaka. TieSas baroSanas UPS ir aizliegti. Sistemas SDL (vienliniju
diagramma) ir jaieklauj konkursa piedavajuma.

UPS ierices ir paredzéetas vadibas un merijumu loku apgadei, kur nav pielaujami elektroenergijas
padeves partraukumi, ka art dazadas patérétaju sisteémas (skatit turpmak). lerici baro no 0.4 kV
sadales dalas, ko darbina ari avarijas dizelgenerators, lai saglabatu autonomiju ilgstosa
elektroenergijas padeves partraukuma gadijuma.
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3.7.8 AC motori

Motori ir pilnigi norobezoti indukcijas motori, paSventil&josi, tos dzesé korpusa ventilacija vai
gaiss — gaiss.

Pievienojuma Kklase ir ne zemaka par 1P54, kabelu karbam — IP55.

Motorus iedarbina tieSsaiste.

Izolacijas materialu klase ir F, tacu temperatiiras paaugstinasanos ierobezo Iidz B klases limitam.

Motoriem jasak darboties pie 80 % sprieguma padeves, un tie nedrikst apstaties, ja spriegums ir
samazinajies Iidz 70 % no nominala padeves sprieguma.

3.7.9 Frekvences parveidotaji
Centralapkures cirkulacijas saknis, damgazes ventilators, recirkulacijas ventilators, gaisa
ventilatori ir jaapriko ar elektriski mainama atruma piedzinam.

Tada pati tehnologija, ja iesp&jams, ir jalieto aricitam piedzipam (konkursa piedavajuma
janorada, kuras piedzinas baro frekvences parveidotaji).

Pielieto tadu tehnologiju, kas péc iespgjas mazak kroplo stacijas papildu elektroenergijas
sistemas.

Piedzinam ir janodro$ina netraucéta darbiba, ja tikla traucéjumu dgl ir pazeminajies spriegums
(Janodrosina paSpalaiSana p&c sprieguma atjaunosanas).

3.7.10 Kabeli un kabelu kanali

Kabe]lu renes izgatavo no materiala, kas ir izturigs pret koroziju (karsti galvanizets).

Kabeli ir jaatdala, ciktal tas ir praktiski iespgjams, ta, lai ugunsgréka vai jebkada veida bojajumu
gadijuma netiktu skarts vairak neka viens no divkarsajiem pievadiem uz iekartu, Kkas ir ]oti
svarigi stacijas nepartrauktai darbibai.

Visos kabelu marSrutos ir janovieto uguns barjeras tajas vietas, kur kabeli iziet cauri sienam, kas
atdala dazadas ugunsdrosibas zonas. Kabelu ieejas marke abos galos.

0.4 kV kabeli ir standarta kabeli ar vara vaditajiem, un tie ir izgatavoti saskana ar attiecigajam
IEC vai ekvivalents publikacijam.

Lai noverstu ieliek$anos, kabelu renes ir jaatbalsta vismaz ik pa 300 mm.

Jaizstrada stacijas standarts attieciba uz pielaujamajiem kabelu veidiem. Tas nodro$inas vienotu
lietojumu un iespgjami ierobezos dazada veida kabelu izmantosanu.

3.7.11 lezemeésanas sistema
Stacijas iezemésanas sistema ieklauj pazemes elektrodu tiklu, €kas un ieksgjo iezemgjumu tiklu
pie kabelu renem un elektribas telpas.

Pazemes iezemgjuma tiklu piesledz pie pasreizeja iezemejuma tikla noraditajos saskarpunktos.
Savienojums ir javeido ar diviem vaditajiem divos atsevi§kos punktos.

Stacijas argjo iezemésanas tiklu veido no neriisosa vai galvanizéta térauda.
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Jauna iezemésanas tikla kopgja iezemésanas pretestiba ir mazaka par 0.5 omiem.

lezem&sanas sistéma ir japrojekté ta, lai ta drosi izturétu maksimalo noteikto masas stravu tik
ilgi, kamer to likvidés dublgjosa aizsardziba. Ipasa uzmaniba ir japieverS zemes potenciala
paaugstinasanas noturésanai drosas robezas.

Visas metala iekartas un struktaras, kuras parasti nav zemsprieguma, ir japiesledz pie
iezemésanas tikla. Ekas metala konstrukciju iezemésanai lieto dzelzsbetona pamatus.

Jaieklauj ar1 eku, strukttru, dimenu un zonu apgaismojuma aizsardziba. Eku un struktiru
apgaismojuma aizsardziba ir javeic saskana ar spéka esosajiem Latvijas un Eiropas standartiem,
iezemgjot metala jumtus, uzstadot apgaismojuma aizsardzibas tiklu uz nemetaliskiem jumtiem
un instalgjot atseviskus apgaismojuma vaditajus.

3.7.12 Elektroenergijas sadale un apgaismojums, citi pakalpojumi

Elektroenergijas sadales sisttma apgada stacijas galveno iekartu grupas, HVAC sistemas,
apkalposanas elektribu, elektribas ligzdas un argjo/ieksejo apgaismojumu. Elektroenergiju
apgaismojumam pievada no apgaismojuma pults.

Dazadas stacijas vietas ir janodroSina uguns detektori (taja skaita kurinama bunkura un kurinama
padeves sistema, ja ta ir tiesa padeves sistema). Sie detektori raida trauksmes signalu uz uguns
detektorsistemas paneli pie stacijas ieejas. Sim panelim ir dublikats galvenaja vadibas telpa, kas
atrodas pasreizéja eka. Uguns un damu detektorsistemai ir jaatbilst vietéjo un starptautisko
normu spéka esosajam prasibam.

Janodro$ina gan parastais, gan avarijas un evakuacijas apgaismojums. Avarijas apgaismojums
darbojas tad, ja pilniba tiek partraukta elektroenergijas argja padeve, to padod no dizelgeneratora.
Apgaismojuma limeni projekte saskana ar IEC vai ekvivalentiem standartiem:

a) datoru telpa — 250 Lx;

b) akumulatoru telpa, ventilacijas iekartu telpa — 250 Lx;
c) kabe]u pagrabstavs — 150 Lx;

d) gaiteni, kapnes, ieejas halles — 100 Lx;

e) avarijas apgaismojums — 10 Lx.

JanodroSina pliistosais apgaismojums (floodligts), lai apgaismotu €kas tuvuma esosas zonas.

Visa stacija ir jauzstada nelielas 230 V AC kontaktligzdas, lai atvieglotu apkopes darbus.
Kontaktligzdas jaizvieto ta, lai batu iespgjams pieslégts elektroierices un tirisanas ierices, kuru
kabela garums neparsniedz 20 m. Tas ir jaaizsarga ar MCB un 30 mA RDC ierici. Kontaktligzdas
ir jaapriko ar vaciniem, un to minimala aizsardzibas klase ir IP 55. Visas zonas ir jaieriko ari
lielas noslodzes Gdensizturigas industrialas ligzdas ta, lai nevajadzétu lietot kabelus, kas ir garaki
par 20 m.

3.8 Stacijas vadibas sistema
3.8.1 Vispargjais

Siltumavota (SA) automatizacijas pakapei ir jabat augstai. Automatizacijas galvenie principi
(taja skaita bezapkalpes darbiba) jau ir aprakstiti.
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Galvenajam procesam ir jabat pilnigi automatiskam, un to vada no galvenas vadibas telpas.
Iznémums var bat auksta starta faze, kad ir pielaujama loti ierobezota iejaukSanas no arpuses
(kurtuves aizdedzinasana).

JanodroSina tehniskas iespéjas nosatit pa internetu visu PLC informaciju (taja skaita
procesa attélus, trauksmes, tendences, objekta attelus utt., ka ar1 svarigas komandas) uz
attalu vadibas staciju (pieméram, klientu apkalpoSanas centru vai atbildigajam personam
uz majam).

Galvenajiem procesiem ir izveidota dazu funkcionalo grupu vadiba (secibas vadiba) un
saskanota darbibas partraukumu vadiba, lai nodroSinatu automatisku ieslégsanu,
izslegsanu, nepiecieSamos darba rezimus un slodzes mainas.

3.8.2 Galvena vadibas telpa

Visus parastos stacijas vadibas un uzraudzibas uzdevumus (ieslégsana, apstadinasana, parasta
darbiba un slodzes mainas) iespgjams veikt galvenaja vadibas telpa uz galvenas vadibas sistemas
operatora terminaliem.

Visas siltuma raZoSanas stacijas galvena vadibas telpa atradisies projektéjamaja eka. Saja
vadibas punkta pastavigi atradisies operators.

Saja telpa obligati jauzstada $adas ierices (piegada Uzpemgjs):
a) katla attalinato vadibas staciju;
b) ugunsgréka trauksmes panelis;
¢) drosibas panelis.

Uznéméja piegades apjoma ir ieklauta vadibas kabelu ievilksana Saja galvenaja telpa (taja skaita
kabelis elektroenergijas nodrosinasanai, UPS). Displejiem jabut ne mazakiem par 21”7 un
iz8kirtsp&ju ne zemaku par 1600x1200.

3.8.3 Manualas un automatiskas vadibas interfeiss

Stacijas darbibas diagrammas animéts attélojums ar vadibas dalu un mérfjjumu punktu noradem ir
paredzets, ka brivi konfiguréjamas grafikas lapas. Sie grafiskie attéli javeido, nemot véra
vadamos un uzraugamos procesus, un ta, lai nebatu parak daudz attélu kartu kritiskajas fazes
(pieméram, iesledzot staciju).

Tacu neatkarigo papildu staciju automatizacijas sisttmam un citam ipasam parraudzibas
funkcijam paredzétam nenozimigakam sistemam, kuras var uzraudzit lokalos vadibas pane]us, ir
jasuta trauksmes signali un cita svariga informacija par savam stacijam uz manualas un
automatiskas vadibas interfeisu (MMI) vadibas telpa. Sai informacijai ir jabat pec iespgjas
vienada formata visas darbibas vietas.

Darbibas uzlabo$anai un vadibai operatoram ir pieejama $ada informacija:
a) masas un jaudas bilance;
b) notikumu hronologisks pieraksts izdrukai darbibas traucgjumu
gadijuma.
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Grafiskajos attelos var ieklaut $adus animé&tus un interaktivus attelus:
a) stacijas imitacijas, paradot A/M statusu un vadito dalu atraSanas vietas,
kontrol&tos mainigos lielumus, mainigos lielumus, ko iespgjams modificét utt.;
b) sarezgitu sistému vadibas sistému diagrammas;
C) vadibas stacijas, ko lieto noteiktos darbibas apstaklos;
d) darbibas punkta displeji, pamatojoties uz piemérotu atsaucu sistému tehniskajas
vienibas, parada limita liknes (ar dinamiskas atjaunoSanas iesp&ju) un pasreiz notieko$o
darbibu;
e) katras vaditas dalai statusu un iesp&jamos traucéjumus parada ta, ka tos var atskirt
ar krasainu un mirgojosu objektu palidzibu.

3.8.4 Automatizacija un procesi

Procesu vadibu un uzraudzibu isteno vadibas sistema (PLC). PLC rap&jas par tadam
automatizacijas funkcijam ka:
a) valgjo vadibas sistemu piedzinu vadiba, grupu vadiba un virknu vadiba;
b) katlu un atsevisku piedzinu (stkni, varsti utt.) iekartu aizsardziba;
c) slegto vadibas sisteému piedzinu vadiba un koordinacijas vadiba;
d) manualas un automatiskas vadibas interfeisa procesa attélosana un zinojumi par
tendencem;
e) trauksmju izzinosana;
f) pasdiagnostika;
g) procesa interfeiss un elektroenergijas piegades sistemas iekartas, signalu
kondicionésana;
h) savienojums ar argja sistemam, pieméram, vietgjo tiklu (LAN) utt.;
i) dubl&sanas funkcijas;
J) inZeniertehniskas funkcijas.

Paredzams, ka katla PLC tiesi vadis kurtuves, katlus un dazadas citas autonomas sistémas.
Turklat katla PLC un mingtas gatavas stacijas tiks savienotas ar protokoliem, lai nodotu visus
statusa signalus un trauksmes un tadgjadi dotu iespgju uzraudzit un parvaldit
notikumus/trauksmes viena kopiga vide.
lesp&jamas ari autonomas gatavas stacijas (piemeram, gaisa kompresori) ar savam PLC. Tas tiks
savienotas ar katla PLC ar cietsavienojuma signaliem, piem&ram:

a) starta —apstasanas komanda;

b) ieslegts/izslegts statuss;

c) darbibas partraukums;

d) vispargja trauksme.

Jaievero $adas prasibas:

a) Visus procesus var vadit un uzraudzit no viena operatora terminala (displeja jaudai
ir jabat pietiekami augstai);

b) signalu maksimala koncentracija uz vienu i/o karti nedrikst parsniegt 8 kanalus,
un ir jaizole atseviski signali un lauka signali, cits risinajums ir janorada konkursa
piedavajuma;

¢) dazadu sisttmu veidojoSo vienibu (vadibas vienibas, datu savaksanas vienibas,
datorizétas darba stacijas utt.) organizacijai jabat tadai, lai ta neizplatitu
iesp&jamas kladas uz citam vienibam;
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d) jair paredzeti dublgjosie deveji (divkarsi vai triskarsi), katru, no tiem, ir jasanem ar
ieejas karti, kas atSkiras no citu dubl&joso devéju ieejas Kartes;

e) aizsardzibu apstrade notiek saskana ar 2/3 logiku vai vismaz 2/2 logiku;

f) sistemas pieslégsanai pie argjam sistemam un Ethernet tikla ir attiecigi protokoli
(to var izdarit art Uznémgja inZeniertehniskais personals);

g) dublésanas funkcija saglaba lietojumprogrammas un automatiski ielade tas
stacijas pec elektroenergijas piegades partraukuma. Visas dubl&sanas
programmataras un licences ir janodroSina ari galvenajai komponentu paketei;

h) turklat ir janodroSina PLC turpmaka integracija augstakas prioritates sistéma ar
seriala interfeisa palidzibu;

i) irjaparedz iespgja ,,simulét” signalus ($ai funkcijai jabut ar paroli aizsargatai).

3.8.5 PLC parastas funkcijas

Uznéméjam ir janosaka katrai vadibas logikas klasei parastas diagrammas/funkcijas. Turklat
katra vadibas logika ir jaklasificé un jaapstrada signali saskana ar $adu ierosinato prioritasu
sarakstu:

a) aizsardzibas vadibas;
b)  savienojuma signali;
¢) manualas vadibas;

d) automatiskas vadibas.

3.8.6 PLC izpildes laiks

Uznéméjam ir janem véra $adi katras vadibas funkcijas maksimalie izpildes laiki:

a) lenas vadibas (temperatara utt.) 3.0s
b) atras vadibas (plasmas atrums, spiediens utt.) 05s
c) loti atras vadibas 0.1s

d) logikas kontrole (motori/savienojumi) 05s
e) aizsardziba pret blokésanu/avarijas logika 0.05s

3.8.7 Merijumu parbaude uz PLC

Pirms apstradat no lauka ienakosos atseviskos signalus, tie ir japaklauj parbaudes funkcijai
Uznémgjs izskata iespgjas noteikt sadas analogo merijjumu funkcijas:

a) signala deriguma robezu parbaude;

b) partrauktas un nepiegadatas termiskas pretestibas noteiksana;

c) valgja loka parbaude (termosavienojumiem);

d) filtrésana péc vajadzibas;

e) atvasinata parbaude starp diviem secigi panemtiem paraugiem;

f) nemainigo mérijumu novirzu parbaude.
Sistema pastavigi kontrole svarigus un aizsargajoSus binaro ieeju kontaktus (parslégsanas
kontaktus).

3.8.8 PLC vadibas funkcijas
Uznemgejam ir jaievéro $adas prasibas:
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9)

parastaja automatiskaja darbiba vadibas funkcijam nav vajadziga nekada operatora
riciba nobeiguma reguléjosajas dalas, un tadgjadi operatora iesaistisanas tiek
ierobezZota 11dz minimumam;

pareju no viena darbibas rezima uz citu rezimu veic ar automatiskas izlidzinasanas
sistémas un izsekosanas funkcijas palidzibu (gluda parslégsana);
ja kada no vadibas sistemam parslédzas uz manualo rezimu neparedzamu, neregularu
notikumu dgl, tad, operatoram ir jabat iespgjai izlemt, vai atgriezties atpakal
automatiskaja rezima;

vadibas kédes vai papildu elektroenergijas zuduma gadijuma pé&dgjo vadibas
energijas parveidotaju nostada tada pozicija, lai nebatu apdraudéta stacijas drosiba un
baitu iesp&jams turpinat darbu;

atsevisku iekartu vadibas Iimeni ir janodrosina blok&Sana un aizsardziba, lai darbiba
butu drosa pat tad, ja automatiskas iekartas pargja dala augstakajos limenos
nedarbojas;

PLC veic secigas funkcijas attieciba uz stacijas ieslégsanu, apstadinasanu un
funkcionalo/iekartu zonu;

visam automatiskajam virkném ir japaredz atbilstiga manuala vadiba funkcionalas
vienibas, operacionalas vienibas vai vienas iekartas vadibas limeni, ko izmanto
virknu traucgjumu gadijuma.

3.8.9 PLC uzraudzibas funkcija

Uzraudzibas funkcija dod iesp&ju operatoram parbaudit vajadzigo informaciju par stacijas vadibu
visos ekspluatacijas apstaklos, piedavajot vinam pilnu instrumentu spektru, taja skaita:

a) video funkcijas procesa uzraudzibai;

b) trauksmju parvaldibu;

) statusa un notikumu paradiSana un registracija;
d) notikumu secibas uzraudziba.

Vadibas telpa esosa operatora interfeisa pieejamajai informacijai vienmér jabat skaidrai un
pietiekamai, lai operators varétu atri pienemt Iémumus.

3.8.10 Trauksmes funkcija

Uznemgejam ir jaievéro sadas prasibas:

a)
b)

c)
d)

e)

katrai trauksmei vienmer jaiedarbina skanas un vizualas ierices;

uz monitora redzamajai trauksmei vienmer japievieno visi raditaji, kas var bat noderigi
trauksmes apzinasana;

uz ekraniem pie operatora konsoles paradas zinojumi par pasdiagnostiku attieciba uz
katras sistémas dalas funkciju traucgjumiem;

par trauksmi signalizé art arpus trauksmes hronologiskajam videolapam, izmantojot
krasu un gaismas signalus;

apstiprinajumus iesp&jams pamatot vai no ar trauksmes hronologiskajam lapam, vai ar
videolapam, ierobezojot trauksmes apstaklus, kas skaidri redzami tiesi $aja lapa.

3.8.11 Aizsardzibas funkcijas

Uzpémejam ir jaievero sadas prasibas:
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a) vadibas sistemas koncepcija ir ieklauta aizsardzibas funkcija (bloka sistéma), kas jaisteno
seviski rapigi, lai garantétu drosibu, darbibas nepartrauktibu un stacijas iekartu
saglabasanu;

b) tacu vadibas telpas manualas un automatiskas vadibas interfeisa ir jaieklauj apakssistemu
aizsardzibas pilniga parraudziba;

c) aizsardzibas pasakumi, kas nosaka stacijas jaudas zudumu, parasti tiek apstradati saskana
ar 2/3 logiku vai 2/2 logiku. €) ipasumu pret lieliem bojajumiem aizsarga, lietojot
SIL 2. limeni (EN 61508 vai ekvivalents). Ja pastav risks zaudgt cilveku dzivibas, SIL ir
jabat 3. liment;

d) ipaSumu pret lieliem bojajumiem aizsarga, lietojot SIL 2. limeni (EN 61508 vai
ekvivalents). Ja pastav risks zaudgt cilveku dzivibas, SIL ir jabat 3. liment;

e) logikas kontroles reakcijas laiks: Tiek ierosinats, lai logikas kontroles drosibas funkciju
reakcijai pielaujamais maksimalais laiks batu 500 ms, t.i., 50 % no ierosinata reakcijas
laika 1 s;

f) janodroSina ari manuali lidzekli procesa apstadinasanai. Tiem ir jabat neatkarigiem no
PLC.

3.8.12 Rezerves jauda

Sistema japrojektg ta, lai taja ieklautu pietiekamu rezerves jaudu (videjo). Uznémgejam ir jaievero
sadi kriteriji:

a) 20 % brivas telpas plauktiem un I/O [ieejas — izejas] kartem 1/O skapjos;

b) 10 % brivu kanalu daudzkanalu 1/O iericgs;

c) 20 % rezerves jauda procesa vadibas stacijas un citas sistemas stacijas;

d) 30 % atminas lietojumprogrammam.
Sistemas resursiem ir janodro$ina ne mazak ka 20 % palielinajums vadibas logika un sistemas,
nepagarinot apstrades laiku.

3.8.13 Automatisko sistemu elektroapgade

a) automatisko sistemu elektroapgadi nodrosina no UPS sistémam, lai tas neietekméti
nekadi tikla traucgjumi;

b) jebkura gadijuma, apstrades ierices ir jaapriko ar atbilstigam sisttmam (avarijas
apgades ierice, regulara datu saglabasana, pastaviga atmina utt.), kas dod iespgju
saglabat nemainigas iestatitas veértibas pat elektroenergijas padeves partraukuma
gadijuma, aizsargajot vissvarigakos ieks$€jos mainigos lielumus un apstrades
programmu kodus;

C) pat tada gadijuma, ja tiek parsniegts mingtas sistemas autonomijas laiks, ir janodrosina
Iidzekli sistemas atrai atjaunosanai (CD vai DVD ar darbibai pilnigi gatavu
programmas kopiju un noradijumi, ka veikt parladésanu— ,,reboot”).

3.8.14 Interfeiss uz esosajam sistemam

PLC uz atseviska ekrana ir japarada $adi “komercialie” parametri:
a) paterctas elektroenergijas daudzums;
b) izejosas siltumenergijas daudzums;
c) siltuma paterins apkures un ventilacijas sistema.
So komercialo mérijumu vertibas ir japarada PLC (uz viena ipasa ekrana).
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3.8.15 Kontroles mérinstrumenti

Vispargjas prasibas: lauka instrumenti, pieméram, energijas parveidotaji, devgji, raiditaji utt., ir
parastas industrialas ierices un atbilst attiecigajam DIN vai IEC vai ekvivalentam normam. Var
lietot viedos raiditajus. PriekSroka tiek dota HART protokolam.

Elektroniskas ierices ir projektétas un konstrugtas ta, lai tam biitu trokSna imunitate pret:

a) izstaroto elektromagnétisko energiju saskana ar IEC 1000-4-3(1995-02-00)vai
ekvivalents;

b) elektrostatiskajam izladém saskana ar IEC 1000-4-2 (1995-00-00) vai ekvivalents;

c) elektriskajam atrajam parejam saskana ar EN 61000-4-4:1995 vai ekvivalents;

d) 1 MHz impulsa spriegumu saskana ar IEC 255-3 (1989-00-00) vai ekvivalents;

e) padeves sprieguma un tikla frekvences parmainam saskana ar IEC 1000-3-3 (1989-00-00)
vai ekvivalents;

f) noturiba pret magnéetisko lauku saskana ar EN 61000-4-8:1993 un EN 61000-4-9:1993
vai ekvivalents.

3.8.16 Spiediens un diferencialais spiediens
Uznéméjam ir jaievero $adas prasibas:

a) raiditajiem ir jaiztur spiediens, kas par 30 % parsniedz specifikacija noradito projekta
spiedienu. Diferencialajam raiditajam ir jaiztur art pilns projektéetais spiediens art tad,
kad ir slegti viens vai divi raiditaja procesa savienojumi;

b) raiditajs darbosies -20...+80°C gradu temperatiira;

C) piegadg jaieklauj visas tieSsaistes kalibréSanai vajadzigas ierices;

d) raiditaju klasifikacijai jabtt IP 54 vai labakai.

3.8.17 Temperatiiras deveji

Uzneémgejam jaievéro $adas normas:

a) Temperataras pretestibas  deveju izgatavoSana: IEC 60751 (1983) ar
IEC 60751 AMD 1 (1986) un IEC 60751 AMD 2 (1995) vai ekvivalents;

b) Termosavienojuma  temperatiaras devéju  izgatavosana: IEC 60584-1 (1995),
IEC 60584-2 (1982) ar IEC 60584-2 AMD 1 (1989), IEC 60584-3 (1989) vai
ekvivalents.

Uznemgejam ir jaievéro $adas prasibas:

a) devgji ir japieslédz tiesi pie PLC vai ar pie Al kartem ar raiditaju palidzibu;

b) devgjiem ir jabat izturigiem pret mehanisko vibraciju saskana ar normu IEC 60485 vai
ekvivalents. Piegadatajam ir jauzrada sertifikati, kas apliecina deveju izturibu pret
vibraciju;

c) pretestibas devejiem ir jaatbilst DIN A vai ekvivalents, un termosavienojuma devéjiem
ir jaatbilst %2 DIN vai ekvivalents precizitatei;

d) ir divi dazadi elementu veidi: vai nu pretestibas deveji Pt100, vai termosavienojuma
devgji NiCrNi (K-tips).
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3.8.18 Temperatiras raiditaji
Uznemejam ir jaievéro $adas prasibas:
a) temperataras raiditaji ir jainstale lauka;
b) izvaditajam signalam ir jabtt ar diviem kabeliem 4...20 mA;
C) raiditaji darbosies -20...+80°C gradu temperattira. Precizitatei ir jabat +/- 0.1 % no

kalibréta diapazona vai labakai;
d) mérijuma stabilitatei jabat +/- 0.5% no merijuma diapazona gada.

3.8.19 Masas un pliismas pateripa merfjjumi
Uznéméjam ir jaievero $adas prasibas:
a) piegadg jaieklauj spiediena diferencialas ierices tdens pliismas mérisanai;
b) montaza jaieklauj impulsu uztverSanas Iinijas, ka ari kondensata tvertnpu atdalisana;

c) visas spiediena diferencialas ierices instale un plasmu méra saskana ar ISO vai
ekvivalentam normam.

3.8.20 C&l [komercialie un industrialie] kabeli

Visiem C&I kabeliem ir jabut izoletiem. JanodroSina mehaniska aizsardziba, lai novérstu kabelu
bojajumus stacijas telpas. C&I kabeli ir jaatdala no elektribas kabeliem. Visiem C&I kabeliem ir
jauzrada sertifikati par veiktajiem testiem, taja skaita ari par ugunsdrosibas testiem.

Atkariba no instalésanas vietas un apstakliem atlauts izmantot ari vides apstakliem piemérotus
cita veida kabelus (arméti kabeli, kabeli ar svina izolaciju, Kkarstas instalacijas vietas, lieli
attalumi, valsts iestazu prasibas, stacijas darba metodes utt.).

Termoelektrisko elementu mérjjumiem ieteicams lietot kompensacijas kabeli NiCrNi 2x1.5 ar
silikona izolaciju un para ekranu. Ja Siem mV signaliem lieto sadales dglus, tad ieteicams
nodros$inat atsevisku para ekranu katram magistralo kabelu parim.

Instrumentu gaisa caurulem un kabeliem ieteicams lietot polietilenu un neriisoso teraudu
(caurulém).

Specialos kabelus, pieméram, koaksialos kabelus un Skiedru optikas kabelus (cita starpa)
ieteicams lietot péc vajadzibas.

3.8.21 Sadales paneli

Sadales paneli japiestiprina vai nu pie sienam, vai pie plauktiem.
Sadales paneli jaapzimé ar plastikata plaksnitem.

Sadales panelu aizsardzibas klasei ir jabat IP54 vai labakai.
3.8.22 Kabelu renes un caurules

leteicams lietot galvanizéta (karsta vanna) térauda kabelu renes un metala kabelu caurules pret
koroziju izturigu materialu vai parklats ar korozijas izturigu krasu.
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3.8.23 Impulsa caurules

Impulsa caurulém ir jabat nemetinatam instrumentu térauda caurulem. lzveloties impulsa

caurulvadus, ieteicams ieverot Sadus kritérijus: AISI 316L 12x1,5spiediens< 40 bar.

3.8.24 C&l ieriéu instalesana

Projektejot un instalgjot kabelus un citu C&I aprikojumu, Uznéméjam ir jaievéro sadas prasibas

un ieteikumi:
a) lerices jainstale ta, lai tas baitu viegli pieejamas;

b) visa elektroinstalacija javeic saskana ar noteiktajam elektriskas drosibas instrukcijam,

nemot Vera:
drosibas klases;
minimalos attalumus;
sprieguma limenu atdalisanu (sadales, kabeli, ierices, iekartas utt.);

c) kabelu renes, caurules un stiprinajuma pamats ir japrojekté un jasagatavo pirms kabelu

instalésanas;
d) kabelu reném un caurulem jabat péc iesp&jas 1sam un preciza izméra;

e) iekartam, kuram japievieno kabeli, ir jabtt samontétam to atrasanas vieta, vai ari to

atraSanas vieta ir neparprotami janosaka, lai kabelus varétu instalét tuvu
piesledzamajam iekartam;

pie

f) kabelus instale saskapa ar kabelu sarakstiem. KabelJu sarakstos ieklauta $ada

informacija instalésanas vajadzibam:
kabela numurs;
kabela tips un izmers (iesp&jams ka kodi);
kabela marsruts (uz un no);
briva vieta piezimém par instalésanu.

g) elektribas kabelu (U>60 V) instalésanai nedrikst izmantot tas paSas renes vai kabe]u

caurules, ko izmanto C&I kabeliem (U<60V);
h) arpus telpam kabelus instale kabelu caurulgs vai lieto armétus kabe]us;
i) arpusg esosas kabelu renes jaaizsarga pret UV starojumu, sniegu un ledu;

J) instalésanas darbu laika jartip€jas par atvérto vietu (ielaidumi sienas un grida) pagaidu

aizsardzibu pret ugunsgreku;

k) ugunsdrosibas pagaidu pasakumus isteno saskana ar uz vietas pieméeroto parasto

ugunsdrosibas praksi;

3.8.27 lezemgjumi

Uznemgejam ir jaievéro sadas prasibas un ieteikumi:

a) kabinu, nodalijjumu, panelu, sleguma skapju un citu iekartu ramju struktaras, iekartu
balsti, kabelu renes un savienojumu ramji ir drosi japieslédz pie stacijas iezemgjuma;
b) instalacijas kabelu ekranguma vadi ir drosi japieslédz pie atseviskas ekrangjuma

zemgjuma sistemas;
c) raiditaji un citi plaukti, kas nav pievienoti ekas térauda ramju struktarai, ir jaiezeme
pie stacijas iezemgjuma ar 16 mm Cu vadu (ar kabelu renu palidzibu).
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3.9 Siltumavota pienemsanas parbaudes (FAT)
Uznemgjam ir izteikts priekslikums veikt $adas FAT parbaudes:

Testi, kas nepiecieSami visu projekta dokumentacija paredzeto funkcionalo raditaju parbaudei

(programmatiira un aparatara).
Testa procedaras ir iek]auti (piemers):

* savienojamibas tests - ieziméet savienojamibas rasejumu, lietojot dzeltenu markieri;
» normalas darbibas tests - $aja testa parbauda, vai vadibas shéma pareizi darbojas
normalos ekspluatacijas apstaklos, piem&ram:
a) vai vadamierices darbojas pareizos virzienos;

b) attiecigi tiek konfigur&ti visi punkti, kas traucé vai ierobezo nepiecieSamo

funkcionalitati;
C) vai vadamiericeém ir pareizs normalais rezims;

d) vadamierices tiek konfigurétas ar pareiziem atribaitiem, lai operatoriem

atlautu/aizliegtu mainit to rezimus;

e) visi regulgjumu PV [procesa mainigo lielumu] aprekini, kas ir normals
darbibas dala, tiek pareizi konfiguréti, pieméram, spiediena un temperataras

kompensacija, izlidzinasana utt;

f) vadibas shéma tiek pareizi aktivizéta pec tam, kad operators ir manuali

iesaistijies, pieméram, vadamierices vedgja/sekotaja uzstadijums,

ja

operators iejaucas, parslédzot sekojoSo vadamierici manualaja rezima, ko
vedgjs nevar “likvidét”. Piezime. Sada veida parbauda visus aktivizacijas

kedes punktus;

apstaklu noteikta darbiba- saja testa parbauda, vai vadibas shéma pareizi reage tad, kad

kaut kas notiek:

a) ja virsroku nem centralizéta vadiba, tad attiecigi jamaina centralizétas

vadibas shéma un jaiesleédz parastas darbibas vadibas shema;
b) parliecinieties, vai veidojas visas vajadzigas trauksmes;

asocietas piedzinpas kontrole - taja parbauda visu detalizétaja projekta specifikacija

(DDS) noradito papildu piedzinu vadibas darbibu:

a) parbauda, vai visi savienojumi ar varstiem un motoriem ir konfiguréti

saskana ar DDS;

b) parliecinieties, vai visas vadibas shémas, kas var kontrolét ari piedzinu, sak

pareizi darboties, kad notiek savienojums;

seriala savienojuma signalu parbaude - visus signalus un vélamas funkcijas parbauda
citu pec cita, tiek apstiprinatas seriala savienojuma komunikacijas un parbauditas kladu

situacijas;

testi stacija- parbaudes stacija veic, ievérojot uz vietas parastas drosibas normas un

pamatojoties uz parbauzu planu un Pasatitaja apstiprinatu hronologisko grafiku;

aukstie testi- ja vadibas sistéma vai automatikas logika var izmantot elektrisko vai
pneimatisko padevi, javeic attiecigie elektriskie un pneimatiskie savienojumi un

jauzstada atbilstigi deveji un servomotori. Aukstie testi nozime sadas darbibas:

a) parbaudit visu savienojumu montazu un instalaciju, taja skaita
savienojumus starp vadibas sistémam un argjam sistemam korpusa liment;

b) vispargja kalibrésana un parbaudes (servomotora grieSanas virziens, deveja
darbibas virziens, vadibas stacijas darbibas virziens, monitora slick$nu
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parbaude, to drosibas varstu stavokla parbaude, pie kuriem tiks pievienoti
energijas parveidotaji tipisku kladu gadijuma utt.);
c) deveja kalibrésana;
d) parbaudit lietojumprogrammu (vadibas, aizsardzibas un uzraudzibas
funkcijas);
sistemas noregulésana ar slodzi stradajosa stacija - kad aukstie testi ir pabeigti, pa
vienai iesledz atseviskas vadibas sistémas.
Saja posma jaiestata regulésanas un automatizacijas parametri, lai nodrosinatu dazadu
vadibas loku vislabako dinamisko reakciju jebkados apstaklos.

Pirms nodo$anas vienojas ar Pasttitaju par testa protokola formatu.

3.10 Damenis

Jauns térauda skurstenis ar izolaciju un neriiséjosa térauda Caulu, paredzets biomasas katliem,
kura augstums nodro$inatu normativo aktu prasibam atbilstoSu piesarnotaju koncentraciju
apkartéjas vides gaisa. Skurstena augstums jaizvélas, ievérojot piesarnotaju izkliedeésanas
apkartgjas vides gaisa modelésanas rezultatus. Skurstenim japaredz iesp&ja nakotné uzstadit
damgazu kondensatoru. Damgazu sistemas detalam, kas var tikt paklautas korozijai, jabat
izgatavotam no neriis§josa terauda.
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