Tehniskais projekts

DARBA ORGANIZACIJAS PROJEKTS
VISPARIGI

Buvuznemeja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodrosinasana ar aprikojumu,
aparatiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un vietas
attiriSanas darbus, rakSanas, gruntsudens atstknesSanas, aizbersanas darbus, liekas
grunts iznemsanu un transportésanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja
augstuma visas pazemes caurulvadu sistemas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus
utt.) un papildiericem, pieslegumiem esosajiem pazemes caurulvadiem, autocela
skersosanai, izmantojot caurulu apvalkus, caurulvadu parbaudi, vietas nolidzinasanu,
celu un ietvju seguma atjaunosanu (vai rekonstrukeiju), liekas grunts aizvesanu, vietas
sakopsanu, teritorijas labiekartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala
apmacibu, u.c., visu, kas minets specifikacijas un rasejumos, vai pec autoruzrauga
noradijumiem darbu pabeigsanai.

Kabelu, ka ari citu apaks zemju komunikaciju aizsargjoslas, kur projektejama
siltumtrase skerso esosas komunikacijas, raksanas darbus veikt ar rokam.

Transeju malu stiprinasanu veikt visa trases garuma. Visas caurules un akas, kas
atrodas zem gruntsiidens limena jamonte un japarklaj ar hidroizolaciju ta, ka to paredz
speka esosie komunikaciju un to sistemu izbiives normativie dokumenti.

Smilts apberums paredzams visos siltumtiklu izbuves posmos.

Pirms buivdarbu uzsaksanas izstradat buvdarbu un satiksmes organizacijas shemu.
Pirms buvdarbu uzsaksanas sanemt buivatlaujas vai saskanojumus par darbu
uzsaksanu no visam nepiecieSamajam institiicijam, kuru dienesti izsniegusi tehniskos
noteikumus vai velas sava parstavja klatbutni.

InZenierkomunikaciju tiklu izbtaivi ieteicams veikt pa atseviskiem
posmiem atkariba no konkretas trases apstakliem.

Vispirms izgriez asfaltu (kur tas ir) nepiecieSamaja platuma pa daba fikseto
raksanas liniju, un iznem zemi ar ekskavatoru. Transeju sienas nostiprina ar inventara
vairogiem, kurus pec caurulu izbuves un pakapeniskas transejas aizbérsanas iznem no
transejas un izmanto nakamo posmu izbuve.

Transejas dibena pirms caurulu montazas ieber smilts / grants slani 15 cm
biezuma, ko izlidzina un noblive pirms caurulu ieguldes. Péc caurulu izbuives un
armaturas montazas transeju aizpilda ar nesasalusu grunti, kuru noblive pa
atseviskiem slaniem.

Pirms buvdarbu uzsaksanas izsauc uz vietu citu komunikaciju ekspluatacijas
parstavjus, lai daba noteiktu skersojumu vietas un atzimetu, kur zemes darbi jaizpilda
bez mehanismu pielietosanas (zemi atrokot ar lapstam).

Pie transeju atraksanas citu organizaciju komunikacijas nostiprina, lai tas buves
laika nebojatos (kabelus iekar koka karbas, bet caurules iekar skersprofilos un labi
nostiprina).

Visus materialus novieto apsargajama laukuma izbuivejamas trases tuvuma.

Pirms darbu uzsaksanas visus stradniekus iepazistina ar darba drosibas tehnikas
noteikumiem, kas obligati jaievero.
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Iespejama gruntsudens pazeminasana javeic ar atklatu udens atsukneSanu no
transejas, vai arl izmantojot gruntsiidens pazeminasanas iekartu, novadot lieko tideni
uz trases zemakajam vietam vai uz lietus tidens kanalizaciju.

Veicot buvdarbus janodrosina pastavoso poligonometrijas punktu saglabasana.
Transejas gabaritus un nostiprinasanas metodes var izmainit saskana ar
konkretu darbu izpildes projektu, ko buvorganizacija izstrada un saskano atbilstosi LR

speka esoSiem biivnormativiem.

VEICAMIE DARBI

Pagaidu elektribas padeves nodrosinasana elektrometinasanas darbu veiksanai;
Visu plana redzamo siltumapgades mezglu montaza, aku izbuve;
Pamatojuma un apberamo smilts daudzuma atveSana un sagatavosana;
Apberamas grunts blietesana;

Liekas grunts aizvesana,;

Gruntsiidens pazeminasanas darbi, kur tadi nepiecieSami;

Ielu Skersosanas un satiksmes organizacijas shemas izstrades;
NepiecieSsamo cela zimju uzstadiSana darbu veiksanas laika;

Asfalta un grants ielu segumu atjaunosana;

Skersojamo komunikaciju aizsardzibas pasakumu veiksana;

Trases blivuma un spiediena parbaudes;

Brauktuves cela seguma atjaunosana.
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Pabeigto darbu uzmerisana, nosakot caurulu un komponentu koordinates un
piesaisti;

Labiekartosanas darbi;

0 Buvgruzu aizvesana.
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