Tehniskais projekts

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz Pasvaldibas SIA , Ugales nami”
pasutijumu un saskanpa ar Latvija speka esosajiem buvnormativiem, ka ari tehnisko
noteikumu un Planosanas un arhitekturas uzdevuma Nr.145 prasibam.

Montazas darbi un siltumtiklu parbaude veicami pec tehniska projekta
izstrades, ieverojot materialu un iekartu piegadataj-firmu tehniskos noradijumus un
konsultacijas.

Projekta ietverti arejo inzeniertiklu izbiives un caurulvadu tehniskajos koridoros
nomainas paredzamie risinajumi.

SILTUMTIKLI

Projektesana izmantoti rapnieciski ieprieks izoletu caurulvadu siltumtiklu
projektesanas un izbuives principi un rekomendacijas, lai izveletos optimalo risinajumu
un atrisinatu termiskas izplesanas problemas katra konkretaja gadijuma, ka ari LBN
100, LBN 101, LBN 210.

Siltumtiklus paredzets izbuvet ar bez kanala izbuives paneémienu. Pamatojumam
un apbersanai izmantot — smilti, granti ar graudainibu lidz 8 mm, bez malu
piejaukuma.

Pasttitajs ir tiesigs, atkariba no piedavajuma, izveleties citu firmu materialus un
risinajumus, pie nosacijuma, ka tas nepasliktina projekta kvalitates limeni.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju, kuras
noraditas buvprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un
apkalposanas limeni.

Veicot montazas darbus - rupnieciski izoletu caurulu sistemas zeme iegulditiem
karsta udens tikliem, izmantojot terauda caurules ar poliuretana siltumizolaciju un
arejo apvalku no bliva polietilena, javadas pec Eiropas standartizaciju komitejas (CEN)
sagatavotiem montazas darbu standartiem

- en-253 - caurulu montaza,
- en-448 - savienojumu montaza,
- en-488 - terauda ventilu montaza un
- en-489 - veidgabalu montaza
KA ARI caurulu raZotaju izdotajam instrukcijam

SILTUMA AVOTS - JAUNPROJ EKTEJAMA BIOMASAS KATLUMAJA
SILTUMNESEJS - UDENS AR PARAMETRIEM 95 - 70°C.

Projekta realizacijas gaita paredzet:

e Jauna siltumtrases posma buvniecibu un esosas trases posma nomainu no
jaunbiivejamas biomasas katlu majas hidz esosajai trasei, paredzot
noslegarmatiiras uzstadiSanu piesleguma vieta un uz ,Bio Energi” k.m. trases
atzara (1. posms).

e Jauna siltumtrases posma buvniecibu no nomainama trases posma (1. posms)
lidz katlu majai ,Araji” pieslegto éku kvartalam un ta iekskvartala tiklu
rekonstrukciju (2. posms).

e Rupnicas ielas kvartala siltumtiklu nomainu (3. posms).

e Iekskvartala tiklu rekonstrukciju pie pagasta padomes ekas (4. posms).

e Siltumtrases posma nomainu no SKOLAS (ST ievada) lidz dzivojamai ekai
Skolas iela 1 (5. posms).
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e saskanojot ar PASUTITAJU dalu esos$o siltumtrases dzelzsbetona kanalu
var nedemontet - jaunas caurules gulda uz blieteta smilts/grants
pamatojuma tiesi kanalos, obligati veicot kanalu galu un vietu, kur
caurulvadi tos skerso rupigu aizmiiresanu, lai noverstu iespejamo grants
pamatojuma un apberuma izskalosanos,

e no pagrieziena PL-6 lidz pagriezienam PL-7, pirms caurulu apbersanas
obligati veicama trases posma priekssildisana lidz 52,5 °C,

e siltumtrases caurulvadu krustosanas vietas ar elektribas un sakaru
kabeliem, paredzet to montazu divdaligas aizsargcaurulés visa trases
kanala platuma,

e pec siltumtiklu montazas veikt hidraulisko parbaudi.

e Projekteto siltumtiklu caurulvadu diametri — 219/315 lidz 27/90 saskana
ar pieprasitajam siltuma slodzem pie temperatiuras grafika 95-70 °C.

e Pirms uzsakt jebkurus buvdarbus buvuznemeja pienakums ir iegut visu
informadciju par esosajam virszemes un pazemes konstrukcijam. Projekta
sniegta informacija neatbrivo buitvuznemeju no minéta pienakuma.

e Transeja sagatavojama péc izmeriem atkariba no caurulvadu diametra,
ieverojot nepiecieSamos attalumus starp turpgaitu un atpludi, ka ari starp
cauruli un tranSejas sienam.

e Pirms darbu uzsaksanas izdarit kontrolrakumus, lai buvdarbu zona
precizétu inZeniertiklu atrasanas vietu un noteiktu to tehnisko stavokli.
NepiecieSsamibas gadijuma veikt esoso inZeniertiklu pastiprinasanu un
atjaunosanu, saskanojot to ar attiecigo ekspluatejoso organizaciju.

e Transejas aizpildisana veicama pa slaniem, ap caurulem veidojot ta
saucamo “berzes slani” izmantojot aizpildijuma materialu (smilts, grants
ar graudainibu lidz 8 mm, bez malu piejaukuma). Maksimalais blivesanas
slana biezums 150 mm blivejot ar rokam — 300 mm izmantojot mehanisko
blivesanu.

e Paredzeta uzraudzibas un kontroles sistema uzraudzibai un mitruma
konstatesanai izolacija.

e 200 - 500 mm virs siltumtrases janovieto bridinajuma lente.

e Javeic trases blivuma un spiediena parbaudes saskana ar biuivnormativu
prastbam  (hidrauliska parbaude (16 kg/cm2), metinato sSuvju
rentgenoskopija).

e Pirms caurulvadu apbersanas javeic pabeigto darbu uzmerisana, nosakot
caurulu un komponentu koordinates un piesaisti, ka ari krustosanas vietas
ar citiem komunalajiem tikliem un kabeliem.

e Javeic zemes seguma un virsmu atjaunosana celtniecibas darbu teritorija
un tai blakus esosas vietas, uz kuram iespaidu atstajusi caurulu
ieguldisanas darbi, tai skaita transportésanas un citi uzglabasanas
laukumi.

|ZBUVEJAMO un REKONSTRUEJAMO SILTUMTIKLU GARUMI:

1. Posms JAUNA k.m. - ESO3 SISTEMA
-2@ 219/315 145 m
-29 168/250 7 m

KOP A 2x  152m
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2. Posms ATZARS 4 - k.m. "ARAJI"

-29 76/140 568 m
-29 60/125 50m
-20 42/110 84 m
-29 34/90 21m
KOP A 2X 723 m
- 2 DN 32 (+izol acija) 12m
- 2 DN 25 (+izol acija) 46 m
KOP A 2X 58 m

3. Posms R UPNICAS ielas KVARTALS

-29 139/225 45 m
-20 114/200 34m
-29 76/140 35m
KOP A 2X 114 m
- 2 DN 125 (+izol acija) 104 m
- 2 DN 100 (+izol acija) 96 m
- 2 DN 80 (+izol acija) 140 m
- 2 DN 65 (+izol acija) 124 m
KOP A 2X 464 m

4. Posms PASTS - GAR AZA

-29 76/140 7m
-29 48/110 52m
-29 42/110 44 m
-29 27/90 66 m
KOP A 2X 169 m
- 2 DN 32 (+izol acija) 10 m
- 2 DN 20 (+izol acija@)2m
KOP A 2X 12m

5. Posms SKOLA - SKOLAS 5

-29 60/125 66 m

KOP A 2X 66 m
- 2 DN 65 (+izol acija) 26 m

KOP A 2X 26 m

Detalizaciju par pieslegsanos esosajiem siltummezgliem un caurulvadu izbuvi
tehniskajos koridoros un pagrabos izstrada BUVUZNEMEJS, to saskanojot ar
PASUTITAJU.
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