TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Jelgava 08.12.2010
1. Blves nosaukums: Usmas pagasta Tautas nams
2. Blves adrese: JAusekl|i’, Usma, Ventspils novads
3. Zemes gab. kadastra Nr.: kad.Nr. 9874 006 0170
4. ApsekoSanas uzdevums: Veikt eso$as Tautas nama ékas

apsekosanu ar mérki konstatét tas
reédlo tehnisko stavokli pirms
rekonstrukcijas TP izstrades.

5. Pasutitajs: pilnsabiedriiba "FIRMUS-ARHITEKTURA"
6. Apsekotajs: blvinZenieris Raimonds Ozolins
sert.Nr. 20-6003
7. Pasatijuma Nr.: RO-66-2010
8. Apseko$anas datums: 26.11.2010

Apsekotas bives tehniska stavokla novértéjums veikts nolika konstatét esosa jumta
konstrukciju, parseguma un kino projektoru izblves tehnisko stavokli, ka arT novértét
iespéju demontét daju iek3€jo sienu.

Veicot blives vizualo apskati un izpéti tika konstatéts, ka &ka ir atseviSki stavosa:

- @kas stavu skaits 2 (mansards)

- &kas arsienu materials pilno mala kiegelu maris

- ékas pamati pilno mala kiegelu maris

- pirma stava parsegums koka sijas

- €ékas jumta konstrukcija koka, ar azbestcementa lok$nu iesegumu
- &kas apbives laukums 360.8 m?

- &kas bavniecibas apjoms 1989 m®

- &kas lietderiga platiba 454.5 m?

- ekspluatacijas uzsaksana 1940.g.

Kadreizéja kino projektora pieblve veidota uz ieejas lievepa. Pieblves sienu
biezums 12cm. Pamati aiz lievena robeZas izbOvéti nepietieko8i un notiek
ievérojamas pamatnes deformacijas ar piebaves sienu plaisaanu un atdaliSanos no
pamat ékas. Pieblives renovéSanas iespé&jas ir minimalas.

Eso$a jumta spares ir no zagmateriala 15x7.5cm. Jumtam segums azbestcementa
loksnes. Jumta krésls ir izbGvéts no zagmateridla 15x15 cm. Vienlaikus tas kalpo par
2 stava (mansarda) telpu norobezojo§am konstrukcijam.

Pirma stava parsegums ir no koka sijam 12.5x30cm. Starpsiju aizpildijums ir no
kddras kalku maisijuma. Griestu apdare ir veidota k& apmetums uz skalu sieta.

Nesosas sienas. Pirmaja stava argjas un iek8&ja centrala garensienas kalpo ka

&kas nesodas sienas. Paréjas iek$éjas sienas neatkarigi no to biezuma ir bavétas ka
starpsienas.




Secinajumi un ieteikumi.

Vizualas apseko$anas procesa tika konstatéts, ka blives tehnisko un ekspluatacijas
raditaju stavokla nolietojuma pakape attieciba pret jaunu bivi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmé, ka arT cilvéku darbibas dé| uz apsekosanas bridi sastada vidéji
uz visu €ku relativi 50%. Galveno neso$o un telpisko noturibu nodroinoSo
bavkonstrukciju tehniskais stavoklis kopuma ir apmierinosa stavokli.

Tehniskas apseko$anas procesa netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno neso8o konstrukciju
tehniskais stavoklis vértéjams ka piemérots bives turpmakajai ekspluatacijai.

Rekonstrukcijas procesa izskatit iesp&ju nojaukt bijuso kino projektoru piebivi
un nepiecieSamibas gadijumu izbOvét citu.

Veicot blvstatiskas apléses tika konstatéts, ka jumta elementu Skérsgriezumi un
tehniskais stavoklis ir pietiekoSs paredzamo rekonstruéjama jumta slodzu
(pléstas jumta skaidas, vai jumta délisi) uznemsanai.

Veicot blvstatiskas apléses tika konstatéts, ka pirma stdva parseguma koka siju
§kérsgriezums ir pietiekoss paredzamo otra stava ekspluatacijas un jumtas slodzu
uznems$anai. Rekonstrukcijas procesd ieteicams nomainit eso3o starpsiju
aizpildijumu uz vieglakiem un efektivakiem izoléjoSiem materialiem. Atsedzot koka
sijas sevisku vértbu pievérst siju tehniskajam stavoklim (izolacija un trupe) balstu
vietds. Par konstatéto trupi zinot projekta autoram, lai izstradatu risindjumu
nepiecieSamajam remontam.

Pirma stava §kérssienu un starpsienu (neatkarigi no biezuma) nojauk$ana ir
pielaujama. Pirms sienu nojauk$anas veikt esosa parseguma pagaidu atbalstiSanu.
Ja atklajas neparedzétas siju balsta vietas nekavéjoties zinot projekta autoram, lai
rastu nepiecieS8amos tehniskos risindjumus.

Sie tehniskas apseko$anas atzinuma materiali var tikt izmantoti Usmas pagasta Tautas nama
LAusek]i”, Usma, Ventspils novads rekonstrukcijas bavprojekta izstradasanai.

Apsekotajs: |




FOTOFIKSACIJAS MATERIALI

Usmas pagasta Tautas nams "Ausekl|i”

01
Eso$3 jumta spares ir no zagmateridla 15x7.5cm. Jumtam segums azbestcementa
loksnes. Pirma stava parsegums ir no koka sijam 12.5x30cm.

FF 02
Jumta krésls ir izblvéts no zagmateriala 15x15 cm. Vienlaikus tas kalpo par 2 stava

(mansarda) telpu norobezojosam konstrukcijam.
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FOTOFIKSACIJAS MATERIALI

Usmas pagasta Tautas nams "Ausekli”

FF 03
Jumta kopskats kores dala virs 2 stava (mansarda) izbiives.

‘ FF 04
Mansarda telpu norobeZojo$as sienas (jumta krésla) tika novéroti ievérojami koksnes
bojajumi, ko radijusi ilgstosi jumta caurtec&jumi.
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FOTOFIKSACIJAS MATERIALI

Usmas pagasta Tautas nams "Ausekli”

FF 05

Kadreiz&ja kino projektora pieblive veidota uz ieejas lievena. Piebiives sienu biezums
12cm. Pamati aiz lievena robeZas izblvéti nepietieko$i un notiek ievérojamas
pamatnes deformacijas ar pieblves sienu plaisa$anu un atdaliS8anos no pamat &kas.
Pieblives renovésanas iespéjas ir minimalas.

FF materialus sagatavoja:
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BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA

Nr. 20-6003

Eeru sAnENBAS

Saskapa ar Latvijas BilvinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu ser

institicijas 2008. gada 18. junija lémumu Nr. 265,

atbilstosi 2005.gada 16.janija Nolikumam , Par bivniecibas specialistu
un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem
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ir kompetents

Usmas pagasta Tautas nams ”Ausekli”

- éku tehniska apsekosana. Arhiva Nr. RO-66-2010

Sava darbiba sertifikata sapéméjs appemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos bavniecibas normativus, ka ari sertifikata izmantosanas nosacijumus.

Bivprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasibam
uz 5 gadiem.
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