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APKURE:

PLUSMAS VIRZIENS (PIESPIEDU VENTILACIJA)
PLUSMAS VIRZIENS (DABIGA VENTILACIJA)

KANALA FILTRS - TIPS*
VENTILATORS - TIPS*

TELPAS NUMMURS

VISPARIGIE RADITAJI

AVK rasgjumu saraksts

Lapas Nr, Nosaukums Piezimes

AVK-1 | VISPARIGIE RADITAJ -

AVK-2 | APKURE, 1. STAVA PLANS -

AVK-3 | APKURE, 2. STAVA PLANS -

AVK-4 | APKURE, IZOMETRISKA SHEMA -

AVK-5 | VENTILACIJA 1. STAVA PLANS -

AVK-6 | VENTILACIJA 2. STAVA PLANS -

AVK-7 | VENTILACIJAS SHEMAS/TABULAS -

Galvenie raditaii.

Aprekinatie siltumas zudumi apkurei 36.74kW
Dabiga védinaSana paredzeta no logiem ar iebiivétam ventilacijas ailem.
Otra stava telpas paredzeta dabiga nosiice izmantojot eso$os gaisa kanalus.

Zales ventilacijai paredz&ts izmantot esoSos gaisu kanalus.
Visiem gaisa kandliem veikt inventerizaciju, nepieci§amibas gadijuma restaurét.

No sanmezgliem paredzgta piespiedu ventilacija izmantojot esoSos gaisa kanglus.
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SILDKERMENA BIEZUMS - AUGSTUMS

SILDKERMENA TIPS
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CAURULES AREJAIS DIAMETRS

22x1.0
10530 W

CAURULES SIENINU BIEZUMS

APREKINATA JAUDA UZ CAURULES
POSMU

T3 - TURPGAITA
T4 - ATPAKALGAITA
LODVEIDA NOSLEGVENTILIS

BALANSEJOSAIS VARSTS
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Aprekinata telpu temperatiira +18° - +21°, pie ara t=-22°C
Siltuma vadus iebiivet slépti — sienu un gridu konstrukeija.

Vispar€jie noradijumi.

1.

2.

Projekta dokumentacija izstradata saskana ar LBN un LVS EN
prasibam.

Materialu un iekartu montaZa saskana ar izgatavotaja instrukcijam.
Viasa atsauces projektd uz materialu un iekartu izgatavotaju
attiecinamas uz to kop&jo kvalitates un apkalpoSanas limeni, un ir
aizstajami ar citiem analogiskas kvalitates materidliem un
izstradajumiem.

MontaZas darbi tiek veikti saskana LBn un citu normativo aktu
prasibam. P&c darbu pabeigSanas baivfirma izstrada izpildshémas.
Objekta iesp€jams izmantot citu firmu iekartas un materialus, kuras
ir lidzvertigas projekta dotajam.

ST bovprojekta AVK dalas risinAjumi atbilst
Latvijas bovNorMATIVIEM, kA ART CiTu

NORMATIVO AkTU pRASTDAM.

Liga DrengeRre-Tiltina
20 - 3377

BUvprojekta dalas vadirajs

Serrifikats NR.

2011, gada 19. Janvaris

ST bovprojekta AVK dalas risinAjumi atbilst
Latvijas bovnormMATIVIEM, kA ART CiTu

NORMATIVO AkTU pRASTDAM.

AVK dalas vadirajs Eriks Tilgalis
Serrifikars NR. 20 - 647

2011, gada 19. Janvaris
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