Nostiprinats ar laukakmeniem
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CAURTEKAS IEBUVES
TEHNOLOGISKA SHEMA

(uzbérums nav paradits)

Galiga aizpildiSana no sablivétas grunts vai cela seguma materials

D D

Sakotnéja aizpildiSana bez mehaniskas sablivésanas

Sakotnéja aizpildisana sabliveéjot slanveidigi pa 30cm

Pamata materials no esosas grunts

PIEZIMES

1.Caurtekas izvietojumu plana skat. raséjumos no GP-2 idz GP-4

2.Caurulém jaatbilst ieguldes klasei T8 (SN8).

3.Visi izmeri doti metros.

4.Griezumos nav paradits caurulu sieninas biezums.

5.Caurtekas pamata izlidzinosais slanis var bt no smilts vai grants kur lielako graudu
izmeérs nedrikst parsniegt 60mm, jeb 1% no carules diametra.

6.Sakotnéjas aizpildiSanas materialam jaatbilst tam pasam prasibam,
ka izlidzinosas kartas materialam un tas nedrikst sasalt.

7.Sakotnéjas aizpildisana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi pa lidz 30cm bieziem slaniem,
tos sablivéjot lidz 90%, seviski tas jaievéro apakséja dala, jo iesp&jama caurtekas
nobidisanas, gan horizontali, gan vertikali.

8.Mehanisku grunts sablivésanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotnéja
aizpildisana virs caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30cm.

9.Visas augstumatzimes dotas relativas.
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