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Paskaidrojuma raksts

1. Gaj&ju tilta par Uzavas upi

Vispareja informacija

Tilts par Uzavas upi planots biivet vieta, kur kadreiz atradies iekSsaimniecibas cela
tilts vietejas satiksmes parvadiSanai par UZavas upi. Tilts atradas lejteces pus€, apmeéram 700

m attaluma no tilta par UZavas upi uz regionala autocela Ventspils (Le¢i)—Grobina.

Esosa tilta vispargjie raditaji:

Izbtives gads: Nav zinams

Tilta konstrukcija: Koka sijas ar koka klaju
Laidumu statiska shéma: 6 laidumi

Krasta balsti: Akmens miir§juma balsti
Starpbalsti: Koka pali

Gabarits: Apméram 7 m

Tilta dokumentacijas nav atrodama.

Tilta atraSanas vietas tehniska stavokla apsekoSanas rezultati

Vecas koka tilta atliekas laiduma zona

Veicot apsekosanu konstateti, ka no veca koka tilta ir palikusi koka pali, laiduma sijas,
un koka klaja konstrukcijas( ,kas projekta izstades laika jau tikuSi demontgti).
Sie elementi nespéja pildit nekadas funkcijas un radija tikai apgriitindgjumu un bistamibu

cilvekiem.

o A L} b i il

Att.1.- Veca koka tilta atlickas (skats no laba balsta) bildéts 04.08.17
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Att.3.- Veca koka tilta atliekas (skats no kreisa balsta) bildets 04.08.17
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Koki un krami
Tilta pieejas, ap vecajiem balstiem un laiduma zona saaugusi krtimi un koki, kas

trauc€ brivu pieeju pie tilta, ka ar7 trauc€ jaubiivéjamajam tiltam un nogasanas gadijuma var

Att.4.- Laba krasta pieeja tiltam

Att.5.- Kreisa krasta pieeja tiltam
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L

Att.7.- Lielie koki, kas trauce laiduma konstrukcijam.
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Tilta krasta balsti
Balsti saglabajusies diezgan laba tehniska un vizuala stavokli. Ir radusies nelieli

uzkalas un akmens Suvju bojajumi, kurus noverSot iesp&jams panakt loti glitu atbalstsienu

jaunajiem troSu tilta balstiem.
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Att.13. Apaugusas uzkalas un virsbalstu zonas
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Veicamie tilta parbuves darbi

Miisu izstradata projekta iesakam veikt sekojosus galvenos darbus:
Esosa tilta laiduma un starpbalstu konstrukcijas konstrukcijas

Demontgt visas esosas veca tilta koka konstrukcijas, ka palus, sijas, klaja délus un

— =V

veikt upes gultnes tiriSanu no koka konstrukcijam un sanesumiem.(veicis jau pasiititajs)

Tilta krasta balsti

Veikt tilta miira balstu vertikalo sienu remontu. Veikt izdrupuso akmenu miiré$anu ar
atgiitajiem akmeniem un veikt Suvju atjaunosanu. Ka ar notirit apaugumu no uzkalam un
pieejam balsta zona. Notirit ar augstspiediena tidens vai smilsu strukla.

Koku zagesana

Veikt visu koku un krimu zagésanu, kas var€tu traucét tilta izbaivi un apdraudgt tilta

konstrukcijas ta ekspluatacijas laika.( dal&ji jau veici pasiititajs)

Jauna troSu tilta biivnieciba

Veikt jauna gaj&ju trosu tilta biivniecibu ar ietves platumu 1,5 m un 58 m garu
laidumu. Tilts balstus izbiivét no betona un metala laiduma konstrukcijas nocinkot ,bet
pilonus nokrasot, lai nodrosinatu tilta ilgmtZzibu. Tilta planotais kalposanas laiks ir 50 gadi.

Tilts paredzets, lai ta klajs izturétu 3 kN/m? lielu normativo izklied&to slodzi.

Sastadija: /__/z/ A.Lieckalnins

10
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Aprekinu dala

11
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IEVADS
Saja nodala apkopots gajéju tilta par Uzavas upi galveno neso%o konstrukciju nestspéjas un

lietojamibas aprékina kopsavilkums. Sis dokuments skatams kopa ar tilta BK daju un citu
projekta dokumentaciju.

Aprékina veidosana ir pielietoti sekojosi blvnormativi LVS EN 1991 — 2 un LVS EN 1993 -1
(2]

1. Slodzes
Passvara slodze

Passvara slodzes uz konstrukciju rada konstrukciju passvars.
Passvara slodzes noteiktas vadoties no tilta projekta uzraditajiem konstruktivo elementu

izmériem un konstruktivo elementu faktiska passvara.

Normativas passvara slodzes (slodZu kopsavilkums veikts uz garensijas 1 konstrukcijas metru,

tilta ietves platums 1.5 m):

Tabula 1 - Pieliktas slodzes

Nr.p.k. Nosaukums Normativais
lielums
1 Klaja passvars 0.45kN/m?

2 Klaja loksnes passvars 0.20kN/m

3 Margu passvars 0.4 kN/m

Citu nesosie térauda elementu passvara slodzes tiek modelétas aprékinu datorprogramma.

Gajéju slodze uz tilta

Atbilstosi Darba uzdevuma p. 9.2 ir izvirzita prasiba, lai uz tilta vienlaicigi varétu atrasties no
100- 150 cilvéki, kas atbilstu 2 cilvekiem m?2. Noradita slodze 1.7- 2.0kN/m?.

Izvértéjot ekspetra piezimes tilta nestspéja tiek parrékinata un tilta galveno nesoso
konstrukciju aprékinos tiek izmantota lietderiga slodzes intensitate 3.0 kN/m?2.

Ta ka tilta ietves platums ir 1.5m dienesta auto vai citas specialas lietderigas slodzes netiek

piemérotas tilta nestspéjas aprékinos.

12
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2. Slodzu droSuma koeficienti
SlodZu droSuma koeficienti passvara slodzém ygsup=1.35

Gruns raditam slodzém un iedarbém yggr.=1.35

Gajéju slodzém yx=1.35.

3. Konstrukcijas geometrija

58000-tila laidums
$7225-starp pilona asim
6000 10000 l@ ZTxI000=54000 - pekaru izvietojums 1621 10000 . 6000
| ffffffffffffff”ffffr—ﬁfrfrf-fi—klL—

Neso$a trose @42 mm
Pakari®16 mm

Atsaidu trose @42 mm

Belon w ilona s o1 as e s
Vecais tilta balsts m M "
A Vecais tilta balsts
Attéls 1 - Tilta fasade
Griezums A-A
M1:20 Nesodd trose (42

o0

T‘ | | nfﬂ Pakars @16
j [

|_ |

| |

letves vidus ass

1100

Profiléta léLﬂuda loksne

Preséts rezgis 34*38/30*3

0
i T

T i e

‘ 2300 ‘

Attéls 2 - Tilta Skérsgriezums
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4. Aprekina modelis

Tiltam tiek veidots vienkarSots aprékina modelis bivdarbu stadija, lai tilta montazas laika

iegltu projekta paredzeto tilta geometriju.
Tilts tiek modeléts no siju un kabelu (nesoso trosu un pakaru) elemeniem ar faktiskajiem
térauda elementu un galveno nesoso trosu Skérsgriezuma izmériem un raksturlielumiem.

5. Terauda materialu raksturlielumi
Aprékina apskatitas laiduma konstrukcijas veidotas no térauda konstrukcijam.

Nr.p.k. Nosaukums Lielums
1 Stipribas klase S355 J2+N
2 Materiala drosibas koeficients liecé ymo 1.0
3 Normativa plistamibas robeza fy « 355.0 Mpa
4 Aprékina plistamibas robeza liecé fy q 355 MPa
5 Materiala drosibas koeficients mezgliem yma 1.25
6 Aprekina plustamibas mezglu aprékinos fy g 284 MPa

Tabula 2 - Materidla raksturlielumi
Neso3as térauda troses raksturlielumi
Aprékina galvenas troses raksturlielumus pienemu:
Térauda klase S1770
As neto=8cm?2.
Es=140000MPa

dnom:42mm.

14
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ys= 0.75.

Fy.a=fy x ys =1770x0.75=1327.5MPa

Vd.s=0.5-0.6 - darba apstaklu koeficients. Aprékina pienemts 0.5.

Galvenas neso$as troses minimala parrausanas slodze. (Slodze lidzaprekina plastamibas
robezai elastiga darbibas stadija:

Ny.d=Fy.dx As =132.75kN/cm? x 8=1062kN

Nosaku nesosas troses pielaujamo darba slodzi.

NRr.d=Nds X Yd.s=1062 x 0.5 = 531kN.

Térauda pakari

Térauda pakars d=16mm, As=2.0cm?. Térauds S355 J2+N.

Es=210000MPa

ymo= 1.0.

Yd.s=0.5-0.6 - darba apstak|u koeficients. Aprékina pienemts 0.5.

Galvenas neso$as troses minimala parrausanas slodze. (Slodze Ilidzaprékina plistamibas
robezai elastiga darbibas stadija:

Ny.d=Fyx As / ymo=35.5kN/cm? x 2=71kN

Nosaku nesosas troses pielaujamo darba slodzi.

NRr.d=Nd.sX Yd.s=61 x 0.5 = 35.5kN.

6. Piepiilu un nesoso elementu nestspéjas aprékina kopsavilkums
Piepllu aprékins veikts balstoties uz iepriekS aprakstito konstrukcijas geometriju,

blvmaterialu Tpasibam un tilta slogojuma slodzu kombinacijam galigo elementu aprékinu

programma.

15
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ULS slogojuma kombinacijas:

Slodzes Slogojuma LC | LC1901 | LC1902 | LC1903 | LC1904 | LC1905
Passvara |Konstrukcija LC1 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Klajs LC 2 135 | 135 | 1.35 1.35 1.35
Margas LC 3 135 | 135 | 1.35 1.35 1.35
Saspriegums |CAVENA)ATTOSE UN || - 46 45 50 30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
pakaros
Lietderiga |, 12 visu LC 105 1.35 0 0 0 0
slodze
UDL laiduma viena |, -~ 44¢ 0 1.35 0 0 0
pusé
UDL laiduma viena |, ~ 447 0 0 1.35 0 0
pretéja pusé
UDL ietves labaja |, - 4qg 0 0 0 1.35 0
pusé
UDEewesHesmaLc109 0 0 0 0 1.35
pusé

legltie piepllu un nesoSo térauda elementu nestspéjas aprékina rezultati ULS
robezstavokliir apkopoti tabula zemak:

Tabula. ULS robeZzstavokla aprikinu rezultati

Pieplles/Nestspéja

Elements Skérsgriezums NEd [ NRd | My.Ed | My.Rd | Mz.Ed | Mz.Rd Mt |Mt.Rd| Vy.Ed | Vy.Rd | Vz.Ed Vz.Rd [Noslogojuma

(kN) [ (kN) [ (kNm) [ (kNm) | (kNm) | (kNm) |(kNm)[(kNm) | (kN) (kN) (kN) (kN) pakape <1.0
Pilona konstrukcija |Caurule d=273x8, S355 | -369 | -2150| -6.68 | -152.2 1.6 152.2 - - - 0.2
Atsaite d=42mm, Y1770MPa 392 531 - - - - - - - 0.74
Galvena trose d=42mm, Y1770MPa 348.3| 531 - - - - - 0.66
Pakari d=16, S355 11.8 | 35.5 - - - - - - - - - 0.33
Térauda Skérssija L100x100x12 - - 3.45 18.35 0.61 16.22 1.53 [ 15.55 1.72 - 0.83 - 0.30
Garensija SH 100x80x6 -22.4| -733 | -4.64 | -10.3 | 1.65 10.3 0 2.59 0.19 | 210.00 1.4 210.00 0.64

NesoSo atsaiSu un gatvenas troses d=42mm savilCu nestspéjai pie plistamibas
robezas ir jabat Fuk=750kN, darba slodze Frg=500kN.

16




»Gajeju tilta par UZavas upi izbuive”

Enkurbalsta nestspéjas aprekins
Izejas dati

Saja nodala apskatita iekarta tilta enkurbalstu nestspéja uz izrau$anos un nobidisanos.
Aprékina pienémumi, materialu raksturlielumi

Aprekina apskatita enkurbalsta konstrukcija veidota no dzelzsbetona.

Aprékina izejas datu tabula
Enkurbalsta aprékina
G 513 kN
passvars
lekS€jais grunts berzes
o) 45 °
lenkis
v 18 kN/m? Grunts tilpumsvars
Grunts spiediena
h 1.9 m
aprékina augstums
Grunts spiediena
b 3.6 m
aprékina platums
Lenkis starp atsaiti un
- 35 °
horizontalo asi

Aktiva grunts spiediena apréekins

F:z uz lm
F (kopspéks) = 10.83+ 3.6 = 38.99 kN — aktiva grunts spiediena kopspéks
Pasiva grunts spiediena apréekins

2 ¢
kS = g (45+E)= 3

e = y+*h=K9 =18+ 1.9+ 3 = 102.6 kN /m’

Fy uz 1m ér eg *h —0.5+102.6 » 1.9 — 97.47 kN /m— pasivais grunts spiediens uz 1m
F,(kopspéks) = At — 250.64 kN - pasiva grunts spiediena kopspéks

17
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Aprékina shéma un pielaujama atsaites ass spéka noteikSana

Aprékina sistéma pielaujama ass spéka noteiksanai enkurbalsta atsaité

¥ x:38.96 — 250.64 + Ry«*c0s35° = 0 — spéku projekcija pa x asi

Rx=305.66 kN
2 v: Ry*sin35° - 513 = 0 — spéku projekcija pa y asi

Ry = 900 kN

R=RZ+ R; = V305.662 4+ 900% = 950.49 kN — pielaujamais rezultéjo3ais ass spéks 2

atsaitem

950.49

— = 475.25 kN — pielaujamais ass spéks Nrq 1 atsaitei

Pielaujamais maksimalais ass spéks Nrg 1 atsaitei ir 475.25 kN, lai dzelzsbetona enkurbalsts
nezaudétu savu noturibu un netiktu izrauts no grunts.

Ass spéks, kas jauznem balstam ir Ngg=392kN< Ngg =475kN- parbaude izpildas. Balsta
noslogojuma pakape k=392/475=0.83

7. Prasibas tilta konstrukciju montazai
Galvenajai nesoSajai trosei un atsaitém ir japaredz savilce troses sasprieguma spéka

regulésanai.

Tilta konstrukciju montazas laika janodroSina tilta pilonu vertikalitate visa konstrukciju
montazas laika, lai neraditu parslodzes pilona konstrukcija.

Uzstadot tilta ietves un laiduma térauda konstrukcijas ir janodrosSina pakaru regulésana t3,
lai klaja un laiduma konstrukcijas tiktu uzstadrtas projekta stavoklr.

Galvenajam nesoSajam trosém péc visu konstrukciju montazas ir jabdt nospriegotam.

Tilta klaja I[Tment ir jauzstada astonas véja saites no térauda trosém ar d=20mm, térauda klasi
Y1960, Troses parrausanas spéku pie plistamibas robezas 279kN. V&ja atsaiSu izvietojumu

skatit blvprojekta 3. séjuma Raséjumi. BK-2 "Plans". Vé&ja saites uzstadit nostiepta stavoklr.

Buvuznémeéjam izstradajot DVP ir janem véra aprékinos uzraditas piepules konstrukciju

montazas mezglu detalizéSanai. DVP saskanojams ar biivprojekta autoru.
18
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8. Tilta lietojamibas aprekins SLS

SLS aprekins tiek veikts, izmantojot tilta laiduma elementu parvietojumus, kas ieguti no

konstrukcijas galigo elementu analizes. legltie parvietojumi, izteikti attieciba pret laiduma

garumu, noteiks tilta lietojamibu slodzes iedarbiba.

SLS slodZzu kombinacijas:

Slodzes Slogojuma LC LC1701 | LC1702 | LC1703 | LC1704 | LC1705
PaSsvara |Konstrukcija LC1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Klajs LC2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Margas LC3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Saspriegums | S2VeNaja trosé un |, - 14 45 50 39 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
pakaros
Listderiga |5 a visu LC 105 1 0 0 0 0
slodze
UDL_ laiduma viena LC 106 0 1 0 0 0
pusé
UDL laiduma viena |, - 447 0 0 1 0 0
pretéja pusée
UDL_ ietves labaja LC 108 0 0 0 1 0
pusé
UDL_ ietves kreisaja LC 109 0 0 0 0 1
pusé
Tilta laiduma konstrukcijas izlie€u novértéjums
lekartu gajeju tiltu konstrukcijam normativi precizi nedefiné pielaujamas laiduma

konstrukcijas izlieCu vértibas. Ka pielaujamas izlieces robezvértibu

projektétajs pienem izlieci 1/200 dalu no tilta laiduma kopéja garuma.

~25.3

61.5
gz T ~41.8
=57:2

-108.5
=1178

=137 8.2

1689

rora—133.1

15.80

.00

no lietderigas slodzes

25.00 .00

Nodal displacement in global Z, nonlinear Loadcase 1781 G_Q_SLS_1.86_1+1.06_2+1.8G 2 PU , 1 ¢m 3D = 654.7 mm
r’—(v
z

L 1
—== (Max=269.8)
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Tilta laiduma parvietojums pa Z asi no slogojuma kombinacijas LC 1701 ir 270mm.

Maksimalais parvietojums tilta vida ir A =270 mm.

Tilta laiduma garums L = 58000 mm.

A/1L=(270/58000)=(1/215) < [1/200] - Tilta laiduma izliece robezvertiba no vienmérigi
izkliedétas lietderigas slodzes pa visu laidumu ir nodrosinata.

D @
-5.00 .08 s.08 18,88 15.88 20.08 25.08 30.08
1 1 1 L | L 1 1
Nodal displacement in global Z, nonlinear Loadcase 1783 6_Q SLS_1.86_1+1.86_2+1.86_2 P.U , 1 cm 3D = 1637. mm — (Min=-548.1)
|'¥V (Max=519.3)
Z

Tilta laiduma parvietojums pa Z asi no slogojuma kombinacijas LC 1703.

Maksimalais parvietojums tilta vidl Z virziena ir A =548 mm.
Tilta laiduma garums L = 58000 mm.
A/L=(548/58000)=(1/106)

Janem veéra, ka, nosakot konstrukcijas lietojamibas atbilstibu, aprékina modelt nav nemts
véra stingums, ko dod rezgotais tilta klajs ka art margu konstrukcija, tadé| var prognozét, ka
tilta laiduma konstrukcijas kopé€jais stingums ir ievérojami lielaks. Faktiski ekspluatéjot tilta

konstrukciju nav sagaidamas lielakas izlieces par rekomendéto robezveértibu.

20
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Biuvdarbu organizesanas projekts

1.1 Darbu veikSanas projekts

Saskana ar visparigiem buvnoteikumiem, pirms darbu uzsakSanas objekta,
buvuzneémejam ir jaizstrada un ar pasiititaju jasaskano darbu veikSanas projekts (turpmak
DVP).

DVP ir izstradajams atbilstosi LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts", pamatojoties uz

So Biivdarbu organiz&sanas projektu. Izstradajot DVP buvuznéméjam ir japreciz€ veicamo
darbu tehnologiskie procesi un metodes.
Biivuznéméjam biivdarbu izmaksas ir jaieverte nepiecieS$amo saskanojumu iegtSanu, ka ari
javeic videi nodarito zaud&jumu aprékins un ta kompensésana, gadijuma, ja tads tiks noteikts.
Izmaksas jaieverte art izdevumi, kas var rasties sakara ar papildus nepiecieSamas teritorijas
iznomasanu materiala krautnu veido$anai un nonemta apauguma pagaidu atbertnei.

Buvuznemejam izstradajot DVP ir janem vera aprékinos uzraditas piepiiles
konstrukciju montazas mezglu detalizeSanai. DVP saskanojams ar buivprojekta autoru.

1.2 SagatavoSanas darbi

Pirms biivdarbu uzsaksanas vispirms ir veicami $adi sagatavosanas darbi:

- Biives piketazas ass nosprausana daba;

- Biivlaukuma pilsétinas iertkosana. Vietas, kur tiks iertkotas materialu/tehnikas

novietnes, ka ari pagaidu piebraucamajam celam ripigi janonem augsnes slanis
(min.200mm) un janovieto pagaidu atb&rtng, lai pec darbu pabeigSanas So grunti varetu
izmantot skarto teritoriju rekultivacijai. Laukuma un piebraucama cela segumam izmantot
materialu, saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”. Izstradajot DVP Biivuznéméjs var noradit
arm citu, vinaprat piemé&rotaku, pilsétinu izvietoSanas vietu vienlaikus glstot So vietu
1pasnieku rakstisku piekriSanu/saskanojumu. Biivuzneémgjs, pilna apmeéra pats ir atbildigs par
buivlaukuma pilsétinu apsardzi un nodrosinasanos pret nepiederosu personu iekltisanu tajas.

- Visiem darbu izpilde iesaistitiem mehanismiem ir jabut darba kartiba, ko kontrolé

Biivuzneémgéja atbildigais par darba drosibu.

- Biivuzné€mgjs pilna apméra ir atbildigs par pagaidu nobrauktuvju/celu

izbtivi/demontazu.

- Materialu uzkrajumuw/krautnu veidoSana nepartraukta darba cikla nodro§inasanai.

- Veicami visi citi augstak neuzskaititie darbi, bez kuru izpildes nav iesp&jama

pamatdarbu uzsaksana, tai skaita bermas izbtive.

- Biivuznémgjs ir atbildigs par objekta nodrosinasanu ar pietieckamu tehnikas un iekartu

daudzumu kvalitativai un droSai darbu veikSanai.

1.3 Galveno veicamo darbu seciba

Péc sagatavoSanas darbu pabeigSanas pamatdarbi ir veicami zemak noradita
(rekomendgjosi) seciba:

1. Koku un krimu zaggsana izvertgjot to iesp&ju traucét tilta ekspluatacijai;

2. Buvbedres izrakSana tilta balstiem;

3. Skembu slana izbiive pamatné tilta balstiem;

4. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma un veidnu montaza tilta balstiem;

5. Dzelzsbetona konstrukciju betongsana tilta balstiem;

6. Ar grunti apberamo virsmu noklaSana ar bitumena mastiku tilta balstiem;
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7. Buvbedres aizb&rsana blivejot pa 30 cm kartam tilta balstiem;

8. Hermétika aizpildijums starp tekni un veco balstu.

9. Pilonu un laiduma konstrukciju izgatavosana(t.sk. cinkosana un krasosana);

10. Veco miira baltu remonts;

11. Pilonu enkurdetalu ieenkursana;

12. Pilonu konstrukciju uzstadisana;

13. Buivbedres izrakSana atsaiSu balstiem;

14. Skembu slana izbiive pamatné atsaisu balstiem;

15. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma un veidnu montaza(ievietot enkurdetalu
atsaiSu balsta);

16. Dzelzsbetona konstrukciju betong$ana atsaisu balstiem;

17. Ar grunti apberamo virsmu noklasana ar bitumena mastiku tilta balstiem;

18. Biivbedres aizbérsana blivgjot pa 30 cm kartam tilta balstiem;

19. AtsaiSu troSu uzstadiSanas(savilci nospriego, lai saglabatu vertikalu pilona stavokli);

20. NesoSo trosu uzstiepSana (ieprieks pieskruvet pakarus tiem paredzgEtajas vietas);

21. Laiduma konstrukciju montaza( skriives pakariem noregul&jot, lai veidotu laidenu
laiduma Iikni;

22. V&ja atsaiSu troSu montaza;

23. Skarto teritoriju sakops$ana un uzradiSana pasiititdja parstavim.

e Tilta konstrukciju montazas laika janodroSina tilta pilonu vertikalitate visa
konstrukciju montazas laika, lai neraditu parslodzes pilona konstrukcija.

Uzstadot tilta ietves un laiduma te€rauda konstrukcijas ir janodroSina pakaru regulésana
ta, lai klaja un laiduma konstrukcijas tiktu uzstaditas projekta stavokli.

Galvenajam neso$ajam trosém péc visu konstrukciju montazas ir jabiit nospriegotam.

Tilta klaja [tmen ir jauzstada astonas veja saites no te€rauda tros€m ar d=20mm, t€rauda
klasi Y1960, Troses parrausanas spéku pie plustamibas robezas 279kN. V@ga atsaiSu
izvietojumu skatit buvprojekta 3. s€juma Ras€jumi. BK-2 "Plans". V&ja saites uzstadit
nostiepta stavokli.

1.4 Biivdarbu pabeigSana

P&c visu biivdarbu pabeigSanas Bivuznémeéjam ir javeic visas tehnikas un buvlaukuma

pilsétinu demobilizacija un darbu laika skarto teritoriju rekultivéSana/sakartoSana un
uzradiSana Pasttitajam. Vienlaikus, no skarto teritoriju Tpasniekiem, ir jasanem rakstisks
apliecinajums, ka viniem nav pretenziju, par paveiktiem rekultivacijas darbiem.
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1.5 Vides aizsardzibas prasibas

Nr. Prasiba ievérot Pasakumi Atbildigais par

p.-k. izpildi

I. Nodrosinat I.1. Neveikt darbus ar paaugstinatu troksna lIimeni péc plkst. | Bavuznémegja
likumdo$ana noteikto 20:00. atbildiga persona
prasibu par troksni, ta 1.2. NepiecieSamibas gadijuma savlaicigi informeét
ieverosanu. (rakstiski) blakus esoSos iedzivotdjus par darbiem, kuru

rezultata paaugstinas troksna limenis.

2. Nodrosinat, ka objekta | 2.1. Transporta savlaiciga pasiitisana. Blvuznémeja
teritorija nav piesarnota | 2.2. Pareiza materialu nokrausana un uzglabasana. atbildiga persona
un piegruzota ar 2.3. No bivuznemeéja pieprasit ligumu vai planu par
buvatkritumiem. bavatkritumu apsaimniekosanu.

3. lzmesu gaisa raanas. 3.1. Buvlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba. kura Blvuznemeja
atbilst likumdosana noteiktajam prasibam un ir atbilstosa atbildiga persona
ekspluatacijas kartiba.

4. Nodrosinat pietiekamu | 4.1. Bavdarbu izpildes laika nodroSinat Partikas Buvuznémeja

caurplidumu

dro$ibas, dzivnieku veselthas un vides zinatniska
institata ., BIOR™ visas 4.2. punkta apakSpunktu 1...5.
rekomendacijas.

atbildiga persona
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2 DROSIBAS TEHNIKAS UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI. DARBA
AIZSARDZIBAS PLANS

Visus darbus javeic atbilstosi valstT noteiktajiem likumdoSanas aktiem:

- Darba likums;

- Biivniecibas likums;

- Darba aizsardzibas likums;

- Likums ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;

- MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus";

- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi";

-MK noteikumi ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot

augstuma”, ka ar1 citiem noteikumiem un blvnormativiem, kas reglamenteé biivdarbu
veikSanas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas normas;

- LR “Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus - MK noteikumi Nr.660 “Darba
vides iek$gjas uzraudzibas veikSanas kartiba”.

- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” Galvenais
buvuznémejs (DVP ietvaros) izstrada buvlaukuma ieks€jas kartibas, darba drosibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus tiesi §im buvlaukumam piemerotus, ieverojot, ka ari
neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak
minétajiem noteikumiem. Galvenais bivuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus (a/u) un
demontazas darba procesa iesaistitds personas, ja vinu darbs ir saistits ar darba zonas
apmekl&Sanu.

Pirms darbu uzsakSanas ir norikojams, ar uzn@muma vaditaja rakstisku rikojumu,
atbildigais biuivdarbu vaditajs, ka ar1 atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu (neatkarigi no ta vai pastitajs ir, vai nav nozimgjis
darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajai personai ir veicama atbilstoSa apmaciba darba
aizsardziba, ugunsdro$iba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu licencéta macibu
iestade, un ir apliecino$i dokumenti/apliecibas (LR MK noteikumi Nr.323 , Noteikumi par
apmacibu darba aizsardziba jautajumos”).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vietd un ugunsdrosibas instruktaza, un
darbinieks ar savu parakstu apliecina, Tpasa Sim noltikam iekartota zurnala, to, ka ir iepazinies
ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam biuivlaukuma. Instruktazu/ apmacibu veic
blivuznémeja atbildigais buvdarbu vaditajs (katram biivuznéméjam (a/u) ir noziméts
atbildigais darbu veicgjs), saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.323 “Noteikumi par
apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas
darba zonas tuvuma.

Aprikojumu un materialus nepiecieSams padot uz darba vietam tehnologiska seciba, lai
nodrosinatu darba drosibu.

Novietot iekartas darba vietads minimala daudzuma, lai tie neraditu draudus darba
veikSanas laika.

Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir
javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori,
vaditaji, strop&taji), un kuriem ir kvalifikaciju apliecino$i dokumenti.
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Visiem stradniekiem ir jabiit nodroSinatiem ar individualas aizsardzibas Iidzekliem
(specialais apgerbs, apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lieto$anu un apguvusiem dro$as
darba veikSanas metodes un panémienus.

Biivlaukuma pilsétinam jabiit aprikotam ar gérbtuvi, atpiitas telpu un tualeti darbinieku
vajadzibam, ieverojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas
darba vietas” prasibas. Tapat katrai darbu zonai tuvuma jaatrodas pirmas palidzibas aptiecinai
un citiem lidzekliem, kuri nepiecieSami cietuSajam pie pirmas palidzibas sniegSanas.

Lidz pamatdarbu uzsakSanai, darbu zonam un tehnikai ir jabait aprikotam ar
ugunsdrosibas inventaru, ugunsdz&Samiem aparatiem, glabsanas rinkiem un noteikumiem, ka
ar tiem rikoties nepiecieSamibas gadijuma.

Katra darbu zona jabit mobilam telefonam, kas dod iesp&ju izsaukt ugunsdz&sgjus un/vai
neatlickamo medicinisko palidzibu.

Biivuznéméjs noteikti organize darbinieku apmacibu/instruktazu, dro$a smagumu
celSana/parvietosana, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus” prasibam.
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Iespéjamie riski un pasakumi, kas veicami risku
samazinasanai/noveérsanai.

Nr.
p.k.

Tespéjamie riski

Pasakumi riska samazinasanai/novérsanai

Darbinieku 1ekrisana
udent - nosliksana

[.1. Darbinickam, kas darbojas tdens tuvuma vai uz udens. obligati
Jjaneésa glabSanas veste.

|.2. Darbu zona jaatrodas glabsanas rinkim.

[.3. Darbi veicami min.3 cilveku grupa.

I.4. Zemudens darbus drikst veikt tikai speciali apmacits personals.

(R

lad

-2

Trauma no kritosa koka

2.1. Veicot koku un krimu zagésanas darbus darba zona var atrasties
tikai darba veicgjs. Darbam japiesaista speciali apmacits personals
darbam bistamas zonas. Darbinickam ir jalicto aizsargbrilles,
aizsargapgerbs, speciali apavi un darba cimdi.

lad

Trauma iekartas
neatbilstosas
ckspluatacijas rezultata.

3.1. Darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu gatavibu
darbam, pirms tas tick nodotas darbinickam darbu izpildei.

3.2. lekartas kas aprikotas ar spiedienu mérisanas iericem
(manometri) ir jabut derigiem parbaudes dokumentiem saskana ar
likumu par bistamo iekartu ekspluataciju.

3.3. Darbu vaditajs instrué darbinickus par katra veicama darba
specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.

3.4. Darbinieckiem ir jabut apmacitiem darbam ar katru konkréto
darba 1ekartu/ierici.

Trauma no kritosa
prickSmeta

4.1. Darbiniekam darba zona obligati jancsa tam izsniegtie
individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkive, apavi ar cietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.1.).

4.2. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties
zem celamas kravas, vai celtna 1zlices.

4.3. Darba zona drikst atrasties darbinieks, Kas ir atbilstosi atestéts un
ir atbildigs par kravu stropésanu.

LN

Trauma no
neatbilstosas raksanas
tehnikas ekspluatacijas

5.1. Raksanas tehnikai ir jabut darba kartiba un parbauditai atbilstosi
normativiem aktiem.

5.2. Tai ir jabut piemérotai konkréta darba veikSanai.

5.3. Personalam, kas veic darbu ar konkréto rakSanas iekartu ir jabiit
apmacitiem un instru¢tiem darbam ar So i1ekartu.

6.

Kermena parkarsana
val atdzissana

6.1. Darbiniekiem ir jabut nodrosinatiem ar laika apstakliem
piemérotu darba abgérbu, ka ari buvlaukuma pilsétina darbinickiem
ir jabut nodroSinatai vietal kur atveldzéties, vai sasildities.

Piezime: Buvuznémejs ir pilna apmera atbildigs, ka ta piesaistits (atbilsto$i apmacits)
darba aizsardzibas specialists veic pilnu objekta risku izvért€Sanu un sagatavo atbilstoSus
dokumentus riska samazinasanai/novérSanai, kas ir ieklaujams darba aizsardzibas plana.

Biivprojekta vaditajs:

A.Lieckalnins
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Pielikumi
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LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Nosaukums:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "M.A.-TAKA-7"
Veids: Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Vienotais registricijas numurs: 40103298065

Registracijas datums komercregistra:  07.06.2010
Registracijas vieta: Riga

Apliecibas izdoSanas datums; 07.06.2010

Latvijas Republikas Uznémumu ref;isfi"}; ﬁ«—:——-———
(VA

Valsts notare N o\ TaigEst Ritenberga-Balode Riita

Latvijas Republikas Uzngmumu registrs. Péeses itlﬁ?, Riga, LV-1011, Latvija. Reg Nr.90000270634. Talr.
(371) 67031703, fakss (371367031793, internets:http//www.ur.gov.lv

K 098384
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Bavniecibas valsts kontroles birojs
K. Valdemira iela 157, Riga, LV-1013. 3l 67013302, fakss 6T013211, e-pasts: pastsiabvkb pov.lv, www bvkb.gov.lv

LEMUMS

Riga

11.04.2017. Nr.BIS-BK-2.5-2017-621

Sabiedriba ar ierobeZzotu atbildibu
"MLA.-TAKA-7"
vienotais reg. Nr.40103298065
"Takas", Spilve, Babites pag.,
Babites nov., LV-2101
Par zinu izmainu ieklau$anu
bavkomersantu registra

[zskatot biivkomersanta "Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "M.A.-TAKA-7""
(bivkomersanta registracijas Nr.13525) 10.04.2017. iesniegto iesniegumu par zinu
izmainam bivkomersantu registrd, pamatojoties uz Ministra kabineta 25.02.2014.
noteikumu Nr.116 "Bavkomersantu registracijas noteikumi” 16.punktu, nolému
ieklaut iesnieguma noraditas zinu izmainas biivkomersantu registra.

Ar informaciju par buvkomersantu registra ieklautajam zinu izmainam var
iepazities Buvniectbas informacijas sistémas timekla vietné
https://bis.cov.lv/bisp/lv/construction _merchants.

So lemumu viena ménesa laiki no t spekd stasanas dienas var apstridét
Biivniecibas valsts kontroles biroja direktoram Administrativi procesa likuma
noteiktaja kartiba.

Atbildiga amatpersona —

Metodiskas vadibas un informacijas

parvaldibas departamenta, Informacijas

vadibas nodalas vaditajs Dainis Matulis

$IS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZIMOGU

E. Kalnina, 67013369
edite kalmina i bvkb. gov v
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Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 629502394 BALTA

Liguma darbibas periods

No 19.12.2017 plkst. 13:34 lidz 18.12.2018 plkst. 23:59
Nosl&gsanas datums: 19.12.2017

Retroaktivais datums: 19.12.2017

Pagarinatais zaud&jumu pieteikSanas periods: 36 ménesi

Apdrosinajuma néméjs

Nosaukums: M.A.-TAKA-7, SIA

Reg. Nr.: 40103298065

Adrese: Takas, Babites novads, Babites pagasts,Spilve, LV-2101

Apmaksas nosacijumi
Kopéja prémija:  211.22 EUR (Divi simti vienpadsmit euro un 22 centi)

Maksajums: 1 2

Apmaksas termins: 29.12.2017 19.06.2018

Summa apmaksai: 105.61 EUR 105.61 EUR

Bankas rekviziti: AS Luminor Bank (DNB) LV93RIKO0002013051362 Veicot apmaksu, maksdjuma uzdevuma janorada
AS Luminor Bank (Nordea) ~LV9ONDEAO0O00084846772 polises vai rékina numurs!
AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708 Polise stajas sp&ka, ja samaksa ir veikta polisé noraditaja
AS Swedbank LVI3HABAOSS1008461190  termind.
AS Citadele banka LVO3PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Atbildibas limits

Kopéjais atbildibas limits: 150 000 EUR

Atbildibas limits vienam apdrosinaganas gadijumam: 150 000 EUR

Pasrisks: 750 EUR

Apdrosinata profesionala darbiba

Tiltu projekt&sana

Apdrosinasanas teritorija

Latvija

Apdrosinasanas noteikumi

Apdrosinaanas liguma neatnemama sastavdala ir:
Apdrosinasanas liguma vispargjie noteikumi Nr. 04
Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinaanas noteikumi Nr. 58.03

Paplasinatais
segums /
Saskana ar apdrosinasanas lig noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
M tiek apdrodinats - .
Tiesie finansialie zaud&jumi ™
Zaud@&jumi sakara ar tresas ivibai, veselibai nod: lkaitéjumu ™M
No tresas personas dzivibai vai veselibai nodarita kaitéjuma izrietosie finansiilie zaud&jumi
Zaud&jumi sakara ar tresas personas ipasuma bojajumu vai bojaeju
Finansialie zaud&jumi, kas izriet no tresas personas ipasuma bojajuma vai bojaejas, taja skaita atrauta M
pelna
Tiesasanas izdevumi )
Glabsanas izdevumi |
Ekspertizes izdevumi |
ApdroéinaSanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais red. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, tairunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.ly, wwwe,altaly Lappuse 1 no 2

30



u tilta par UZavas upi izbiive”

Paplasinatais
segums /
Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un ijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
tiek apdroginats
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena
gadijuma limita
Izdevumi par tiesas sédes apmekl&jumu Civilprocesa 50 EUR diena
Moralais kaitéjums 30 000
Uzticéto dokumentu bojajums, bojaeja vai nozaudésana 30 000
Apaksuznéméju atbildiba ar regresa tiesibdm no AAS BALTA puses ]
Atbildiba par péksnu un neparedzétu vides piesirnojumu 25% no viena
gadijuma limita
Tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbiivi ™
Polises ipasie nosacijumi
1. Uzcelta objekta parbive
Tiek atfidiznati tieSie finansidlie 2zaud&jumi, kas ir saistiti ar Jjau uzcelta objekta parbivi,
Visparéja informacija par apdroinato risku
ApdrosSinatie
Vards, uzvards / Personas kods /
Nr. Nosaukums Registracijas numurs Izglitiba Licences numurs
1. Arvids Lieckalning 270154-11807 Augstaka 20-007

Papildu informacija par apdrosinato profesionalo darbibu

Atbildiba netiek apdrosinata $3dos objektos, So objektu teritorija vai $adiem objektiem: gaisa transportlidzekli, lidostas, lidlauki, sliezu objekti,
funikulieri, sliezu transporta lidzekli, Gdens transportiidzekl, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kugu biiv 5

Tendkumi no apdroSinatas profesionalas darbibas par tekogs gada 12 méneSiem EUR: 15 000
Darbi tiek veikti $ados bavju grupu objektos: I - 10%, I - 10%, I1I - 80%.

Apdrosinajuma néméjs/ApdroSinatais apstiprina

Ja [ ne

Apdrosinatais sniedz pakalpojumus tikai apdrosinajuma néméja varda
Apdroginatais sniedz pakal salstitsm personam

Apdrosinatajam ir Klienti, kuri redistréti vai veic darbibu arpus Latvijas.
Apdrosinatajam ir klienti, kuri ienes vairak par 50% no apdroinato gada ienakuma

Apdrosinta darba devejam ir saistitie uznémumi, parstavniecibas drpus Latvijas vai starptautiska kompanija, kuru parstav Apdro$inats
darba devéjs

O0O0O0ORR

Informacija par zaud&jumiem, pretenzijam

Tepriekgjo 3 (tris) gadu laika pret apdrosinajuma néméju/apdroinato nav izvirzita neviena prasiba/pretenzija par zaudgjumiem, kas saistiti ar
apdrosinato profesionalo darbibu,

Apdroginajuma néméjs apstiprina:
* veicot Sindsanas prémijas ksu, es apliecinu, ka apdroginasanas figuma noradita informacija i patiesa un pilniga un pirms apdrosinasanas prémijas
k esmu i un apspriedis 138anas polisé noradito informaciju un noteikumus, un tie pilniba ir saskanoti ar mani un atspogulo manu brivu gribu,
¢ esmu sanémis $aja polisé minétos noteikumus un/vai esmu informéts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurd AAS "BALTA" filidl@ visa Latvija,
. mnlrizskmwlllska/—u!paﬂencsad]unﬁunpa&dﬁabﬂﬁba.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinajuma néméjs Apdrosinataja parstavis
Nosaukums: M.A-TAKA-7, SIA Vards, uzvards: -
Reg. Nr.: 40103298065 Talrunis:

E-pasts: E-pasts: ¢
Korespondences adrese: Takas, Babites novads,Babites Struktirvieriba: - -~

pagasts,Spilve, Lv-2101

Talrunis atlidzibas pieteiksanai +371 675 333 75

ApdroSinaSanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais red. ne. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, m,mmw.mms,wm.mm Lappuse 2 no 2
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Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, Vien. red. Nr. 40003049409

Raunas iela 10/12, LV-1039, Riga, Latvija BALTA
Tailr. 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta,lv

gt

& W3 AFLUROSITNG ANAS e Nosiégsanas datums

. In POLIS] L Bl J 596975623 2016.gada 27. oktobris
APDROSINAJUMA NEMEJS
Komersanta nosaukums ~ M.A_-TAKA, SIA Vienotais registracijas Nr. 40103042093
Adrese “Takas", Spilve, Babites pag., Babites nov., LV-2101
APDROSINATAIS
Vards, uzvards Arvids Lieckalning Personaskods  270154-11807
Adres Karsavas iela 30, Riga, LV-1082
LIGUMA DARBIBAS PERIODS no 27.10.2016 pkst00:00 iz 26.10.2017
Retroaktivais datums: 27.10.2016
APDROSINASANAS PREMLIJA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
Kopéja apdroinasanas prémija 210.00 EUR
Summa vardiem:Divi simti desmit euro un 00 centi
Prémija samaksai 210.00 EUR
Summa vardiemDivi simti desmit euro un 00 centi
Maksajumu grafiks

Maksajuma kartas 1. 2,

nUMUrs un apmérs 1057'00 1056.00

ima
MWM 04.11.2016 27.04.2017

Ja apdrosinasanas prémijas dala nav samaksata polisé noraditaja termina, apdrosinasanas ligums var nestaties spéka vai
tikt izbeigts atbilstosi likumam “Par apdrosinasanas figumu™
AAS BALTA rekviziti ~ BALTA AAS, Vienotais red. Nr. 40003049408
Adrese: Raunas iela 10, Riga, LV-1039
Banka: AS DNB banka SWIFT kods RIKOLV2X, konta Nr.LV83 RIKO 0002 0130 5136 2
AS SEB Banka SWIFT kods UNLALV2X, kanta Nr.LV60 UNLA 0050 0023 0070 8
AS Swedbank SWIFT kods HABALV22, konta Nr.LV13 HABA 0551 0084 6119 0
AS Citadele banka SWIFT kods PARXLV22, konta Nr.LV03 PARX 0000 2318 2101 5
VAS Latvijas Pasts SWIFT kods LPNSLV21, konta Nr.LV38 LPNS 0001 00185589 9
Lodzu maksajuma noradiet polises numuru.

LIGUMA NOTEIKUMI
Apdroginasanas liguma vispars Nr. 04 ir liguma o
ARHITEKTIUNINZENERI e o |
AAS "BALTA" Profesionalas civiltiesiskas atbildTbas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.02 un Pielikums “Arhit i of ala ci
atbildiba® Nr. 58.02.102 ir apdroéinaanas Ifguma neatnemama sastavdala, ‘
Limits vienam Padrisks vienam

Gada limits ipdrosinasanas gadij drosinaSanas gadij
Kopéjais limits | 1500000ER | 1s000000ER | 75000 EUR
Finansizlie (2audéjumi) H 15000000EUR | 150,000.00 EUR | 750.00 EUR
Dzviba un veseliba (zaudéjumi) | 15000000 ELR | 150,000.00 EUR | 750,00 EUR
Tpasums (2audéjumi) 150,000.00 EUR 150,000.00 EUR 750,00 EUR

Lodzu visu apdro$inajuma péméjam adresétu korespondenci sitit uz pasta adresi:
“Takas", Spilve, Babites pag., Babites nov., LV-2101, E-pasts: andrejs@mataka.lv

Apdrosinajuma péméjs: ApdroSinataja parstavis:

M.A-TAKA, SIA, Mobilais tel.: 26401315, Majas tel.: 67919664 TEO BROKER, SIA, 67389038 <ROBEZY . Y
Komersanta nosaukums Nosaukums, talrunis

40103042093 Jurgis Mitenbergs, 67389938 .~

Vienotais registracias Nr, Pardevéia vards, mw/njuV 7

Paraksts B = : =
g — ApdrodinaSanas polise sastadita (22 Ipp.
A lapano 2
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)

Apdrosinadanas akciju sabiedriba BALTA, Vien. red. Nr. 40003049409

Raunas iela 10/12, LV-1039, Riga, Latvija BALTA
Talr. 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

(

Polises Nr. Nosl&g8anas datums

596975623 2016.gada 27. oktobris

PREMIJA SAMAKSA: 210,00 EUR
Apdrosinata uznéméjdarbiba: Celtniecibas inZenieri
Pakalpojuma veidi:
POLISES IPASIE NOTEIKUMI

1. Apdrosinata profesionala darbiba: Tiltu projektéSana.
2. AAS "BALTA" Profesionalas civilliesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumu Nr. 58.02. pielikuma Nr. 58.02.102 8. punta 4. apakspunkts nav spéka

attieciba uz tiltu projektésanu.

Parakstot S0 polisi, kas ir apdrodi liguma liecin apdroinaj néméjs apstiprina, ka apdrodinatajs un apdrosinajuma néméjs

ir apspriedudi visus apdroginasanas liguma ik tai skaitd Notelk pirms  apdrosi liguma nosk un tie ir piinba saskanoti ar
néméju un gulo apdrosinaj r,‘ém!iaberglibu.Apdro&nﬂiumaqéméisapoanasievéMmpidllwsasamoéhwasMum.ﬂ

skaitd Nulﬂmm;s. noteiktas saistibas.
INFORMACIJAS TALRUNIS 67522275 / NEGADIJUMA PIETEIKSANAI ZVANIT 67533375

Apdroginajuma néméjs: Apdrosintaja parstavis:

M.A-TAKA, SIA, Mobilais tel.: 26401315, Majas tel.: 67919664 TEO BROKER, SIA, 67389038

Komersanta nosaukums Nosaukums, talrunis B

40103042093 Jurgis Mitenbergs, 673890 ) //
Vienotals registraciias Nr, Pardevéja vards, uzvards, ' / p

Paraksts — ;
paeadmt " Apdrosinasanas polise sastadita uz 2Tpp.

/, 2.lapano 2
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i
LIRS N L%&—SS-E%

LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
Nr, 20-007

ARVIDAM LIECKALNINAM
PK 270154-11807

Izdots saskapa ar Latrvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2012, gada 12. decembra Iémumu Nr. 358,
par patstavigis prakses tiestbam bivnieciba sekojosds atjautajas darbibas jomas:
Derigs Ir speka

- tiltu projektésana Iidz 12.12.2017.  kopé 26.08.1992.
- tiltu biavdarbu vadisana un biavuzraudziba,
tai skaita restauricijas darbi

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010,g. 10. februara Nolikumam

»Par biivniecibas specialistu sertificésanu’.
Sertifikita sapéméfs appémies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas Iikumus
un pastavosos biivniecibas normativus, ki arf Bivspecialistu étikas kodeksu.

’\ \\ 3 /
g A Martipé Straume
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(2]

Ventspils novada pasvaldibas
\R izpilddirektors
\  Dainis Valdmanis

Y
2017.gada 49, O

DARBA UZDEVUMS
Bivprojekta izstriidei projektam
»Gijeju tilta piir Uzavas upi izhiive” UZavas pagasti, Ventspils novada

Projekigjami objekta nosaukums

+Gajgju tilta par UZavas upi izblive” UZavas pagastd, Ventspils novada
Pasiititajs

Ventspils novada paSvaldiba

Reg Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Objekta atraSanis vieta

UZavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627

Zemesgabala kadastra apzim&jums: 98780030403, 98780030070,
98780030252 (upes dala). :

5. Zemes Ipadnicks: Ventspils novada pasvaldiba, valsts (upes daja).

Biivniecibas veids: lzbave.
Projektéianas stadijas:

7.1. Biivprojekts minimald sastivi

7.2. Buovprojekts
Metodologija:

8.1. Projekta pasotitijs nodrofina izpilditiju ar

- Ventspils novada padvaldibas darba uzdevumu;

- Walsts wvides dienesta Ventspils regiondlis vides parvaldes
atzinumu;

- topografiskds uzm&iTianas materidliem.

8.2, Izpilditajs

- sagatavos paskaidrojuma rakstu un izstridas biivprojektu (tai skaita
miniméld  sastivd), atbilstodi  bivniectbu  reglament&jodiem
normativiem aktiem un pajvaldibas saistofajiem noteikumiem;

- saskapos biitiskdkos risindjumus ar pasititdju un blvvaldi;

- veiks biivprojekta saskapodanu; )

- projektgtijs piedalas projekteianas planoSand Pastiilaja telpis ne
ret2k ki reizi divas nedg|as, risinfumu savlaicigas saskanoSanas
nodro3inasanai. Ja projekta risindjumi ir saskapoti, tad, vienojoties
ar Pasttnaju, projekt&sanas planosanu iespéjams samazinat uz reizi
ménesi.

9. Projektd veicamie pasikumi:

9.1, Veikt tilta pdr UZavas upi izbivi, ar tilta aptuveno garumu 51 m un
ietves platumu 1,50 m.
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9.2. Tilta konstrukciju nestspgjai jabit pietiekosai, lai uz tilta vienlaicigi
vargétu atrasties ~100- 150 cilvéku ar bridinijuma zimém abos tilta
galos un ~1,7-2,0 kN/m’, kas atbilst ~2 cilvékiem uz m?. Tilta
normativas slodzes var mainit, iepriek$ vienojoties ar Pastttaju.

9.3. Pabeidzot biivniecTbas darbus, nodroginat pievadce]u sakartosanu.

10. Bavprojekta sastavs:
Vispariga dala, arhitektiras dalas teritorijas sadala, inZenierrisingjumu dala
(biivkonstrukeijas, tehniskds shémas un aprékini,  blvizstradajumu
uzstadiSanas un nostiprina¥anas ziméjumi un apraksti, vides aizsardzibas
pasakumi, blvizstradajumu un  bivmaterialu specifikacijas), darbu
organizé3anas projekts, ekonomiski dala.

11. Paréjie noteikumi:

11.1. Bavprojekta paredzét darba apjomu un izmaksu aprékinus atbilstod
Ministru kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr.330
“Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 501-15 “Biivizmaksu
noteik$anas kartiba.™

11.2. Bivprojektu noformét atbilstosi 2015.gada 9.jinija Ministru kabineta
noteikumu Nr.281 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 202-
15, Blivprojekta saturs un noformésana™ prasibam;

11.3. Ministru kabineta noteikumi Nr.633 “Autoce]u un ielu biivnoteikumi’:

11.4. LVS 190-6:2009 “Ce]u projektesanas noteikumi. 6. dala: Autoce]u un
tiltu bvprojektu saturs un noformésana.”

12. Pasutitdjam nododami:

12.1. Bavprojekts 5 eksemplaros papira formatd, biivprojekta séjums. kas
paredzéts biivvaldes arhivam, noforméts cieta s&juma;

12.2. Buvprojekts CD-R forma@tda 2 eksemplaros ,PDF” un ,DWG”
formatos;

12.3. Bivdarbu apjomi, specifikicijas, izmaksu aprékins (tame) CD-R
formata 2 eksemplaros Microsoft Excel formata.

13. Laiks un resursi
Darbs péc T projektésanas uzdevuma tiks veikis uz Iiguma pamata, kuru
noslégs Pasititdjs un darba Izpilditdjs. Projekta izstrides terming (laiks) tiks
noradits lTguma.
ProjektéSanas organizacija ir atbildiga par jebkuru apakSuzpéméju un
konsultacijam ar jebkuru citu uznémumu vai ekspertu.

Sastadija: ;
Ventspils novada y
komunalas nodalas vaditajs Andris Slangens

Ventspils novada pasvaldibas o
UZavas pagasta parvaldes vaditaja 7%{0{(7 Laima Erliha-Stranka
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LATVIJAS REPUBLIKA

VENTSPILS NOVADA PASVALDIBA

Skolas iela 4. Ventspils. LV-3601. reg nr. 90000052035, talr. 63629450. fakss 6362223 1. e-pasts infoc@ventspilsnd Iv
www.ventspilsnovads.lv

ey Ventspili
07.08.2017. Nr. 1.12./ ¢4 AL T¢
TN

SIA “M.A.-Taka-7"
“Takas”, Spilve, Babites pagasts.
Babites novads, LV-2101

Par tehnisko noteikumu iesniegSanu

Ventspils novada pasvaldiba iesniedz tehniskos noteikumus objekta “Kajamgajéju
tilta par Uzavas upi izbaive” Uzavas pagasta, Ventspils novada projektesanas darbiem.

Pielikuma:
1. Valsts Kultaras piemineklu aizsardzibas inspekcijas tehniskie noteikumi uz 2 Ip;
2. Valsts vides dienesta regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi uz 3 Ip;
3. Zemkopibas ministrijas nekustamo ipasumu tehniskie noteikumi uz 2 Ip.

Izpilddirektors ' \ Dainis Valdmanis

K. Strika 25633900
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Valsts vides dienests

VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE

Darzu iela 2, Ventspils. LV-3601. talr. 63625332, fakss 63623375, c-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.ly
Ventspilt

Dokumenta datums ir ta elektroniskas
parakstiSanas datums Nr.9.5-06/1247

Ventspils novada domei
e-pasts: info@ventspilsnd.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

Valsts vides dienesta Ventspils regionala vides parvalde (turpmak Parvalde) saskana
ar likuma ,Par ietekmes uz vidi novértéjumu™ 13. panta 2. dalu, Ministru kabineta
27.01.2015. noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredz&tajai darbibai" 13. punktu ir sagatavojusi tehniskos noteikumus, kuros
ieklautas vides aizsardzibas prasibas Uzavas upes tirisanai pie gajéju tilta par Uzavas upi.
Nosutam Jums 19.07.2017. tehniskos noteikumus Nr. VE17TNO165.

Pielikuma: Parvaldes 19.07.2017. tehniskie noteikumi Nr. VE17TN0165 uz 3 lapaspusém.

Direktores vietniece,
Kontroles dalas vaditaja A.Adamsone

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU!

Dermaka, alr.63624660, 28301191
indra.dermaka@vvd.gov.lv

Llehtronicka oy
: N UL ST
KOPria PAREIZA :

Sanemts Ventsp;

i) N(spils novada pasvaldiba
. ada pasvaldibg
2047 gada ™ _ /’ o :

dich | K4 G
Rk’li' Ni //\///754'17
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Valsts vides dienests

VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Darzu iela 2, Ventspils, LV-3601. talr. 63625332, fakss 63623375, c-pasts ventspilsi@ventspils.vvd.gov.lv. www.vvd.gov.lv

Ventspilt

Tehniskie noteikumi Nr.VE17TP0165

Izdoti saskana ar likuma "Par ietekmes uz vidi novértéjumu- 13. panta otro un ceturto daju un

Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 ,.Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus

paredz&tajai darbibai” 13. punktu un pielikuma 8.14.apak3punktu.

Derigi lidz 2022. gada 18. julijam

Persona, kura gatavojas Ventspils novada paSvaldiba, reg. Nr. 90000052035, adrese:
veikt darbibu: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, talr.63629450, e-pasts:

info(@ventspilsnd.lv.

Paredzéta darbiba: Uzavas upes tiriSana pie gajéju tilta par Uzavas upi,

paredzot neveikt upes gultnes attiriSanu vai upes gultnes grunts
mainu; neizmainit upes gultnes dabigo dzilumu un reljefu un
gajeju tilta atjaunosana.

Paredzetas darbibas norises Ventspils novada UZzavas pagasta nekustama ipaSuma

vieta: »Tiltaraji” ar kadastra Nr.9878 003 0070 dala 2,18 ha
platiba.
Pamatojums: 2017. gada 22. marta Ventspils novada paSvaldibas

iesniegta papildinformacija.

Vides aizsardzibas prasibas:

1.

Nodrosinat objekta btivniecibu un realizaciju atbilstosi iesnieguma aprakstitajam apjomam

(30 m uz katru pusi no sabrukusa gajgju tilta).

Darbu veik3anas gaita, konstatgjot piesarnotu grunti, nepiecieSams veikt tas sanaciju,

sanacijas veidu un vietu iepriek§ saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo

vides parvaldi.

Realizgjot paredzéto darbibu, Uzavas upes aizsargjoslas 10 metrus plata josla aizliegts veikt

galveno cirti, iznemot koku cir$anas arkartas situaciju scku likvidésanai, v&jgazu, véjlauzu

un snieglauzu seku likvid&sanai.

Atbilstosi Partikas dro$ibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskd institata ,,BIOR”

10.05.2017. atzinumam Nr.1-8/668-¢ ,,Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinums par Uzavas

upes attirisanu Uzava pie gajgju tilta™

4.1. Samazinat negativo ietekmi uz zivju dabisko atraZoSanos — darbus, kas tiesa veida
saistiti ar upes gultni vai Gdeni, ka arl darbus, kas saistiti ar butiskas udens

4.2. Neveikt Uzavas upes gultnes parveidosanu vai padzilinasanu.
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10.

LI

12.
13.

4.3. Samazinat tie§i ietekmé&tas upes dalas platibu — ar gajju tiltina atjaunoSanu saistitos
bivniecibas darbus veikt iesp&jami neliela upes dala, iesp&u robeZzas izvairities no
tehnikas parvietosanas pa upes gultni u.c.

4.4. Maksimali samazinat Gidens piesarnosanu, taja skaita:

4.4.1. iespgju robeZas samazinat uzdulkojuma veido3anos un izplatiSanos ar UZavas
upes gultni un strauta gultni saistitu darbu laika;

4.4.2. maksimali samazinat cita veida tdens piesarno3anas (atkritumi, naftas produkti
no izmantojamas tehnikas) risku. Nodro3inat absorbenta materiala pielietosanu, lai
iespéjama piesarnojuma gadijuma ierobeZotu virszemes tdensobjekta izplidusos
naftas produktus.

Ja darbu veiksanas laika kopa ar substratu tiek iznemtas zivis, tas parvietot uz UZavas upi.

Veicot biivniecibu kokiem pietuvinatas vietas, nodrosinat koku aizsardzibas pasakumus,

lai minimali tiktu bojatas koku saknes. Nodrosinat bojato un atsegto saknu aizsardzibas

pasakumus, saknu sistémas mitruma reZima saglabasanu.

Nodro3indt no upes izpemto atkritumu, t.sk. Udensaugu, nodo$anu apsaimniekoS$anai

uznémumam, kas sanémis attiecigd atkritumu veida apsaimniekoSanas atlauju.

Buvniecibas laika nepielaut apkartgjas vides piesarnosanu ar atkritumiem.

Visus biivnieciba radudos atkritumus, kas klasific§jami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot

atbilstodi normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanu noteiktajam

prasibam.

Ligumus par biivniecibas atkritumu izve§anu no objekta atlauts noslégt tikai ar atkritumu

apsaimnieko§anas uznémumiem, kas atbilsto§i Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu

Nr.199 “Bivnicciba radudos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba™ prasibam,

elektroniski registréjusies buvnieciba raduSos atkritumu parvadajumu uzskaites valsts

informacijas sistéma (BRAPUS).

NepiecieSamibas gadijuma nodro§inat biivniecibai nepiecieSamas smilts un smilts - grants

izmanto3anu saskana ar likuma ,.Par zemes dzilém” 10.panta nosacijumiem, tai skaita:

11.1.iegt derigos izraktenus no atradném, kuru izmantoSanai ir speka esoSa atlauja vai
licence;

11.2.iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lietoSanas
atlauja.

Péc darbu pabeigSanas veikt teritorijas un upes krasta ainavisko sakartoSanu.

Gadijuma, ja 3o tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, bavprojekta tehniskos

risinajumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

.14 dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils

regionalaja vides parvaldé iesniegt projektu dokumentaciju, izpilddokumentéciju un

dokumentus, kas apliecina $o tehnisko noteikumu izpildi, t.sk. :

14.1.sadzives un bistamo atkritumu, kas radusies biivniecibas procesa, nodoto daudzumu
depong$anai vai otrreizgjai parstradei normativajos aktos noteiktaja kartiba;

14.2.buvniecibai izmantotas smilts, smilts — grants ieguvi normativajos aktos noteiktaja
kartiba.

Izverteta dokumentacija:

1. Paredzetas darbibas iesniegums uz 1 lapas;

2. lesniedzgja sagatavota papildinformacija uz 9 lapaspusém;

3. Partikas droSibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska institita ,,BIOR”
10.05.2017. atzinums Nr.1-8/668-¢ uz 2 lapam.

Piemérotas tiesibu normas:

1. Administrativa procesa likuma 63.panta pirmas dalas 2.punkts, 64.panta pirma dala,
65.panta pirma dala, 66.panta pirma dala, 76., 77., 78., 79.pants;

2. Atkritumu apsaimnieko3anas likuma 4. pants, 5. pants, 14.panta pirma dala, 15., 16.
pants, 17.panta pirma, otra, tre$a dala;

40



»Gajeju tilta par UZavas upi izbuive”

. Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmas dalas 4.punkts;

. Teritorijas attistibas plano3anas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;

Udens apsaimnieko3anas likuma 6.panta tresa dala;

. Vides aizsardzibas likuma 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

. Zvejniecibas likuma 26. panta tre3a un ceturta dala;

. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 ,.Saimnieciskas darbibas rezultata
zivju resursiem nodarita zaudgjuma noteik$ana un kompensacijas kartiba”;

9. Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumu Nr.475 ,Virszemes Tidensobjektu un ostas
akvatoriju tiriSanas un padzilina3anas kartiba” 4., 8., 24. punkts;

10. Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 , Noteikumi par koku cirSanu arpus

meza” 4.2. apakspunkts;
11. Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumi Nr.199 “Bavnieciba radusos atkritumu un to
parvadajumu uzskaites kartiba™;

12. Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 , Kartiba, kada Valsts vides dienests

izdod tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai™ 2., 13. punkts un pielikuma 8.14.

apakspunkts.

OO\]O\.Lh-bb)

Procesa dalibnieku viedoklis: Partikas drosibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskais
institats ,,BIOR™ Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinuma secina, ka, ja darbiba tiks veikta videi
draudziga veidd un atbilstodi rekomendacijam zaud&umu samazina$anai, vérd nemamus
zaud&jumus zivju resursiem nenodarfs, tapéc S0 zaudgumu aprékinasana un kompenséSana
nebis nepiecieSama.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru kabineta 2015. gada
27. janvara noteikumu Nr. 30 ,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétai
darbibai* 25., 26. un 27.punktu.

Sos tehniskos noteikumus var apstridét ménesa laika no ta speka stasanas dienas Vides parraudzibas valsts biroja.
Iesniegumu par Administrativa akta apstridéSanu saskana ar Administrativa procesa likuma (14.11.2001.)
77.pantu iesniegt Valsts vides dienesta Ventspils regionalaja vides parvaldg, Darzu iela 2, Ventspili, LV-3601.

Direktores vietniece,
Kontroles dalas vaditaja A.Adamsone

Dokumenta datums ir ta elektroniskas
parakstiSanas datums

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU!

Dermaka, 63624660, 28301191
indra.dermaka@vvd.gov.lv
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Valsts vides dienests

VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Dirzu iela 2, Ventspils, LV-3601, talr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.wd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Ventspilt

18.10.2017. Nr.9.5.-06/ 7./77

STA ,M.A.-Taka-7"
“Takas™

Spilve

Babites pagasts

Babites novads, LV-2101

Par bivprojekta saskanoSanu

Valsts vides dienesta Ventspils regionala vides parvalde (turpmak Parvalde) sanéma
Jtisu iesniegumu ar liigumu saskapot bavprojektu “Gajgju tilta par UZavas upi izblive”
(turpmak Biivprojekts), ko paredzéts Istenot Ventspils novada UZavas pagasta.

Parvalde ir izvértgjusi iesniegtd Bivprojekta risingjumu atbilstibu 19.07.2017.
tehnisko noteikumu Nr.VE17TP0165 vides aizsardzibas prasibam. Parvalde konstatg, ka
Bitvprojektd ieklautas Tehniskajos noteikumos izvirzitas vides aizsardzibas prasibas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Visparigie
bivnoteikumi” 74.punktu, Parvalde piekrit biivprojekta “Gajgju tilta par UZavas upi
izbive™ risindjumiem.

Direktore I. Plavina

Kalnina, 63624660,
zane.kalnina@vvd.gov.lv
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Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes regiona melioracijas nodala

ZMNi Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251

tair. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDE

03.08.2017. Nr. K-1-14-407
Uz20.07.2017. Nr.

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-259

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dafu)

Derigi lidz 2019. gada 03. augustam

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (iesniedzgjs):

Ventspils novada pasvaldiba, reg. Nr. 90000052035

Paredzéta darbiba: »Kajamgajéju tilta par UZavas upi projektéSana”

Paredzétas darbibas norises vieta: | Ventspils novada UZavas pagasts

Pamatojums 20.07.2015. iesniegums

Informacija par melioricijas sisttmam un bavém

Péc melioracijas kadastra IS datiem darbiba paredz&ta melioracijas objektos:
- Mazlejas (Sifrs — 27845 1970.gads).

Zemes gabald atrodas melioricijas sistémas un bives:
- reguléta valsts nozimes tdensnoteka Uzava (USIK 358:01);
- viena TpaSuma drenu sistémas.

Zemes gabals robezojas ar melioracijas sistémam un bivém:
- ar valsts nozimes tdensnoteku UZava;
- ar viena TpaSuma drenu sistémam.

Zemes gabals neatrodas poldera platiba.

Melioracijas sisttmam un bavém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:

- regul@tai valsts nozimes idensnotekai — iidensnotekas abas pusés 10 m attaluma no
Gdensnotekas krotes lauksaimniecibas zemés;

- regulétai valsts nozimes tidensnotekai — atb&rtnes pusé (atkariba no atbértnes pla-
tuma) 8-10 m attaluma no Gdensnotekas krotes meza zemés.

IL

Vispirigie noteikumi

o

Nepieciesamo meliorativo bvniecibu veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014. noteikumiem
Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas bavju bavnoteikumi™ un ievérojot LR MK
30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas buvnormativu LBN 224-15 “Melioracijas
sistémas un hidrotehniskas baives™ prasibas.
Bivprojektésana ieverot vietéjas pasvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus
un detalplanojumu (ja tads ir izstradats), ka ar biivat|auja noteiktag Ri¢ERfFs

VENTSPILS NOVADA PASVALDIBA

o4 -08- 2017
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III.  Ipasas prasibas
1. Nav pielaujamas darbibas, kuru d&| tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucéts to dar-

bibas rezims.

2. Buavprojekta japaredz risindjums bavniecibas laika bojato drenu zaru un kolektoru darbi-
bas atjaunosanai.

3. Buvprojekta japaredz valsts nozimes Udensnotekas Uzava gultnes nostiprinasana zem
tilta, saglabajot iepriek$ projektétas Uzava gultnes dibena atzimes; nepiecieSamibas ga-
dijuma paredz&t gultnes posmu partirisanu augdpus un lejpus parbuivéjama tilta.

4. Buavprojekta izstradé ievérot Aizsargjoslu likuma 18. un 47. panta prasibas.

Ja veiktie pasakumi var ietekmét zemes TpaSumu hidromeliorativo stavokli, bavniecibas

iespéjas vai zemes izmantosanas apstaklus, tad nepiecieSams saskanojums ar darbibas

zona eso$o zemes Tpasumu Ipasniekiem (tiesiskajiem valditajiem).

6. Par paredz&to darbibu informét buvobjektam piegulo$o zemes gabalu Tpasniekus (tiesis-
kos valditajus).

7. Buvprojektésanai nepiecieSamie drenu sistému izvietojuma plani sapemami Ventspils

sektora Saules iela 31, Ventspill vai pieprasami ints.freibergs@zmni.lv.

Informacija par melioracijas sistémam pieejama www.melioracija.lv.

9. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta biivprojekta iz-
darftas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risindjumus vai attie-
cigas izmainas saskanot Valsts SIA .,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Me-
lioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

10. Bavprojektu saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” Meli-
oracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

w

oo

IV.  lzveértéta dokumentacija
Paredzétas darbibas iesniegums uz 1 lapas.
2. Objekta novietojuma shéma uz 1 lapas.

—_

Tehniskos noteikumus viena ménesa laika no to sanemsanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.
Vi, 26 MKOPIAHS it K70 G4
NERMSTHM 16 TPACU M
VENTSFIL ¢ SEKTUEHR vAPITAR
FOLAA  FAKUPFN £

&_/ u amats, paraksts, vards, uzvards /

Sanému:

2017.

/gads, datums, ménesis/ /paraksts/ Avards, uzvards/

Jolanta Jakupane 28640333
Jjolanta.jakupane@zmni.
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Vaists sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes regiona melioracijas nodala

z M N l Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251,
talr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDE
11.10.2017. Nr. K-1-14-753 SIA “MA-TAKA-7”
Uz 03.10.2017. Nr. “Takas”, Spilva,
Babites novads
Lv-2101

Par atbilstibu izvirzitam prasibam

VSIA * Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” Kurzemes
regiona melioracijas nodala ir sapemts Jisu iesniegums projekta
,»Kajamgajé&ju tilta par Uzavas upi projekté3ana“ atbilstibu prasibam.

Izskatot atstititos materialus Kurzemes regiona melioracijas nodalai nav
iebilduma tilta novietojumam.

2 /7

Ventspils sektora vaditaja Jolanta Jakupane

Jolanta Jakupane 28640333
Jolanta.jakupane@zmni.ly
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Valsts kultras pieminek|u aizsardzibas inspekcija

Maza Pils iela 19, Riga. LV - 1050, talr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv
Riga

26.07.2017. Nr.05-04/3609
Uz 20.07.2017. Nr.1.12./1Z1982
(Registréts VKPAI 21.07.2017. Nr.5467)

Ventspils novada pasvaldibai
(Registracijas Nr. 90000052035)
Skolas iela 4,

Ventspili, LV- 3601

(e-pasts: info@ventspilsnd.Iv)

Zinasanai: VKPAI Kurzemes regionalajai nodalai

Par kulturas pieminek|u aizsardzibas prasibam
kajamgaj&ju tilta izblivel par Uzavas upi, Uzava,
Uzavas pagasta, Ventspils novada

Valsts kulttiras pieminek|u aizsardzibas inspekcija (turpmak — Inspekcija) ir izskafijusi
Jasu 2017. gada 20. jalija iesniegumu Nr.1.12./IZ1982 ar lGgumu sniegt uzzinu par kultras
pieminekla aizsardzibas prasibam projekta “Kajamgajéju tilta par Uzavas upi izbtive” izstradei,
Uzavas novada, Ventspils pagasta.

Izveértgjot iesniegtos materialus un parbaudot Inspekcijas 1iciba esoSo informaciju
konstatéts, ka kajamgajgju tilta izbive zemes vieniba ar kadastra Nr. 9878 003 0403 un
nekustamaja Tpasuma “Tiltardji” (kadastra Nr.9878 003 0070) planots veikt valsts nozimes
arheologiska pieminekla Uzavas senkapi (valsts aizsardzibas Nr.2574) aizsardzibas zona.

Paskaidrojam, ka likuma ,Par kultdras pieminek|u aizsardzibu” 23. pants paredz, ka
kultiiras pieminek|u aizsardzibas zona darbibas, kas ietekmé kultiirvésturisko vidi (piemé&ram,
baivnieciba, zemes reljefa maksliga parveidoSana, meZzsaimnieciska darbiba, tadu ieprieks
neidentificétu priek§metu izcel$ana no zemes vai Gdens, kuriem varétu bait vesturiska, zinatniska,
makslinieciska vai citada kultdras vértiba), drikst veikt tikai ar Valsts kultdras piemineklu
aizsardzibas inspekcijas atlauju. Savukart, atbilsto$i Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta
noteikumu Nr.474  Noteikumi par kultdras piemineklu uzskaiti, aizsardzibu, izmanto$anu,
restauraciju un vidi degrad&osa objekta statusa pieskir§anu” 35 punktam, saimnieciska darbiba
kultaras pieminek]u aizsardzibas zonas veicama, saglabajot kultiras pieminekla vesturiski
nozimigo planojumu un telpisko struktiru, kulttrslani, piemineklim atbilsto§o vidi, ainavu,
apzalumosanas un labiekartoSanas raksturu, ka arT nodroSinot kultiras pieminekla vizualo
uztveri.

Pamatojoties uz iepriek§ min&to un npemot v&ra to, ka planotie darbi neskars UZzavas
senkapus, ka arT neietekm&s minéta pieminekla aizsargajamo vértibu saglabasanos, Inspekcija
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kultiras mantojuma aizsardzibas aspekta planoto darbu veikSanai iesniegumam pievienotaja
plana noraditaja vieta Tpadus nosactjumus neizvirza.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr.916 . Valsts
kultiras piemineklu aizsardZibas inspekcijas nolikums™ 3.8. punkta nosacfjumiem un Ministru
kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumiem Nr.474 | Noteikumi par kultiiras pieminek]u
uzskaiti, aizsardzibu, izmanto$anu, restauraciju un vidi degrad&josa objekta statusa pieskir§anu”
44 punktu, Tpasi sagatavota Inspekcijas atlauja darbu veikSanai nav nepiecieSama un biivprojekts
Inspekcija nav jasaskano.

Vienlaikus atgadindm, ka, saskana ar likuma ,,Par kultliras piemineklu aizsardzibu” 17. un
22. pantu, fiziskajam un juridiskajam persondm, kas saimnieciskds darbibas rezultata atklaj
arheologiskus vai citus objektus ar kultirvesturisku vértibu, par to nekav&joties jazipo
Inspekcijai un turpmakie darbi japartrauc.

Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece V. Viksna
(paraksts*)

*Dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu.

E.Luséna
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. Ipasnieka(pilnvarotas Ipaénieka(pilnvarotas
Ipasuma adrese Zemes vienibas il _ -
N.p.k. . personas) vards uzvards, Piezimes personas) paraksts,
nosaukums kadastra apziméjums .
adrese. o ls /. datums

1o %Sw@w et ?WR.E .
rq enhfuls WoVady | L &bha7hvarnna
2 chéﬁ 7 98780030403 kst foy % m O v

3 "Tiltaraji" 98780030070 \mww s Pdesons - ,
e wha Lh-5 B 270844}

——— I CL2 {\Omewaa\m\&n. & .
1 Briesi 98780030293 : N ALk
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