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1. levads

Geotehniskas izpétes darbi veikti pamatojoties uz ar pasttitaju SIA "M.A.-TAKA-7" un SIA
»LVGEO” noslégto ligumu nr. 979. Geotehniskas izpétes uzdevums ir nodrosinat nepiecieSamos datus
blves projektésanai un blvniecibai par blvei paredzéta laukuma (turpmak teksta — pétamais laukums)
geologisko un hidrogeologisko uzbdvi.

Projektéjama bilve — Gajéju tilta par UZavas upi izblve.
© Baves adrese — UZava, UZavas pag., Ventspils novads.
O [zpétes stadija — tehniskais projekts.

© Pasatitajs — SIA "M.A.-TAKA-7".

o

P&tamais laukums:
© Zemes virsmas raksturojums: zemes virsma urbumu vieta ir saméra lidzena, kur zemes virsmu
klaj uzbérums, tomér neparveidotas zemes virsmas kritums ir |ézeni vérsts UZavas upes
virziena;
© Absolutas augstuma atzimes Latvijas augstumu sistéma: ap +4,7 m LAS;
Fiziski geografiska piederiba: Piejuras zemiene, Ventavas lidzenums;
© Geomorfologiska piederiba: Uzavas upes ieleja.

@]

Blves tehniskais raksturojums:
© Apraksts: Kajnieku trosu tilts ar diviem enkurbalstiem un ar 4 atsaisSu balstiem;
© Forma plana: linijveida objekts;
© Geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1 p.2.1. (10): 1. kategorija;
© Prognozéjamais pamatu veids: skrivpalu pamati.

2. Geotehniskas izpétes darbu veidi, metodes un apjomi

Lauka izpétes darbus projektéjamas bives laukuma veica geologs Andzs Zvirbulis 2017. gada 29.
junija. Lauka darbu gaita izurbti 2 urbumi 6,7 m dziluma. Urbsana veikta ar iekartu Nordmeyer DSB1 uz
MAN KAT1 bazes, urbuma diametrs 135 mm.

Blakus urbumiem kopa veikti 2 dinamiskas zondésanas DPL zond&jumi 5,2 — 5,6 m dzilum3,
grunts nestspéjas parametru noteikSanai. Zondésana veikta ar rokas agregatu Stitz DPL (DIN 4094),
atbilstosSi LVS EN 1SO 22476-2:2005.

No urbumiem nonemts 1 traucétas struktlras grunts paraugs, kuru testéSana veikta AS
»Geoserviss” laboratorija (akreditacijas nr. T-281).

Parskata sastadiSana un grunsu klasifikacija:

© Grunts sastavs, ka arT malaino grunsu plasticitate un konsistence nav testéta laboratorijas
apstaklos. Grunsu apraksts un tam raksturigo TpaSibu noteikSana veikta péc laboratorijas
testéSanas rezultatiem, ka ari lauka apstaklos péc lauka geologa noteiktam, vizualam un
manualam metodém. Gruntis klasificétas péc LVS EN ISO 14688.

© Grunsu fizikali-mehanisko raditaju vértibas (1. teksta pielikums) ir |loti aptuvenas, tas nav iegitas
aprékinu veida, bet gan dotas vértibas, kas ir aptuvenas un iegitas ilggad€éjas vietéjas pieredzes
gaita — empiriski. Janem véra, ka minimalas un maksimalas vértibas konkrétas grunts izplatibas
vietas var ievérojami atskirties no Saja tabula dotajiem raditajiem.

© Projektéjot buves pamatus/pamatnes un veicot aprékinus ieteicams kritiski novertét dotos
grunsu fizikalos un mehaniskos parametrus. Noteikti janem véra dinamiskas zondésanas
maksimalas un minimalas vértibas (qd) konkrétos dzilumos, kas vietam var ievérojami atskirties
no vidéjiem raditajiem.

O Parskats sastadits 2 eksemplaros izdrukata veida, ka ari digitala veida CD formata.



Geotehniskas izpétes darbos izmantotie normativie akti un standarti:

© LVS EN 1997-2 ,7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana. 2. dala: Pamatnes grunts izpéte un
testésana”;

© Bivniecibas likums;

© Grunsu klasifikacija un apraksts veikts péc LVS 14688-2:2004. Geotehniska izpéte un testésana.
Augsnes identificéSana un klasificésana. 2. dala: Klasificésanas principi.

© Latvijas bavnormativs LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi blvnieciba" (30.06.2015);

© Latvijas bavnormativs LBN 207-15 "Geotehniska projektésana" (02.06.2015).

SIA ,Geolite” inZenierizpétes veicéja sertifikati:
© SIA ,Geolite” vecaka geotehnika Jana LukSevica buvprakses sertifikats nr. 2-00002
inZenierizpétes sféra ir digitals, registréts Ekonomikas ministrijas Bavniecibas informacijas
sistéma (BIS). Sertifikatu var parbaudtt interneta vietné
https://bis.qov.lv/bisp/Iv/specialist _certificates/28746.
© SIA ,Geolite” ir BIS registréts bavkomersants inZenierizpétes sféra ar numuru 11343, un
registraciju var parbaudit https://bis.gov.lv/bisp/Iv/construction_merchants/22317.

Kops$ 2015. gada 30. junija lidz ar LBN 005-15 stasanos spéka, geotehniskas izpétes veiksanai nav
nepiecieSama Valsts vides dienesta izdota licence, jo geotehniska izpéte (inZenierizpéte) likuma Par
zemes dzilém 7. panta nav klasificéta ka zemes dzilu izmantosanas veids. Blvniecibas likuma 13. un 22.
pants nosaka, ka inZenierizpéti péc ir tiesigs veikt registréts blivkomersants, kas nodarbina sertificétus
inZenierizpétes specialistus ar pastavigas prakses tiestbam.

3. Hidrogeologiska uzbuve

Gruntsidens ir sasniegts abos iertkotajos urbumos. Gruntsiidens iegul smilSainajas gruntis un
veido vienotu gruntsidens horizontu. Gruntsidens mérijumi veikti sausa perioda, lidz ar to
maksimalais gruntstdens limenis sagaidams pavasara atkusnu vai rudent intensivu nokrisnu laika un
tas var bt ~0,5 m augstaks par piemérito.

No, m Lidz, m Vidéji, m
No zemes virsmas 2,30 3,30 2,80
Abs. augstuma atzimes, LAS 2,40 1,40 1,90

4. Geologiska uzbive un geotehniskie apstakli
Pétamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q4) un pleistocéna (Qj)
nogulumi. Laukums atrodas aluvidlas genézes (aQ,) nogulumu izplatibas zona. Izpétes laukuma

izdalttas $adu tipu gruntis:

Laukuma virspuse iegul:

Maksligas gruntis

Izpétes laukuma geologiska griezuma virséjo dalu veido maksligas gruntis — grantaina smilts
(grsaMg) (1. urb) 0,4 m biezuma, vai laukakmenu brugis (Mg) (2. urb) 0,2 m biezuma. Zem
iepriekSminétajam tehnogénajam gruntim pagul uzbértas smilts (saMg) gruntis. Uzbértas smilts grunts
ir neviendabiga, ta satur aleirita (putek|u), nelielu organikas vietam ari grants graudu piejaukumu
Uzbértas smilts slana biezums sasniedz 2,8 — 2,9 m kopéjo biezumu. Zem gruntstdens limena grunts ir
Gdenspiesatinata. Péc rokas dinamiskas zondésanas (DPL) grunts blivuma pakape ir mainiga — no Joti
irdenas Iidz vidgji blivai. SmilSainas grunts dinamiskas zondésanas (DPL) rezultatus skatit B. teksta dala
1. pielikuma - Grunsu fizikalas un mehaniskas Tpasibas (grunts apziméjums — 1s).
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Dzilak iegul:
Rupjas (smilSainds) gruntis

Zem ieprieks maksligajam gruntim 3,0 — 3,3 m dzilum3, 0,8 — 1,3 m biezuma konstatétas dabiskas
smilts grunts, ko pétamaja laukuma veido Aleiritiska (puteklaina) smilts (siSa). Smilsaina grunts ir
neviendabiga, ta satur organikas piejaukumu t.sk. nelielu dinu piejaukumu, retak ari nelielu grants
graudu piejaukumu. Aleiritiska (puteklaina) smilts ir pilniba Gdenspiesatinata. Péc rokas dinamiskas
zondésanas (DPL) grunts blivuma pakape ir mainiga — no loti irdenas Iidz |oti blivai. Péc rokas
dinamiskas zondésanas (DPL) grunts blivuma pakape ir mainiga — no irdenas Ilidz vidéji blivai.
Organiskas vielas saturs grunti /o4 sasniedz 2,27%.

Smalkas (mdlainas) gruntis

Zem ieprieks minétajam smilSainajam gruntim 3,0 — 3,3 m dziluma pagu] morénas smilSmals (saCl)
un_malsmilts (clSa). Morénas gruntis tiek klasificétas ka malu gruntis ar malainu grunsu fizikali
mehaniskam Tpasibam. Morénas malaina grunts ir neviendabiga, ta satur mainigu grants graudu
piejaukumu. Grunts konsistences noteikSanai nav veiktas laboratorijas analizes. Péc lauka geologa
novérojumiem (t.sk urbSanas pretestibas) grunts konsistence ir mainiga, no sikstas (firm) lidz cietai
(very stiff). Smalkas grunts dinamiskas zondésanas (DPL) rezultatus skatit B. teksta dala 1. pielikuma -
Grunsu fizikalas un mehaniskas Tpasibas (grunts apziméjums — 18 un 19).




5. Secinajumi un rekomendacijas

Laukuma
geotehniskie
apstakli

Vajas gruntis

leteicamie
pamatu veidi un
izbUves dzilums.

Grunts
sasalSanas
dzilums

Citas
rekomendacijas

Atbildiba par
pamatu
projektésanu

Geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir raksturojami ka vidéji sareZgiti un
blves bivniecibai vid€gji labvéligi.

Apstaklus sarezgr:

© Irdenas maksligas grunts Tpatsvars griezuma augsdala.

© Aluvialajam gruntim raksturigais organisko vielu t.sk. dinu piejaukums, kas
konstatéts aleirttiskas (puteklainas) smilts grunti 3,0 — 3,3 m dziluma no zemes
virsmas.

Vajas gruntis — esoSais uzbérums ir nekvalitativs. Atbilstosi projektéjamai slodzei,
riskiem un izmaksam tas ir jaizrok un janomaina ar kvalitativu grunti.

© Lai gan gajéju tiltam nav sagaidama liela slodze, tomér $ados neviendabigos
grunsu gadijumos ieteicams pamatu risinajums projektéjamajam slodzém un
blvei varétu bat skrivpalu pamati kas tiek balstiti dzilak ieguloSaja malainaja
morénas grunti (grunts apziméjums — 18 vai 19);

© Skrlvpalu pamatus malainaja grunti nepiecieSams ieskrivét ar rezervi, jo
augstak esoso irdeno un organisko vielu saturoSiem grunsu slaniem ir |oti maza
sanu pretestiba un pali var Skiebties.

Malainas / smil$ainas grunts sasal$anas dzilums p&tamaja teritorija atbilstosi LBN
003-15 ,,Bavklimatologija” datiem:

© jespéjamiba 2 gados: 0,70 m /0,84 m;

© jespéjamiba 10 gados: 1,05 m /1,26 m;

© jespéjamiba 100 gados: 1,20m /1,44 m.
Janem veéra, ka regulara sasaluma dziluma gruntij ir vajakas nestspéjas 1pasibas.

O Janem vera ka smalkam, puteklainam vai ar organiku bagatam smiltim
Odenspiesatinata veida raksturigas tiksotropas ipasibas — ta saskidrinas pie
dinamiskam slodzém (grunts vibracija no cela, blvdarbu laika — no smagas
tehnikas, utml.)

© Janem véra, ka smilSainajam un malainajam gruntim slodzes apstaklos ir
dazads séSanas atrums.

© Janem veéra, ka malainas gruntis caursalSsanas sezonas laika noteiktos apstaklos
(galvenokart pieaugot grunts mitrumam) spéj kikumoties, tadejadi var tikt
izraisitas virszemes bivju deformacijas.

Galéjais pamatu veids un izbdves dzilums janosaka bavju projektétajam /

konstruktoram tehniskaja projekta, atbilstosi projektéjamai slodzei un bavju

veidiem. Saja parskata sniegtas tikai rekomendacijas.
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B. Teksta pielikumi



1. Grunsu fizikalas un mehaniskas 1pasibas

Aprékinati radtaji Empiriski raditaji
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Augsne un maksligas gruntis:
Maksliga (uzbérta) grunts - smilts, |oti i
1s" | saMg |. ga )8 ’ meoos | 1,8 | 09 25 0 4 1600 | 2620 | 0,92
|rdena zem GUL
1s" | saMg |Maksliga (uzbérta) grunts - smilts, irdena | "/ | 1,1 | 32 | 1,6 | 26-27 0 4-6 | 1700 | 2630 | 0,80
Maksliga (uzbérta) grunts - smilts, vidgji i
1s' | samg |V13Ksliga (uzberta) gru S, VIGRIL vy 4 50 | 33 28 0 6-9 | 1850 | 2630 | 0,68
bllva zem GUL
Rupjas gruntis (smilts un grants):
wl . ) o viscOL[ 2,4 | 2,4 | 2,4 27 2 6-8 | 1690 | 2660 | 0,75
6 siSa |Aleiritiska (puteklaina) smilts, irdena =
zemGOL| 1,9 2,9 2,4 27 2 6-8 1890 | 2660 | 0,75
6" siSa |Aleiritiska (puteklaina) smilts, vidéji bliva [zemcUOL| 2,9 4,8 4,1 28 4 9-12 1920 | 2660 | 0,68
Smalkas gruntis (aleirits un mals):
18 | clsa [Morénas malsmilts, ciets (very stiff) ol 235 | 51,5 | 361 | 28 40 >25 | 2200 | 2670 | 0,43
19 | saCl |Morénas smilsmals, siksts (firm) ol s [ 127 81 25 35 12-15 | 2150 | 2670 | 0,45
19 | saCl [Morénas smilsmals, ciets (very stiff) el 53 | 396|208 27 46 20-25 | 2200 | 2670 | 0,44

Piezimes:

Tabula doti katras grunts vid€éji aritmétiskie fizikali mehaniskie radttaji. Janem véra, ka minimalas un maksimalas vértibas konkrétas grunts
izplatibas vietas var ievérojami atskirties no Saja tabula noteiktajiem radrtajiem.
Dotas fizikali-mehanisko raditaju vértibas ir Joti aptuvenas, tas nav iegltas aprékinu veida, bet gan dotas vértibas, kas ir aptuvenas un iegltas
ilggadéjas vietéjas pieredzes gaita - empiriski, testéjot péc sastava lidzigus netraucétas struktlras grunts paraugus. Detalizétaku raditaju iegasanai
javeic vismaz 3. klases paraugu nonemsana un testi.




Urbumu geologiskie apraksti

Objekts |Gajéju tilta par UZavas upi izbuve Piezimes: Gruntis klasific&tas p&c LVS EN 1SO 14688. Apraksts veikts uz lauka ar vizualam
un manualam (rokas) metodém. Grunts apraksta autors: geologs Andzs Zvirbulis. Grunsu
Adrese |Uzava, Uzavas pag., Ventspils nov. aprakstam izmantota iegiitd urbuma serde (spiralurb3ana - 5. paraugu klase).
Absol. lerikoSanas datums:
_ 4,70 . Gruntsudens limenis: 2,30 m (2,40 m abs.
atzime ! Urb. 1 29.06.2017 ! (2, )
Grunts Slana  pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dzilums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
grsaMg | 4,30 0,40 | 0,40 |Maksliga grunts - Maksliga (uzbérta) grunts - grantaina smilts ar dolomtta Skembam un
grantaina smilts laukakmeniem.
saMg [ 4,00 [ 0,70 | 0,30 |Maksliga grunts - smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita (putek]u), nelielu
organikas un vidéji rupjas smilts piejaukumu, pelékbrina.
saMg 3,80 0,90 | 0,20 [Maksliga grunts - smilts [M3aksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita vidéji bliva
(puteklu), nelielu organikas un vidgji rupjas smilts
piejaukumu, pelékbrina.
saMg | 2,50 | 2,20 | 1,30 [Maksliga grunts-smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita Joti irdena
(puteklu), nelielu organikas un vidgji rupjas smilts
piejaukumu, pelékbrina.
saMg 1,40 3,30 | 1,10 |Maksliga grunts - smilts [Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita irdena
(puteklu), nelielu organikas un vidgji rupjas smilts
piejaukumu, pelékbrina.
siSa 0,90 [ 3,80 | 0,50 |Aleiritiska smilts Aleiritiska (puteklaina) smilts ar organikas (t.sk. ar irdena
nelielu dinu) un nelielu grants graudu piejaukumu,
pelékbrina.
siSa 0,10 | 4,60 | 0,80 |Aleiritiska smilts Aleiritiska (puteklaina) smilts ar organikas (t.sk. ar videji bliva
nelielu dinu) un nelielu grants graudu piejaukumu,
pelékbrina. Organiskas vielas daudzums lorg=2,27%.
saCl -0,80 | 5,50 | 0,90 |Morénas smildmals Morénas smilsmals ar grants graudiem, zilganpeléks. Péc lauka
geologa novérojumiem (t.sk. urbsanas pretestibas) grunts konsistence -
siksta (firm). No 5,0 m cieta (very stiff).
clSa -2,00 | 6,70 1,20 |Morénas malsmilts Morénas malsmilts ar retiem grants graudiem, zilganpeléka, sausa,
cieta. Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk. urbsanas pretestibas)
grunts konsistence - cieta (very stiff).




Urbumu geologiskie apraksti

Absol. leriko$anas datums: _ - .

atzime 4,70 | Urb. 2 59.06.2017 Gruntstdens limenis: 3,30 m (1,40 m abs.)

Grunts Slana pamatne | Slana Bliv.pakape /
Kods Abs, Dzilums | biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts Konsistence
Mg 4,50 | 0,20 | 0,20 |Brugis Laukakmenu brugis.

saMg [ 4,30 [ 0,40 | 0,20 |Maksliga grunts - smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita (putek]u), nelielu

organikas piejaukumu un retiem grants graudiem pelékbrina.
saMg 3,90 0,80 | 0,40 [Maksliga grunts -smilts [M3ksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita vidéji bliva
(puteklu), nelielu organikas piejaukumu un retiem
grants graudiem pelékbriina.

saMg 2,60 | 2,10 | 1,30 [Maksliga grunts - smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita irdena
(puteklu), nelielu organikas piejaukumu un retiem
grants graudiem pelékbriina.

saMg 2,10 | 2,60 | 0,50 [Maksliga grunts-smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita vidéji bliva
(puteklu), nelielu organikas piejaukumu un retiem
grants graudiem pelékbriina.

saMg 1,70 | 3,00 | 0,40 |Maksliga grunts-smilts |Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar aleirita irdena
(puteklu), nelielu organikas piejaukumu un retiem
grants graudiem pelékbriina.

siSa 0,90 3,80 | 0,80 |[Aleiritiska smilts Aleirttiska (puteklaina) smilts ar organikas (t.sk. ar irdena
nelielu dinu) un nelielu grants graudu piejaukumu,
pelékbrina.

saCl 0,00 | 4,70 | 0,90 [Morénas smilSmals Morénas smilSmals, grantains, zilganpeléks. Péc lauka geologa
novérojumiem (t.sk. urbsanas pretestibas) grunts konsistence - cieta
(very stiff).

clSa -2,00 | 6,70 | 2,00 [Morénas malsmilts Morénas malsmilts ar retiem grants graudiem, zilganpeléka, sausa,
cieta. Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk. urbSanas pretestibas)
grunts konsistence - cieta (very stiff).
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DPL 1
Dzilums |Sit.sk. N10| qd, Mpa Stieni . .
qd, MPa sitienu skaits N10L
e Qo 9 <9 9o 9 o o o
Q o o o o o o o o o o & W& <
o — ~N (] < wn (o] o [o\] < o [} — — —
0,7 5 3,6 1
0,8 4 2,8 1 | |
0,9 5 3,6 1
1,0 3 18 2 0.5 05
1,1 2 1,2 2 ] ]
1,2 1 0,6 2 ] ]
1,3 1 0,6 2 ] ]
1,4 1 0,6 2
1,5 1 0,6 2 10 ! 10 !
1,6 2 1,2 2 ] ]
1,7 2 1,2 2
1,8 2 1,2 2 i i
1,9 1 0,6 2 1,5 15
2,0 1 0,5 3 i
2,1 1 0,5 3
2,2 1 0,5 3
2,3 2 1,1 3 i i
2,4 2 1,1 3 20 20
2,5 3 1,6 3 ] ]
2,6 2 1,1 3
2,7 2 1,1 3
2,8 2 1,1 3 ] ]
2,9 2 1,1 3 2,5 25
3,0 4 1,9 4 i
3,1 4 1,9 4
3,2 5 24 4
3,3 4 1,9 4 ] i
3,4 5 24 4 3,0 3,0
3,5 5 2,4 4 ] _
3,6 4 1,9 4
3,7 5 24 4
3,8 5 2,4 4 ] _
3,9 6 2,9 4 3,5 3,5
4,0 8 3,5 5 ]
4,1 8 3,5 5
4,2 10 4,3 5 ]
4,3 11 4,8 5 ] ] \
44 11 4,8 5 4,0 4,0
4,5 10 4,3 5 ] ]
4,6 10 4,3 5
4,7 13 5,7 5
4,8 14 6,1 5 1 1
4,9 18 7,8 5 4,5 4,5
5,0 32 12,7 6 E
51 50 19,8 6
5,2 46 18,2 6
5,3 64 25,4 6 :
5.4 89 353 6 5,0 N 5,0 N
5,5 100 39,6 6 ] ﬁ ]
5,6 130 51,5 6 1
4 \ \
5,5 5,5
~ i N~
6,0 6,0
Rokas dinamiska zondésana veikta ar Stitz DPL zondi, kas atbilst DIN 4094. Tests veikts atbilstosi EN ISO 22476-2:2005.
Pretestiba zondésanai qd aprékinata péc simplified Dutch formulas (Sanglerat G., 1972): qd = Mgh/(AAz) x M/(M + m).
Amura masa M=10,0 kg, kritiena augstums: h=0,5 m, konusa virsmas laukums: A=5 cm2, stiena masa 3 kg, ass masa 2,88 kg.
Dinamiskas zondésanas rezultati Zondéjums DPL. 1 Datums 29.06.2017
P
kca Objekts |Gajéju tilta par Uzavas upi izblve Abs. atzime 4,70
v
G EO| ite Adrese |UZava, UZavas pag., Ventspils nov. Pielikums 3
Lapa 1/2
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DPL 2
Dzilums |Sit.sk. N10| qd, Mpa Stieni . .
qd, MPa sitienu skaits N10L
S QO 9 9 9 9 9 <9 9 o o o
© Q cn oMo wmo o o o o o & W& <
0,4 2 1,4 1 0.0 piissfiuutii bt e e 00 T o P T T T
0,5 5 3,6 1 ! !
0,6 7 5,0 1 | 1
0,7 7 5,0 1
0,8 5 3,6 1
0,9 3 2,1 1 ]
1,0 2 1,2 2 0,5 \\ 0,5 \
1,1 3 1,8 2 1
1,2 2 1,2 2 4
1,3 2 1,2 2 1
1,4 2 1,2 2 J
1,5 2 1,2 2 1,0 10
1,6 3 1,8 2 ]
1,7 2 1,2 2 )
1,8 2 1,2 2
1,9 2 1,2 2
2,0 2 1,1 3 |
2,1 4 2,2 3 15 15
2,2 7 3,8 3 1
2,3 5 2,7 3
2,4 5 2,7 3
2,5 5 2,7 3 4 1
2,6 5 2,7 3 2,0 2,0
2,7 4 2,2 3 J ]
2,8 2 1,1 3 ] x ]
2,9 6 3,2 3 i i
3,0 4 1,9 4 ]
3,1 5 2,4 4
3,2 5 2,4 4 2,5 25
3,3 5 24 4 |
3,4 5 2,4 4
3,5 5 24 4
3,6 5 24 4 1
3,7 4 1,9 4 3,0 3,0
3,8 6 2,9 4 E
3,9 11 53 4
4,0 33 14,3 5
4,1 40 17,4 5 ] ]
4,2 51 22,2 5
43 45 19,6 5 35 | 3>
4,4 62 27,0 5
4,5 40 17,4 5 1
4,6 40 17,4 5 \\ 1 K
4,7 59 25,7 5 |
4,8 59 25,7 5 4,0 =~ 4,0 \\
4,9 54 23,5 5 \
5,0 72 28,5 6 >
51 100 39,6 6 4\
52 120 47,6 6 /> >
4,5 |: 4,5
)
_ { _
5,0 AN 5,0 \\\
N
\\ \
5,5 5,5

Rokas dinamiska zondésana veikta ar Stitz DPL zondi, kas atbilst DIN 4094. Tests veikts atbilstosi EN ISO 22476-2:2005.
Pretestiba zondésanai qd aprékinata péc simplified Dutch formulas (Sanglerat G., 1972): qd = Mgh/(AAz) x M/(M + m).
Amura masa M=10,0 kg, kritiena augstums: h=0,5 m, konusa virsmas laukums: A=5 cm2, stiena masa 3 kg, ass masa 2,88 kg.

Dinamiskas zondésanas rezultati Zondéjums DPL. 2 Datums 29.06.2017
r
kca Objekts |Gajéju tilta par Uzavas upi izblve Abs. atzime 4,70
v
H Adrese |UZava, UZavas pag., Ventspils nov. Pielikums 3
Geolite pag., Ventsp
Lapa 2/2
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Geotehniskas izpétes tehniskais uzdevums — darbu programma
Riga, 2017. gada 28. junijs

1. Tehniskais uzdevums.
Ladzu veikt geotehnisko izpéti atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana.
Visparigas zinas:
e Projektéjama bilve — Gajéju tilta par UZavas upi izbave.
Blves adrese — Uzava, Uzavas pag., Ventspils novads.
e Bives geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.
Pasutitajs — SIA "M.A.-TAKA-7".

Projektéjamas blves tehniskais raksturojums:
e Apraksts: Kajnieku trosu tilts ar diviem enkurbalstiem un ar 4 atsaiSu balstiem;
e Prognozéjamais pamatu veids: paJu pamati.

2. Darbu programma (tehniskais prieksraksts).
Geotehniskas izpétes darbi tiks veikti atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana.
e Darbu uzdevums: izpétit laukuma grunsu sastavu un hidrogeologiskos apstak]us.
e Izpétes stadija: tehniskais projekts.
e Bives geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.
e Sagaidama geologiska griezuma sarezgitiba: vienkarsa.
e Izpétes darbu seciba: apsekoSana — lauka darbi — laboratorijas darbi — parskata sastadisana.

Projekteéjamas buves laukuma planotie lauka darbi:
e ierikot 2 urbumus, 6 m dzilus. Urbsanas metode — spiralurbSana 135 mm diametra ar urbsanas
iekartu Nordmeyer DSB1 uz MAN KAT1 bazes;
e jerikot 2 zond&jumus, lidz 6 m dzilus ar rokas dinamisko zondi (DPL) Stitz.

Par topografisko pamatni tiks izmantots Pasltitaja piegadats topografiskais plans. Par komunikaciju
neesamibu objekta zem planotajam izstradném atbild Pasttitajs.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:
e lai novérstu grunts, pazemes Gdenu piesarnosanu un iespéjamo geologisko procesu attistibu, geotehniskas
izstradnes péc lauka darbu veiksanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietéjot ar izurbto materialu.
e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie trokSna [imena robezlielumi un darba
drosSibas prasibas.

Darbu pasiititajs: Darbu izpilditajs:

SIA "M.A.-TAKA-7" SIA ,Geolite”
Geologs Martins Rimselis
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Sakumlapa / Bulvspecialistu registrs / Janis LukSevics

JANIS LUKSEVICS

Personas pamatdati
Vards Janis
Uzvards LukSeviCs
Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 2-00002
Sertifikats pieSkirts 25.02.2015
Specialitate InZenierizpéte

Statuss Aktivs

Darbibas sferas/jomas

Sferas/Jomas
pieSkirSanas
Sferas numurs Sféra/Joma datums
2-00002 InZzenierizpéte 25.02.2015
Kontakti

E-pasts janis@geolite.lv

Talrunis 29918856

> Statusa izmainu vésture
> Parregistracijas vésture

> Zinas par patstavigo praksi
Filtrét péc darbibas sféras:

InZenierizpéte v
Filtret péc atskaites gada:

2016 v

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Sferas/Jomas
deriguma
termins

Beztermina

SertificéesSanas
institucija

LBS BSSI ()

Sferas statuss

Aktivs

14

Informacijas parpublicEéSanas gadijuma atsauce uz Blvniecibas informé&cijas sistému obligata.


https://bis.gov.lv/bisp/lv
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates

GEOSERVISS

Pasititajs: _SIA . Geolite” , Jana Cakstes gatve 33, Riga
Objekts: Gajéju tilta par Uzavas upi izbive, Uzava
UZavas pagasta, Ventspils novada.

Test&jamais materials: grunts paraugi
Datums: 11.07.2017

A/S “Geoserviss”

Geotehniska laboratorija

Piedrujas iela3-107, Riga
Tel. 67248039

L$(-T-281
TESTESANAS PARSKATS Ne TP-2017-82
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
ey arickate o« a 1 0, & - 1ot .
Parauga identifikacija Oriulomerisiais mlstﬁ-VS,E'lt]lk-lll:I’lS di Areometra  metode Filtracijas koeficients
sieta 1zmerk mm
; T ¥ i 5 3 Kio
ol Urb. | Par. | Dzilums grants e putekls s lorg.. p_glom € m/diennaktt
Nr. Nr. m 31.5-116.0- [ 11.2-| 8.0- | 56- [4.0-|20-|1.0-| 063- |020-|0.10- | 0.063- [0.038-| 0.02- | 0.008-| 0004 %
7315|760 | 112 | 80 | 56 | 40 | 20| 1.0 |063| 020 | 010 [0.063] 0038 | 0.02 | 0.008 | 0.004 | oo | POB| * | Ara | puebi | € | @sebi | Kia | Ksabi
1 1 1 3.8-4.1 - - - - - - - (04|12 144 (412(200( 152 | 19| 12 | 26 | 1.3 | 06 | 2.27

Materiala testé$anas metodes :
1. Geotehniska izpéte un testé$ana. Grunts testéSana laboratorija. 4.dala: Dalinu izméra sadalijuma noteikdana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2017, p.5.2; 5.3*
2. Filtracijas koeficienta noteik§ana smildainam gruntim - GOST 25584-90 p.2 , *
3. Organisko vielu saturs grunti - LVS EN 13039-2012*

* - LATAK akreditétas metodes ( LATAK —T-281)
g0
TestéSanu veica: inZeniere %’{/ I. Meijere

Paraugus laboratorija piegadaja un par paraugu kvalitati atbild pasatitajs.
Testésanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem testeSanas paraugiem
Bez A/S “Geoserviss™ geotehniskas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav tiesthu pavairot testéanas parskatu nepilna apjoma

2017-82/V 21-0 1(1)
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dinamiskais zond&jums
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Geolite

SIA "Geolite"

Talr. 29918856
info@geolite.lv
www.geolite.lv

Objekts, adrese:

Gajg&ju tilta par UZavas upi izblive
Uzava, Uzavas pag., Ventspils nov.

Klients:

SIA "M.A.-TAKA-7"

Sagatavoja Martin$ Rimselis . o Pielikums
Geotehnisko lzsil:radnu 1
otehnis I
Datums 26.07.2017 zvietojuma plans Lapas
ObjektaID | 979 Mérogs: 1:500 Lalpa




Urbuma absolita

Urbuma absoluta
augstuma atzime, m

4,70

Attalums, m

Gruntstidens limenis, m

3,30 (1,40 abs.)

augstuma atzime, m 470
Attalums, m |
Gruntstidens limenis, m 2,30 (2,40 abs.)
Piemérisanas datums 29.06.2017.

Piemérisanas datums

29.06.2017.

-
>

Geolite

SIA "Geolite"

Talr. 29918856
info@geolite.lv
www.geolite.lv

Objekts, adrese:

UZava, UZavas pag., Ventspils nov.

Gajéju tilta par Uzavas upi izblve

Klients:

SIA "M.A.-TAKA-7"

Sagatavoja

Martins Rimselis

Datums

26.07.2017

Geotehniskie griezumi

Pielikums
2

Lapas
2

Objekta ID

979

Horizontali - 1:100

Merogs: ertikali - 1:100

Lapa
1




APZIMEJUMI

Grunsu slani:

RO e
Q@[
WQulisg 7 <
aQu(6)l = =
9Qs" (18))7, | dsa
Qs @7

saCl

Grunts blivums / konsistence

Rupjo (smilts, grants) grunsu blivums:

Eg%snggb' glzgniqts* Blivuma pa kape ID (LVS EN ISO 14688-2)
0 | ° | Lotibivs
1 | ' | Blivs
2 " Vldé]I blivs * prim skaits blakus
3 " Irdens gs;)it;g?ﬁgrglggzeimg blivuma
4 | ™ | Lotiirdens oo shala amis

Mg | Brugis
saMg | Maksliga grunts - smilts
grsaMg
SiSa

Aleiritiska (puteklaina) smilts
Morénas malsmilts

Morénas smilSmals

Organikas saturs Iorg %

Mala gruntis (ar dazadam
konsistencém) atdalosa linija

runts blivuma vai
onsistences kods

Piejaukumi, pazimes:

1/
/!

.~~~ Dinu piejaukums
Maksliga grunts - grantaina smilts

—  — Aleirita (puteklu)

—  piejaukums

© o

Stratigrafiskie indeksi:

tQ, — TEHNOGENIE

aQ, - ALUVIALIE
gQ;" - GLACIGENIE

URBUMS
urb.1

sausa un mitra grunts
1,60 gruntstidens limena dzilums

metros, no zemes virsmas

ar tdeni piesatinata grunts - _
gruntsidens piesaistits grunti

Smalko (mala, aleirita) grunsu konsistence:

todsub.| Konsistence (e | Konsistence cvsenso s
L | Plustosa Very soft
M | Miksta Soft
S | Siksta Firm
P | Puscieta Stiff
C |Cieta Very stiff

9O

Smilts gruntis bez koda/grim/bﬁvuma pakapes - blivuma
pakape nav noteikta (urbumam tuvuma nav bijusi zondesana)

gruntsiidens piesaistits gdeni
vaji filtréjosa grunti esoSiem

slana pamatnes dzilums
no zemes virsmas, m

E’— grunts paraugs

urbuma dzijJums no z.v., m

58

70

»° Grants piejaukums

tdensnesosiem starpslanisiem

Organikas piejaukums

(Vislas apledojums)

esoSajam poram un tas pilnba aizpilda

.
<

SIA "Geolite"
Talr. 29918856

Objekts, adrese:
Gajéju tilta par Uzavas upi izblve
Uzava, UZavas pag., Ventspils nov.

Vertikali - 1:100

v
G I H info@geolite.lv Klients:
eolite  wwaeolten SIA "M.A.-TAKA-7"
Sagatavoja Martins Rimselis Pleh;ums
Geotehniskie griezumi [apas
Datums 26.07.2017 g
ObjektaID | 979 Mérogs: Horizontai - 1:100 Lapa

2
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