Pozicija

Daudz.

Apraksts

Viena cena

SP 8A-21

-
I
!

Izstradajuma Nr.:

11151K21

Vairakpakapju iegremdé&jams suknis neattirita ddens
O0densapgadei, ddens limena pazeminasanai un

spiediena paaugstinasanai.

Saknis ir piemérots tiriem, neviskoziem,
neagresiviem Skidrumiem, kas nesatur cietas vielas

dalinas un $kiedras.

Saknis pilnba ir izgatavots no NersoSais térauds
DIN W.-Nr. 1.4301 DIN W.-Nr. un ir piemérots tiklab
horizontalai, ka arT vertikalai uzstadisanai.

Saknis ir aprikots ar ieblvéetu pretvarstu.

Motors ir 3fazes/fazu hermétiska tipa motors
ar smilSu aizsargu, Skidruma e|lojamiem gultniem
un spiedienu IidzsvarojoSu diafragmu.

Skidrums:
Sk

Tehniskie parametri:
Atrums siikna datiem:
Nominala plisma:
Nominalais spiedienaugst.:
Materiali:

Materials, stknis:

Materials, darbrats:

Materials, motors:

lekarta:

Izmérs, stkna izejas kanals:

Motora diametrs:

Elektrodati:

Motora tips:

P2 :

Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:
Palaides metode:
Nominala strava:

Cos phi - jaudas koeficients:

Nominalais atrums:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Integréts temp. devéjs:

idruma maks. t, jair 0,15 m/s: 40 °C

2900 rpm
8 m*h
90 m

NerdsoSais térauds
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI
NerdsoSais térauds
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI
NerisoSais térauds
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

Rp 2
4 inch

MS4000

4 kKW

50 Hz

3 x 380-400-415 V
direct-on-line
9,75-9,60-9,80 A
0,85-0,80-0,77
2850-2865-2875 rpm
IP58

F

no

Uzmanibu! Izstradajuma attéls var atSkirties no
faktiska izstradajuma izskata.

Cena péc
pieprasijuma
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Pozicija | Daudz. | Apraksts

Viena cena

Citi:
Neto svars:
Bruto svars:

Parsukn. tilpums:

34.7 kg
39.5kg
0.045 m?
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Apraksts

Izstradajuma nosaukums:
Izstradajuma Nr.:

EAN numurs:

Tehniskie parametri:
Atrums siikna datiem:
Nominala plasma:
Nominalais spiedienaugst.:
Stkna Nr.:

Pakapes:

Modelis:

Varsts:

Materiali:
Materials, stknis:

Materials, darbrats:

Materials, motors:

lekarta:
Izmérs, sukna izejas kanals:
Motora diametrs:

Skidrums:

Elektrodati:

Motora tips:

Derigs motors:

P2:

Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:
Palaides metode:
Nominala strava:

Cos phi - jaudas koeficients:
Nominalais atrums:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Motora aizsardz.:
Termiska aizsardz.:
Integréts temp. deveéjs:
Mot. kabela spraudni:
Motors Nr.:

Citi:

Neto svars:
Bruto svars:
Parsakn. tilpums:

Skidruma maks. t, ja ir 0,15 m/s:

Vertiba

SP 8A-21
11151K21
5700391265365

2900 rpm

8 m*h

90 m

11150021

21

A

no non-return valve

NerUsosais térauds
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI
NerlsoSais térauds
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI
NerUsosais térauds
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI

Rp 2
4 inch

40°C

MS4000
GRUNDFOS

4 kKW

50 Hz

3 x 380-400-415V
direct-on-line
9,75-9,60-9,80 A
0,85-0,80-0,77
2850-2865-2875 rpm
IP58

F

NONE

external

no

2

79194510

34.7 kg
39.5 kg
0.045 m?
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