Paskaidrojuma raksts.

Geotehnisko izpéti projektam “Udenssaimniecibas attistiba Varves pagasta Varves ciema”
noslégto ligumu.

Atkariba no piekluves apstakliem, projektétaja noraditajas vietas vai iesp&jami tuvu tam,
ar mehanisko urbSanas agregatu URB-2A2 (urbSanas meistars Z. Baranovics) tika izurbti 16
izpetes urbumi 2,5 — 5 m dziluma. Kopg&ja metraza 61,4 m. Izp&tes darbus vadija inZenieris —
geologs A. Zalitis.

Geomorfologiski izpétes objekts atrodas Piejiiras zemienes Ventavas lidzenuma. Zemes
virsma sameéra lidzena ar nelielu kritumu Ventas upes virziena.

Izpé&tes teritorijas geologiska uzbiive: virskarta parsvara visos urbumos augsnes virskarta,
zem augsnes ka arT urbuma Nr. 8 virskarta tehnogéni parveidota smilts ar oliem, arT organiku un
buivgruziem. Urb. Nr. 1, 2, 3, 7 un 10 - 16 konstatéta kiidra 2,6 [idz 3,3 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums 0,4 — 0,8 m. Virs kiidras nogulumiem iegu] dazada rupjuma aluviala (aQ,)
smilts, vietam ar kiidrainiem ieslégumiem, diinaina smalka smilts, ka arT urb. Nr. 1, 3 un 16
plastiskas diinas 0,30 — 0,70 m biezuma. Zem S$iem smil$u un kiidras nogulumiem atsedzas
Litorinas jiiras (mQult) puteklaina un smalka smilts, arT puteklains smilSmals. Seklakajos - 2,5 Iidz
3,5 m urbumos, kur lidz prasitajam izpetes dzilumam kiidra netika konstat&ta, lielaka dziluma
iesp&jami kiidraini nogulumi atsevisku slanu veida, vai ar1 ka piejaukumi un starpkartinas citu
grunsu slanos.

Ja buvdarbi tiks planoti vai izpilditi dzilak par geotehniskas izp&tes robezu, javeic
papildus geotehniska izpéte, lai nepiecieSamibas gadijuma veiktu izmainas projekta.

Gruntstidens [imenis atsegtajos urbumos ir saméra mainigs t.i. 0,9 — 1,6 m, urb. Nr. 7 —
3,7 m dziluma no zemes virsmas. Urb. Nr. 1 un 2, kas atrodas neliela attaluma no Ventas krasta,

gruntstidens iezimes konstat€tas 2,3 un 2,8 m dziluma no zemes virsmas.
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