FILTER

Piedavajuma apraksts dzerama tdens attiriSanas iekartu iegadei un
uzstadisanai Varve

Udens atdzelZzo$anas iekarta sastav no Getriem — paralélas, divu pakapju darbibas
ddens atdzelzoSanas filtra moduliem ar visu nepiecieSamo automatiskas darbibas un
skaloSanas automatiku.

Filtra moduli ir izgatavoti no térauda.

Piedavatas EUROWATER atdzelzo$anas iekartas darbiba ir balstita uz aeraciju- bez
papildus kimikaliju izmantoSanas, kas samazina atdzelZzoSanas iekartas
ekspluatacijas izmaksas. Atdzel?o8anas iekartd ienako8ais Gdens tiek apstradats
(sajaukts) ar saspiestu gaisu, tadejadi gaisa esoSais skabeklis oksidé udent esosSo
dzelzi. Talak ddenim plastot cauri iekartas filtrejoSajam materidlam tiek panakta
oksidéta dzelzs hidroksida mehaniska filtréSana un patérétajam tiek nodrosinats tirs
dzeramais tdens. Filtréjosa materiala kalpoSanas ilgums apm. 4-8 gadi. Saspiestu
gaisu nodroSina komplekta paredzétais saspiesta gaisa kompresors.

Nollka panakt atru un efektivu skaloSanu, iekartas skaloSanai tiek izmantots gaiss,
kas nodroSina filtréjo§a materiala irdinaSanu un atru dzelzs savienojumu izdaliSanu
no iekartas. Skalo$anas laika iekartas filtréjoSais materials vispirms tiek irdinats ar
gaisa plismu un sekojoSi skalots ar Udeni pretplisma. Filtru skaloSana tiek
nodroSinata ar attirita Gdens pdsmu no rezervuara, tadéjadi dzelzs savienojumi tiek
atdaliti no filtréjo$a materiala virsmas un izvaditi no iekartas kanalizacija. Viena filtra
skalo$anai nepiecieSamais Gdens daudzums ~2000I. SkaloSanas tdens plisma 250
[/min.

Spiediena zudumi filtra 0.2 I1dz 0.5 bar max.

Uzstaditas EUROWATER atdzelzoSanas iekartas nodroSina atdzelzoSanas kvalitati
Fe=0,2mg/l.

Par EUROWATER ddens sagatavoSanas iekartu kvalitati sanemti Latvijas
Sabiedribas Veselibas Agentiras sertifikati!

NepiecieSamos servisa un skaloSanas plismas ventilus darbina pneimatiskais
cilindrs, sanemot impulsu (12V) no automatikas un kontroles bloka. Atdzelzo$anas
iekartas komplekta ir ietverta visa droSibas un noslégarmatdra.

Udens sagatavo3anas iekartu servisa un skalo$anas procesus nodrosina- komplekta
ir paredzetais automatikas bloks.

1. Piedavato iekartu, ar jaudu Qmax= 10m3/h, izvéle balstita uz :

Izejas dati: Udens temperatira 5-35 °C;

Spiediens Gdensvada 0,5-5 bair;

N NH4 — 3.49 mg/l

Fe kop — 6.92 mg/I

Ph — 7.2

dulkainiba — 1.86 mg/l

Mn — <0.01 mg/l
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AtdzelzoSanas iekartu uzstadiSanai nepiecieSama informacija:
EUROWATER NSB 130x4

Paredzam uzstadit
4 filtra modulus ar
(< 800 mm).
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Tehniska piedavajuma apraksts nanofiltracijas iekartai Varve ar jaudu 6 m3/h

2. RO iekarta
Nanofiltracijas iekartas

Lai 0dens varétu tikt padots uz nanofiltracijas membranam- GdenT ir jasamazina
kopéja cietiba, kura varétu izgulsnéties uz membranu virsmam, tadejadi samazinot
iekartas razigumu, kvalitati un palielinatu energoizmaksas. Projekta tehniskais
risindjums paredz antiskalanta dozéSanas sistému cietibas salu saistiSanai.
Antiskalanta dozeSanas komplekts sevi ietver Gdens skaititaju ar impulsu devéju,
dozatorsikni (kur§ darbojas saskana ar skaititaja meérijumiem- impulsiem) un
kimikaliju uzglabasanas tvertni (200 Litri) ar ,rokas mikseri”.

Balstoties uz ddens kimisko analizi — visvairak tiek parsniegts pielaujamais amonija
saturs tdenitapéc Udens sagatavoSanas stacijas projekta galvenais attiriSanas
posms ir nanofiltracija. Nanofiltracijas iekartd Gdens ar augstspiediena sukni tiek
padots uz selektiva tipa membranam iegtstot Gdeni ar minimalu amonija saturu un
dalgji atsalotu. Nanofiltracijas procesa gaita Gdens ar koncentrétu saju saturu tiek
novadits kanalizacija (<20% no ienako$a ddens daudzuma). Pé&c nanofiltracijas
iekartas iegutais attiritais Udens tiek sajaukis ar atdzel?otu Udeni iegustot
nepiecieSamo amonija saturu <0.5mg/l. SajukSanas tiek nodroSinata iereguléjot
reguléjamos rokas ventilus kontrol€jot momentano ddens plismu caurplides
meritajos.

Membranu tehnologijas apraksts
OSMOZE
Pusvaditajmembranai atdalot divus ddens traukus ar dazadu salu koncentraciju,
Odens no zema salu satura trauka parvietosies uz augstakas salu koncentracijas
trauku caur pusvaditajmembranu Ilidz salu saturs tajas izlidzinasies. So augstumu
starpibu trauksos sauc par osmotisko spiedienu.
REVERSA OSMOZE (RO)
Padodot augsta salu satura Gdeni ar spiedienu uz membranam ddens ar zemu salu
saturu nonak membranas otra pusé, bet Gdens ar augstu salu saturu koncentréjas
spiediena puse€.
Izveidojot vairaku pakapju osmozes membranu- filtréSanas sistemu ieglst iekartu,
kas nodroSina augstas kvalitates adeni.

Osmozes iekartas tiek izmantotas dazada veida sintétiska materidla membranas,
visbiezak pielietotas ir:

spiralveida membranas, un

Skiedrveida membranas.

Membranu pamat izméri ir: garums- 1000mm un diametri:
10 274" (*Qnom=60I/h);

12 4” (*Qnom=300 I/h);

12 8” (*Qnom=1100I/h).

atkarigs no ienako$a tidens parametriem.

Skiedrveida membranas tiek pielietotas tikai ultrafiltréanai  (UF) un
mikrofiltréSanai (MF), kas atbilst filtréSanas pakapei [1dz 0,005micr. ST tipa
membranas Gdens plGsmai cauri Skiedram ir jabat ar zemu spiedienu (<4,8bar)
un ar laminaru raksturu. Laminaras plismas dé| Sim membranam ir zemas
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pasattirisanas Tpasibas, tapéc to pielietojums ir daudz Sauraks, biezak tikai ka

priekSattiriSsanas membranas to salidzino$i liela filtréSanas virsmas laukuma dél.

Piedevam zema spiediena dé| arT filtréSanas efektivitate ir zema, tikai apm 80-

90% (piem. jeludens elektrovaditspéja ir 1250micrS/cm- péc membranu iekartas

ddens vaditspéja ir apt. 125-250micrS/cm).

Visplasakais tehnologiskais pielietojums ir spirdlveida membranam, kuru

priekSrocibas ir:

- augsta paSattiriSsanas spéja turbulentas plismas dé|, kuru izraisa raupjais
starpslanu siets;

- augsta spiediena izturiba, ka rezultata iesp&jams iegut augstakas kvalitates
ddeni, ar filtréSanas efektivitati 98% (piem. jeludens elektrovaditspé&ja ir
1250micrS/cm- péc membranu iekartas Gdens vaditspéja ir apt. 25micrS/cm);

- plass pielietojums-

- reversas osmozes - RO (<<0,001micr) iekartas- nodroSinot pat atomaro
filtréSanu (Gdens atsalosanai);

- nanofiltracijas iekartas - NF (<0,01micr), piem sulfatu, floridu, pesticidu utml
atdaliSanai no ddens;

- ultrafiltreSanas iekartas — UF (<0,1micr), piem. krasu pigmenti, baktérijas
utml;

- mikrofiltracijas iekartas MF (<1micr).

- Spiralveida membranu izvéle (no to selektivas darbibas principa, piem.
sulfatu atdah$anai) tirgd ir |oti liela, tapéc to pielietojums ir gandriz
visaptveross.

RO iekartas tips: EUROWATER RO 03/6 11 kW

Komplekta: - RO iekarta 1 kompl.
- antiskalanta dozésanas iekarta, 1 kompl.
- automatikas- vadibas bloks 1 kompl.

lekartu cends ieklauts:

o lekartu piegade;

o Ekspluatacijas instrukcijas;

o ApkalpojoSa personala instruktaza;

o |ekartu palaisanas un iereguléSanas darbi.

Piegades laiks: 7 nedélas

Piegades vieta: [[dz blvobjektam Latvija
Cenas: bez PVN 22%

Apmaksa kartiba: AtbilstoSi lguma nosacijumiem
Garantija: 24 meéneSi no piegades briza.

Priecajamies par piedavato iespéju sadarboties, un jutisimies pagodinati risinat
sarunas par visaugstakas kvalitates tdens projekta talaku virzibu!

Ar cienu,

SIAFILTER

Girts Saulons

Udens sagatavo$anas sistému inzenieris
Tel. 29473381
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