SERVISA UN APKALPOSANAS INSTRUKCIJAS

HORIZONTALAJIEM REZERVUARIEM
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Pateicamies Jums par rezervudra iegadasanos no Eccua. Més ticam, ka Sis products attaisnos Jisu ceribas.
Eccua rezervuari ir titi no pastiprinatas stikla Skiedras un tiek piegadati pilntba nokomplektéti un gatavi lietoSanai.

Eccua pazemes horizontalie rezervuari tiek raZoti saskana ar Eiropas Savienibas standartu LVS-EN 976-1:2000.

Eccua virszemes rezervuari tiek raZoti saskana ar Eiropas Savienibas standartu LVS-EN 13121-1:2003; LVS-EN 13121-
2:2003 un LVS-EN 13121-3:2008.

Garantija
Eccua tirgotajiem rezervuariem ir 24 ménesu garantija no iegadasanas briza. Eccua uznemas atbildibu nomainit vai salabot
produktus pie sekojoSiem nosacijumiem:

- jatasirrazoSanas konstrukciju, materiala, vai izgatavoSanas defekts

- ja Eccua tirdzniecibas parstavis ir informeéts par klimi garantijas perioda

- produkts ir ticis uzstadits un apkopts saskana ar instrukcijam, kas noraditas $aja rokas gramata, un produkti tiek
izmantots tikai tam paredzétiem mérkiem

- gadijumos, ja produkts tiek izcelts virs zemes klimes noteiksanai, ir nepiecieSama Eccua parstavja klatbitne
- tiek izmantotas tikai originalas Eccua rezerves dalas un ierices

Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas radusies neatbilstoSas apkopes, nepareizas instalacijas, nepareizu remontdarbu,
vai dabiga nolietojam rezultata.
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Transportesana

Rezervuari, kas ir razoti no pastiprinatas stiklaskietdras jatransporté uzmanigi un nofikséjot tos uz transporta lidzek|a, lai
tie netiktu bojati transportésanas laika. Jaizvairas no mehaniskiem triecieniem un bojajumiem. Rezervuari nedrikst tikt
transportéti vai uzglabati uz asam skautném, kas var bojat ar&jo apvalku.

Tilpnes celSanai jaizmanto lentveida Stropes. Celt tilpni ar térauda trosém un kédém nav atjauts. Izmantojiet visas esosas
vai uz tilpnes atzimétas celSanas pozicijas (skat. 1. attélu). Tilpnes paceliet un uz pamata novietojiet pareiza stavokli un
noteikta lTmen. Ir jabat vismaz 2 pacel$anas punktiem.

Uzstadisana

Rezervuara uzstadiSanai bavbedri jaizrok ta, lai varétu pareizi aizpildit un noblietét augsni.

NB! Labakais pildmaterials ir grants vai Skembas. Tos var uzskatit par idealiem materialiem, jo ir vienkarsi izmantojami,
laba atbalsta virsma tiek sasniegta ar minimalu blietéSanas nepiecieSamibu. Aizbéruma materialam jabat tiram, Skirotam,
labi birstosSam, tas nedrikst saturét ledu, sniegu, malu, organiskos materialus, ka ari lielus un smagus kermenus, kas kritot
var bojat rezervuaru. Aizbéruma materiala minimalajam blivumam jabat 1500 kg/ms.

Grants

Tikai Idz 3% grants var iet cauri sietam ar 2,4 mm acim. Materialam jabut Iidzigam apaliem grants graudiem, kuru
izmériem jabit ne mazakiem par 4 mm un ne lielakiem par 20 mm.

Skembas

Skembu izmériem jabidt ne mazakiem par 3 mm un ne lielakiem par 16 mm, lidz 3% pildvielas var iet cauri sietam ar 2,4
mm acim.

Smiltis

Smiltim jabat rapigi Skirotam un tikai Ildz 8% no tam var iet cauri sietam ar 75 um acim. Lielako dalinu izméri nedrikst
parsniegt 3 mm.

SmilSu un grants maisijums

SmilSu un grants maisijumus var izmantot ar nosacijumu, ka tie atbilst augstak noraditajam prasibam grantij, Skembam un
smiltim. Smilts — grants maisijumi ir jablieté saskana ar augstak minétajam instrukcijam.
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BEDRES PAMATKARTAS PILDISANA

Blvbedres dibens vai dzelzsbetona plaksne ir japarklaj ar vismaz 200 mm biezu grants vai Skembu slani. Péc tam, kad
rezervuars novietots uz 31 slana, nepiecieSamibas gadijuma tas jaenkuro.

BEDRES AIZPILDISANA

Skembu aizbérums vienmérigi jasadala pa visam tilpnes malam un janoblivé ar nemetaliskiem rikiem pa 300 mm bieziem
slaniem. Aizbérums seviski ripigi janoblive, 1pasi gar tilpnes saniem, zem kajam, zem galu un caurulu savienojumiem, un
ap tiem. Grants iespieSanai un sablivéSanai starp ribam un gala parsegiem izmanto 50 mm x 100 mm déli.

NB! Lidztekus aizbérsanas darbiem tilpné pakapeniski jaiepilda Gidens atbilstosi aizbéruma limenim.

REZERVUARA ENKUROSANA

Ja aprékinu rezultati rada, ka uz tilpnes gulosa aizbéruma grunts masa nav pietiekama, lai nodrosinatu tilpni pret
pacel$anos (vienas tilpnes izkustésanas novérsanai parasti pietiek ar aizbéruma slani, kura biezums ir vienads ar 0,7 no
tilpnes diametra), tilpne janoenkuro pie atbalsta platnes vai gulSniem. Enkurojuma punkti ir jaizvieto ik péc katra metra,

bet to nedrikst bat mazak par diviem.

min 200

. _min 300 mn30 |

DZELZSBETONA ENKUROSANAS PLATNE

Ja ir nepiecieSama atbalsta platne, ta jaizgatavo vismaz 200 mm bieza no dzelzsbetona. Pamata plaksnei ir jabat
vismaz 300 mm platakai par tilpnes robezam un vismaz tikpat garai, cik tilpnes kopé&jais garums.
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Betona guls$piem ir jabut pietiekami lieliem, lai nelautu tilpnei pacelties péc transejas aizb&rSanas. Katram
gulsnim nepiecieSami vismaz divi enkuroSanas punkti, kuru kopskaitam jaatbilst attiecigajam uz tilpnes
noraditajam enkuroSanas punktu skaitam. Gulsni jauzstada arpus tilpnes diametra robezam.

ENKUROSANAS SIKSNAS
Enkurojuma jostam jabit izgatavotam no neilona vai cita nemetala materiala, kas ir izturigs pret vides iedarbibu un

iztur céléjspéku, kas rodas, paceloties ar pildijumu apbértajai tuksajai tilpnei. Lai novérstu tilpnes bojajumus, jostas
nedrikst parspriegot.

NB! Ja veicot rezervuara uzstadisanu, bedre ir piepildijusies ar gruntsiideniem, javeic tas iztukSosana,
lietojot suknus.

UZSTADISANA TRASPORTA KUSTIBAS RAJONA

Transporta kustibas rajona aizbérumam virs tilpnes jabat vismaz 500 mm biezam. Uz ta janovieto 150 mm bieza
dzelzsbetona izlidzino3a platne. Plaksnei visos virzienos ir jabat vismaz 300 mm platakai par tilpnes malam.

Ja servisa Sahta ir augstaka par 2500 mm, tad spiediena izlidzinosa platne jaizmanto ari uz augséjas dalas
rezervuariem, kas nav uzstaditi zem transporta kustibas rajona.
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Razotajs:
ECCUA PRODUCTION AS

Harku tee 3560, Tabasalu, 76901, Estonia

Www.eccuagroup.com

Parstavis:
ECCUA SIA, Ganibu dambis 173, Riga, LV-1045, Latvia,
tel: +371 673 83441
info@eccua.lv

www.eccua.lv
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