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Uzstādīšanas

vieta

Cirkulācijas sūknis Regulēšanas vārsts

Filtrs Lodveida vārsts

Balansēšanas

vārsts

Balansēšanas

vārsts

Vienvirziena

vārsts

Balansēšanas

vārsts

0 1 2 3 4 5 6 7 8

PN1 - 10,4 kW;

5kPa; 60/40 C

 Bēniņu stāva

(ventkamera)

ALPHA2 25-40 130

(0,45m3/h; 2m)

1x230V; 22W

CV-316-RGA;

DN15; Kvs=1,25;

MC55Y/24

DN25 TA-500-25 STAD-20 STAD-10/09 DN25 STAD-20

PN2 - 16,1 kW;

5kPa; 60/40 C

 Bēniņu stāva

(ventkamera)

ALPHA2 25-40 130

(0,70m3/h; 2m)

1x230V; 22W

CV-316-RGA;

DN15; Kvs=1,60;

MC55Y/24

DN25 TA-500-25 STAD-20 STAD-10/09 DN25 STAD-20

T.P.

Pasūtītājs

Pasūtījuma Nr.

Projekta
nosaukums

Lapas
nosaukums

Lapa Lapas Lapas Nr.MērogsStadija
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Ventspils novada pašvaldība

-:-

Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija

Izpildītājs A.Liniņš
A.LiniņšProj.d.vad.
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