U=380/220V

Papr.=85KW
lapr.=139A

Puzst.=127,9KW

Pienemtie apzime&jumi

Projekt€jama grupu sadale

Slédzis vienpoligs virsapm. norm.
Sledzis vienpoligs virsapm. blivéts
Slédzis vienpoligs zemapm. norm.

Sledzis vienpoligs zemapm. blivéts

Parsledzis vienpoligs zemapm. norm.

Vispargjie raditaji

Argjie elektroapgades tikli tiks risinati atseviska projekta saskana ar pieprasamiem tehniskiem noteikumiem.

Projekta ieksgjie EL tikli izstradati saskana ar projekta arhitektiiras -celtniecibas dalu , ka art saskana ar pasiititaja noradijumiem .
Magistralais tikls izpildams ar MMJ vara dzislu kabeli aizsargcaurulg.

Elektriska tikla instalacija izpildama ar MMJ kabeli slépti , virs iekarinatiem griestiem; ka arT atklati un grida aizsargcaurulg.

Pienemtais apgaismojuma ITmenis noradits plana.

Sledzus uzstadtt 0,9 m augstuma no gridas ; rozetes - 0,3 m augstuma no gridas , iznemot plana noraditos augstumus

Apgaismojuma armatiiru uzstadiSanas vietu un augstumu precizet autoruzraudzibas kartiba
Visi montazas darbi javeic saskana ar speka esosiem pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem biivniecibas normativiem , Eiropas normativiem
(EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu status(LVS EN) ,ka ar1 saskana ar pasutitaja noradijumiem.

Qbjekta drikst pielietot tikai LR sertific€tus materialus.

Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma , tadel galvena buvuznémeéja pienakums ir informéet visus biivdarbu veicgjus
par atSkirigu darbu un risinajumu savstarpgjo saistibu.Materialu specifikacija var nebut ietverti visi materiali ,kas noraditi rasgjumos ,tadel
blivuznemejam sastadot bu'vdarbu tami,jaapliiko tehniska projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu specifikaciju.

Ieksgjo elektroapgades tiklu projekts izstradats ,lietojot sekojosus normativus un standartus:

* LR Biivniecibas likums
* MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi"

* LBN 201-10 "Biivju ugunsdrosiba"
* LBN 261-07 "Eku ieksgjo elektroinstalaciju izbiive"

* LVS EN 12464-1 "Gaisma un apgaismojums-Darbvietu apgaismojums”
* LVS EN 1838 "Apgaismes lietojumi-Avarijapgaisme"

* LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba"

* citi speka esosi LBN normativi un LVS EN standarti

Parsledzis vienpoligs zemapm. blivets
Sledzis divpoligs zemapm. norm.
Sledzis divpoligs zemapm. blivéts Elektroenergijas sadalei paredz&tas sadanes ar attiecigo aizsardzibas pakapi un individuali komplektgjamiem elementiem sakana ar
vienlinijas montazas shemu.
Visam sadalném jabiit rezervei gan fiziski gan jaudas zina- 10%
Projekta paredzeta veédinasanas sistému atslégsana ugunsgréka signalizacijas iedarbo$nas gadijuma.
Sienas kontaktus publiskas telpas ,gaitenos kabinetos paredzet uzstadit ar aizsardzibas pakapi IP20, 0,3m augstuma no gridas
vai planos noraditaja augstuma ;tehniskas telpas - P44
Mitras un neapkurinatas telpas aizsardzibai pret bistamam nopludes stravam paredzets uzstadit diferencialos slédzus bojato elementu
atslégSanai no tikla , ja npliides strava parsniedz 30mA

Zibensaizsardziba

Parslédzis divpoligs zemapm. norm.

Parsledzis divpoligs zemapm. blivéts

Sledzis trispoligs zemapm. blivets

Rozete trispoliga ar zem. kontaktu bliveta

Rozete vienpoliga ar zem. kontaktu blivéta zemapm.

Rozete vienppoliga ar zem. kontaktu norm. zemapm. ] ; N )
. B _ Saskana ar Noteikumiem par Latvijas bivnormativu LBN 201-10 "Biivju ugunsdrosiba" un
Rozete vienpoliga ar zem. kontaktu norm. virsapm. zibensaizsardzibas standartu LVS EN 62305 objektam ir izveidota zibensaizsrdziba ar III aizsardzibas limeni.

Apg. armatiira ar kv. spuldzi uzst. iekartos griestos T4 izpildama izmantojot &kas metalisko jumtu  no kura Iidz zem&juma kontdram izveidoti nolaidumi no 10mm aluminija stieples

ne retak ka ik pa 20m pa ékas perimetru. Zemé&juma kontrs izpildams no cinkotas plakandzelzs 30x3,5mm 0,5 m dziluma zemé
ne tuvak ka 1,0m attaluma no ékas pamatiem
Rzem. kont. § 4 omi; nepiecieSamibas gadijuma kontdru pastiprinat ar cinkotas 20mm apaldzelzs 1,5m gariem elektrodiem

Zemgjuma kontiira iertkoSanas vietu precizet autoruzraudzibas kartiba
Tehniska projekta pamatkomplekta saraksts EL

Apg. armatiira ar kv. spuldzi uzst. pie griestiem
Apg. armatiira ar kv. spuldzi uzst. pie sienas
Apg. armatiira ar lum. spuldzi uzst. iekartos griestos

Apg. armatiira ar lum. spuldzi uzst. pie sienas

Apg. armatiira ar lum. spuldzi uzst. pie griestiem N.p.k. Lapas nosaukums Piezimes

Apg. armatiira ar lum. spuldzi iekarinata griestos
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