Veicamo darbu apraksts Zūru pamatskolas sporta zāles grīdas seguma nomaiņai.
Esošās situācijas apraksts.
Sporta zālē ir masīvkoka grīda. Esošās grīdas orientējošā konstrukcija – betona pamatojums, kurā ievietotas koka lāgas, pa kurām ir ierīkots segums no brusām (~45x90mm, skatīt pielikumā attēlu, kur grīda remonta laikā ir atsegta). Grīda vairākās vietās ir satrupējusi.
Plānotie remontdarbi.
1. Jādemontē visa esošā grīdas koka konstrukcija līdz betona pamatojumam.
2. Uz esošā grīdas pamatojuma jāierīko jauna betona izlīdzinošā kārta (tai jābūt līmenī un gludai). Tikai demontējot koka grīdu varēs konstatēt betonētās grīdas pamatojuma stāvokli un precīzāku nepieciešamās izlīdzinošās kārtas biezumu. Jāprecizē, vai betonētais pamatojums ir līmenī plaknē. Tā kā precīzu izlīdzinošās kārtas biezumu pirms demontāžas nevar noteikt, tad izmaksu aprēķinos  pieņemt, ka uz grīdas tiks uzklāta 7 cm bieza betona kārta pa visu laukumu. Darbu veikšanas pretendentam jāpieļauj varbūtība, ka pēc grīdas atsegšanas tiek koriģēti betonēšanas apjomi.
3. Virs betonētās kārtas tiek ierīkota tvaika izolācija (polietilēna plēve, biezums ne mazāks par 0,2mm) pa visu grīdas laukumu.
4. Tiek ierīkota jauna sporta grīda Flex combi vai analoga. Plānotā grīdas konstrukcija: koka lāgas (40x60mm ar soli 300mm)uz speciāliem sporta grīdām domātiem paliktņiem-amortizatoriem (amortizatoru skaits vismaz 12 gab/m²), virs lāgām 12mm biezs mitrumizturīgs saplāksnis, virs kura oša koka masīvkoka dēļi (select vai analoga šķira). Dēļu biezums ne mazāks kā 20mm. 
Skatīt grīdas konstrukciju attēlā.
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5. Grīdu paredzēt lakot 3 kārtās ar nodilumizturīgu laku LT-Export Extra (vai pēc tehniskajiem parametriem analogu laku, kura pēc DIN 18032-2 der sporta zāļu grīdu apstrādei). Paredzēt grīdas pulēšanu starp lakošanas kārtām.
6. Atbilstoši standartiem un saskaņojot ar skolas sporta skolotāju jāsazīmē līnijas sporta spēļu laukumiem – basketbolam un volejbolam.
7. Jāparedz iebūvējamās detaļas grīdām, lai varētu nostiprināt statīvus diviem volejbola laukumiem.
8. Sporta zālei pa perimetru jāparedz ierīkot grīdlīstes ar vēdināšanas funkciju.
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Paredzamie darbu apjomi.
Sporta zāles kopējā platība 607 m² (skatīt inventarizācijas lietas plānu pielikumā)
Telpas perimetrs ir 106 t.m.

Apsekot sporta zāli dabā (kontaktpersona – pamatskolas direktore Iveta Mātere, t.22041992) un iesniegt finanšu piedāvājumu (lokālo tāmi atbilstoši LBN 501-06 ar beigās pievienotu virsizdevumu daļu) zāles grīdas nomaiņai.  Būvuzņēmējam jāievērtē visi  aprakstā minētie norādījumi darbu veikšanai un paredzamie apjomi, kā arī nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Kontaktpersona jautājumos par veicamajiem darbiem – Raivis Millers (t.26632883).
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