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08.07.2013 2. Pielikums
ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskie noteikumi
(projektéSanas uzdevums)

Nr. 107955139
Derigi Iidz 12.06.2014

. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesleguma pieprasitijs: Ventspils novada pasvaldiba
Talr: 63629450

1.2. Piesledzamas elektroietaises atrasanis vieta:
Zemes vientbas kadastra apziméjums: 98900010277
Koordinatas — X: 0 Y: 0

1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesleguma raksturojums: Slodzes palielindjums

1.5. Tchniskie raditaji:

- ; Vienlai- levada
Liclakais Palai- - oo o
clektro- Sanas Kopa b Hleber Spric-
Piesledzamais elektroietaiscs S g i uzstadita maksi- dzibas . Fiizu
Nr. = dzingjs vai | strivas : i B gums i
atradanis adrese S . . Jjauda mila aparita skaits
aparils liclums ) e inali (V)
(kW) (A) (kW) slodze nominili
(kW) striiva (A)
Wlaroad® Ziwwam Vedluils Esosie 0 0 0 0 10 230 |
I Im:ruh » 2P VeRlspis Kopi nepicciciams |0 0 0 4 20 230 1
i Atlauts 0 0 0 4 20 230 1
1.6. Biivprojekta veids un izbiives kartas:
Tehniskais projekts.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 164 - Kuldiga
20 kV Liija A62
Kapacitativa zemessléguma strava: [ (¢) = 67.98 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 580 - Ventspils ETR
Nr. SP, FP VS TP ZS
. AS2 - TP5238 - | 3485283035

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apakSstacijas:
2.5. 0.4 kV elektroietaises:
2.5.1. Projeki@t esosas, pie dz. majas "Térces, kabe]u komutacijas sadalnes (KS) Nr. 1 nomainu, sadalnes shemu
precizét projekiésanas gaita.
2.5.2. Projektet esodas ZK5238-1 0.4kV AXMK-4x150 kabela Iinijas (KL), grie$anu KS Nr. | tuvuma un
ievilkSanu projekt&jama KS Nr. 1.
2.5.3. Transformatora apaksstacija TP5238, 0.4kV sadalnes 1. dro8inatdju grupa paredzét 100A kiistoso ieliktnu
uzstadisanu.
2.5.4. Ekas kapnu telpa eso$a elektroapgides piesléguma uzskaites sadaln@ paredzet ievada aizsardzibas aparata
nomainu.
2.6. ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeia:

uz Lietotaja kabe|lTnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalng.

Par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:
2.7.1. Elektrokonstrukeiju un materialu izvéle jasaskano ar AS "Sadales tikls" Rietumu Kapitalieguldijumu dalu.
2.7.2. Pirms tehniska projekta saskanosanas ar visam ieinteresétam institiicijam, ku un zemju Tpasniekiem,
projekts jauzrada un jasaskano ar AS "Sadales tkls" Rietumu Kapitalieguldfjumu daju (Pils iela 11, Ventspils),
Ekspluatacijas dalas Ventspils nodalu (Zvaigznu ield Nr. 5, Ventspils), ka arf ar Energoizlietosanas uzraudzibas
nodalu (Pils iela Nr. 11, Ventspils).
2.7.3. Projekta eksemplaru skaits: 3 (iris) eksempl. ar originalsaskanojumiem, un vienu eksemplaru digitala
veida AutoCAD2002 versija(CD). Projektam jabat izstradatam ievérojot Latvijas koordindtu sistému
(LKS-92TM) un Baltijas juras augstuma sistému.
2.7.4. Pie projekta iesniegSanas iesniegt "Objekta biivniecibas tami".
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2.8. Buvprojekta izstrades termins:
12.06.2014
2.9. Bivprojckta iesniegSanas vieta:

2.9.1. AS "Sadales tikls" Rietumu KapitalieguldTjumu dalas, Ventspils tiklu attistibas nodala, Pils iela 11,
Ventspili.

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

3.1. Pecuzskaites elektroapgades kabelu tiklus projekte un izbiive Lietotajs par saviem Iidzek]iem.

3.2. SkaitTtaja uzstadisana tiks veikta tikai péc pecuzskaites tiklu izbiives un "AKTS par Lietotaja elektroietaisu
izblivi" iesniegSanas AS "Latvenergo" klientu apkalposanas centra.

3.3. Piesléguma maksa nav ieklautas elektroapgades piesléguma projekt@sanas izmaksas.

Sistémas lietotajs, kura elektroietaisem nav pielaujami elektroenergijas piegades partraukumi, veic
papildpasakumus nepiecie$ama clektroapgades drosuma sasniegganai, uzstadot neatkarigus energijas
avotus, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razoSanas generatorus. Sistémas lictotajs, kura
elektroietaisem saimnieciskas darbibas nodrosinasanai (jiitigas automatikas, elektroniskas ierices,
pieméram, dators) nav piclaujamas islaicigas standartam atbilstosas sprieguma novirzes, nepiecie§ama

clektroapgades drojuma sasniegganai veic papildpasakumus, uzstadot nepartrauktas baroganas avotu
(UPS).

* Noteikumos lietotie iespgjamie safsinajumi:
ZS - Iidz 1kV elektrotikls;
EPL — elektroparvades linija;
GVL, GL - gaisvadu ITnija;
KL — kabellTnija;
SP, FP — sadales (fidera) punkts;
TA, TP — transformatora apakSstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;
A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija.

Izstradaja: Doning Janis, tel. 20293387, 63610947

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta



