Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

Renovācijas apliecinājuma karte izstrādāta pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. 

Renovācijas apliecinājuma kartē paredzēts izbūvēt automātiskās ugunsgrēka trauksmes signalizācijas tīklus būvobjektam "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Popes PII, “Zemenīte” Popes ciemā, Popes pagastā, Ventspils novadā ".
2. Automātiskā ugunsgrēka trauksmes signalizācija.
· Apliecinājuma kartes dokumentācijas izstrādē ievēroti sekojoši normatīvie dokumenti: LVS CEN/TS 54-14 un LBN 201-10.
· Pamatojoties uz piestādītajiem telpu plāniem, ir paredzēts, ka ugunsdrošības signalizācijas funkcijas PASŪTĪTĀJA objektā veic adrešu ugunsdrošības kontroles sistēmas panelis SIEMENS FC722-ZA. 

· Kontroles un indikācijas iekārtas izvietot ēkas 1.stāvā telpā Nr.62.
· Kontroles un indikācijas iekārtu iebarot ar ugunsdrošu kabeli NHXH-J E60 3x1.5 no elektrosadales sadales telpā. Elektrosadalē jāuzstāda automātslēdzis C13A1P. Jāparedz iekārtas korpusa sazemēšana. Kabelis iekļauts UAS daļas apjomos.
· Iekārta fiksē bojājumu signālus pēc jebkura veida īssavienojuma vai pārrāvuma staros.

· Detektorus stiprināt pie griestiem, saskaņojot ar apgaismes ķermeņu izvietojumu, bet nepārsniedzot LVS CEN/TS 54-14 normatīvos noteiktos attālumus no sienām un starp detektoriem. 
· Virtuvē uzstādīt siltuma detektoru, lai novērstu viltus trauksmju iespējamību.

· Trauksmes signāla atskaņošanai uzstādīt zvanus.

· Trauksmes pārraidei uzstādīt raidītāju, kuru savienot ar kontroles paneli. Raidītāju piegādā un uzstāda izvēlētā apsardzes firma.

· Tīklu izpildīt ar ugunsizturīgu kabeli: E30 2x1+1 un KLMA 2x0.8+0.8. Ekrānam jābūt sazemētam. Kabeļus instalēt atsevišķi no kabeļiem ar spriegumu virs 60V.
· Projektā tiek paredzēta automātiska ventilācijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā.
· Lai mazinātu viltus trauksmju iespējamību, veicot instalācijas darbus, vājstrāvas kabeļus izvietot ne tuvāk par 0.30m no elektroinstalācijas kabeļiem. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošām putām „PROMAFOAM” vai to analogu.

· Rokas signāldevēju montāžas augstumi -1.20m. – 1.60m. Detektoru montāžā ievērojami šādi normatīvi – minimālais attālums no sienām (kolonnām) – 0.5m, minimālais attālums no gaismas ķermeņiem – 0.25m, minimālais attālums ventilācijas sistēmas difuzoriem – 1.00m. Maksimālais attālums no sienām – dūmu detektoriem – 5.25m. Maksimālais attālums starp dūmu detektoriem – 7.5m. Maksimālais attālums starp siltuma detektoriem – 5m. 
· Ērtai sistēmas lietošanai, tās ierīkošanu veikt atbilstoši projekta dokumentācijai, stingri pieturoties pie detektoru ražotāja rūpnīcas pievienotās dokomentācijas un iekārtas uzstādīšanas prasībām.

· Iekārtu rezerves barošana tiek nodrošināta ar 2x 26Ah, 12V, FA2006-A1 akumulatora baterijām, kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 72h un trauksmes režīmā vēl vismaz 0.5h.
3. Kabeļu montāža.

· Visa kabeļu instalācija paredzēta segti zem piekārtajiem griestiem vai kabeļu penāļos. Izņemot bēniņus, kur pieļaujams guldīt atklāti plastmasas instalācijas caurulēs.
· Atbilstoši normām uzstādīt ugunsdrošos blīvējumus vietās kur kabeļi šķērso ugunsdrošās sienas.
Ja ir neatbilstība starp specifikācijās, vai būvapjomu kopsavilkumos veidnēs dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta grafiskās daļas rasējumos dotajiem darbu risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projekta grafiskajā daļā norādīto.
Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt  SIA ‘’Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032.
Sastādīja     
                   G.Bandenieks
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